LO STATO DI QUALITA
AMBIENTALE DELLE AREE DI DISCARICA:
PRIMI PASSI PER LA VERIFICA

Sulla scia di un rinnovato slancio nella
politica di gestione virtuosa del territo-
rio, gestione che non pud prescindere
da quelle normative comunitarie e na-
zionali, la Regione Abruzzo, accanto
ai lavori di aggiornamento dei Piani
inerenti la gestione del ciclo dei Rifiuti

e la gestione dell’Energia, negli ultimi

tempi ha voluto mettere mano anche

ai disciplinari tecnici per la gestione e

l'aggiornamento dell’anagrafe dei siti

contaminati, allo scopo di:

* velocizzare I'esecuzione degli inter-
venti di bonifica;

* dare strumenti e sicurezze normative
agli Enti preposti;

* predisporre ed uniformare il con-
tenuto dei Rapporti di indagine
preliminare che i Comuni sono tenuti
a predisporre al fine di consentire
al Servizio Gestione Rifiuti della
Direzione Parchi, Territorio, Am-
biente, Energia, una piu agevole ed
efficace valutazione degli stessi.

Pertanto, nella seduta del 6 marzo
2007, la Giunta Regionale ha approvato
la Determinazione n. DN3/28 in cui si
approva il documento “Linee Guida
per la verifica delle stato di qualita
ambientale delle aree di discarica”,
predisposto dall’ Ufficio Attivita Tecni-
che di Ingegneria.
La Determina discende dalla DGR n.
1529/2006 dove I'Allegato tecnico al
Disciplinare, stabilisce, tra I'altro, che:
* Le aree inserite nell’anagrafe dei
siti a rischio potenziale, entrano a
Jar parte dell’'anagrafe dei siti po-
tenzialmente inquinati, a seguito
dell’effettuazione di un’indagine
preliminare (a cura del Comune
territorialmente competente) sui pa-
rametri oggetto dell'inquinamento,
dalla quale risulti 'avvenuto supe-
ramento dei limiti di CSC,anche per
un solo parametro;
Gli oneri necessari per leffettuazione
delle predette indagini preliminari
sono sostenuti per il 60% dalla Re-
gione, con oneri a carico del proprio
bilancio, e per il restante 40% dal Co-
mune territorialmente competente.
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* L'entita dei predetti oneri é de-
terminata in misura pari agli
importi indicati nella 7* colonna
della Tabella M del Programma di
cui all’Allegato 3 del Disciplinare,
aumentati del 10%.

* La Regione, entro ['esercizio finan-
ziario successivo all’anno di entrata
in vigore del regolamento, provvede
ad assegnare le somme indicate a
ciascun Comune.

* Il Comune a tal fine puo avvalersi del-
I'ARTA o di altri laboratori pubblici o
privati; questi ultimi devono essere in
possesso di accreditamento secondo
la normativa UNI EN ISO 17°25 rela-
tivamente ad analisi di rifiuti, acque
sotterranee e terreni e relativamente
alle due ultime categorie, devono es-
sere in possesso di accreditamento per
almeno il 25% dei parametri previsti
dal Decreto come da Titolo V, allegato
5, Tabelle 1 e 2.

* Allo scopo di velocizzare I'esecuzione
degli interventi di bonifica (abbre-
viando, quindi, i tempi relativi alla
loro progettazione) e di salvaguar-
dare, nel contempo, la necessaria
qualita della progettazione, inoltre,
il Comune, ai fini della:

1. predisposizione delle indagini
preliminari;

2. predisposizione dell’eventuale
Piano di Caratterizzazione;

3. eventuale applicazione dell'analisi
di rischio sanitario ed ambientale
del siti specifico;

4.eventuale progettazione degli
interventi di bonifica;

5. direzione dei lavori afferenti la loro
realizzazione,

si avvale, di norma, di tecnici abi-
litati di sufficiente esperienza nel
campo specifico delle bonifiche
siti contaminati (a mero titolo di
esempi, che abbiano gia parteci-
pato, in qualita di progettisti, ad
almeno una delle fasi di progetta-
zione previste dall’abrogato D. M.
471/99 - ovvero nel Titolo V del D.
Lgs 152/00.

di Alberto Piastrellini

La Regione Abruzzo, preso atto della
impellente necessita di individuare
Linee Guida che stabiliscano criteri
univoci finalizzati alla valutazione dello
stato di qualita ambientale dei vari siti
di discarica da sottoporre ad indagine
preliminare, al fine di uniformare il
contenuto dei “Rapporti d’indagine
preliminare” che i Comuni sono tenuti
a predisporre, consentendo al Servizio
preposto una pit agevole valutazio-
ne degli stessi, dal momento che il
competente Ufficio Attivita Tecniche
di Ingegneria aveva gia predisposto il
documento “Linee Guida per la verifica
delle stato di qualita ambientale delle
aree di discarica’, ha valutato che tale
documento risponde pienamente alle
finalita del Disciplinare approvato con
precedente DGR n.1529/2006.

Pertanto, stante la valutazione che al

fine di:

1. velocizzare al massimo grado 'ese-
cuzione delle indagini preliminari da
parte dei Comuni abruzzesi;

2. diminuire i costi (sia a carico della
Regione che a carico dei Comuni
stessi) da sostenere in virtu di una
auspicabile economia di scale;

3. pervenire alla migliore e piu esau-
stiva redazione del “Rapporto di
Indagine Preliminare”, di cui alle
linee guida in oggetto,

i Comuni abruzzesi possono affidare,
congiuntamente tra di loro (per aree
omogenee, per strutture sovracomunali
gia operanti, ecc.) e, comunque, nel
rispetto di quanto stabilito nel disci-
plinare sopra citato:

1. ad un unico professionista I'incarico
di redigere il predetto Rapporto (uno
per ciascuna discarica dismessa),

2.ad una sola ditta di prospezioni geo-
gnostiche, 'esecuzione delle attivita
di campo,

3.ad un solo laboratorio I'esecuzione
delle attivita analitiche

fermo restando che la rendicontazione

dovra essere presentata, ai fini della

successiva liquidazione del contributo
spettante (60% della spesa sostenuta)



da parte della Regione, da ciascun
Comune entro il limite di spesa di
cui all'importo massimo riportato nel-
l'ultima colonna della Tabella S del
“Programma regionale di intervento
sui siti a rischio potenziale” (DGR n.
1529/2006) maggiorato del 10%, si &
ritenuto doveroso approvare il provve-
dimento e trasmetterlo al Servizio per le
Politiche di Sviluppo Sostenibile per gli
adempimenti di conseguenza, alle Pro-
vince abruzzesi ed al’ARTA (Direzione,
Dipartimenti provinciali e Dipartimenti
sub-provinciali)

Picchio Rosso Maggiore
Foto di Alessandro Di Federico

LINEE GUIDA PER LA VE-
RIFICA DELLO STATO DI
QUALITA AMBIENTALE DEL-
LE AREE DI DISCARICA

(Il testo dell’Allegato delle pagine
seguenti non riveste carattere di uf-
ficialita e non é sostitutivo in alcun
modo della sua pubblicazione ufficiale
cartacea sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo, Anno XXXVIII - n.
17 (21/03/2007)

Premessa

In riferimento alla DGR 1529 del
27.12.06 “Anagrafe dei siti contamina-
ti - disciplinare tecnico per la gestione
e laggiornamento” e alla successiva
Determina Dirigenziale DN3/18 del
12102/07 - “Aggiornamento al discipli-
nare tecnico”, le presenti linee guida
hanno come finalita quello di fornire
un supporto ai Comuni nel cui territorio
ricadono le discariche censite dall’ARTA
e dal Corpo Forestale, per la realiz-
zazione delle indagini preliminari per
verificare lo stato di qualita ambientale
delle aree di sedime delle discariche
realizzate a seguito di progetto appro-
vato, a seguito di ordinanza sindacale
ovvero realizzate antecedentemente
alla data di entrata in vigore del D.P.R.
915/82 (Discariche abusive). Allo scopo
di fornire una corretta chiave di lettura
di quanto contenuto nelle presenti li-
nee guida, inoltre, si fa presente che la
locuzione “discarica abusiva” (piu volte
utilizzata nel seguito) sta ad indicare
una discarica realizzata antecedente-
mente alla data di entrata in vigore del
D.P.R. 915/82, ovvero in assenza di una
qualsiasi normativa in materia, e non
gia una discarica realizzata in assenza
di un progetto approvato, in difformita
di un progetto approvato, nella quale
sono state smaltite tipologie di rifiuti
diverse da quelle autorizzate, gestita
in difformita del progetto approvato,
gestita da un soggetto non autorizzato
ecc. Si scorda, infine, che le indagini
preliminari (di campo ed analitiche)

oggetto delle presenti linee guida do-
vranno essere eseguite nel rispetto di
quanto stabilito nell’allegato tecnico 1
al disciplinare approvato con la citata
DGR n. 1529/20006, punti 4 e 5.

2. Indicazioni sulle indagini da

effettuare

Al fini della valutazione della qualita

delle matrici ambientali, sottosuolo e

acque sotterranee delle aree di disca-

rica, dovranno essere effettuate almeno
le seguenti attivita d’indagine:

* Acquisizione e raccolta dati sui rifiuti
abbancati circa la loro tipologia e la
loro quantita (verifica ed eventuale
integrazione dei dati gia forniti dal
Comune ai tecnici ARTA all’atto
dell’effettuazione del censimento ri-
portato nell'appendice A alla delibera
n. 1529 del 27/12/2006);

¢ Indagini indirette (metodi geofisici ed
in particolare metodi geoelettrici);

* Indagini dirette in sito (sondaggi ed
istallazione piezometri);

e Campionamento terreno lungo le
verticali di sondaggio;

* Campionamento delle acque sotter-
ranee dalla rete di piezometri e da
eventuali pozzi presenti nell’intorno
della discarica;

* Rilievo piezometrico e ricostruzione
morfologia della falda;,

* Analisi di laboratorio dei campioni
di terreno e acque sotterranee

2.1. Raccolta dati sulla storia del
sito

E necessario acquisire presso il Co-
mune ulteriori dati che eventualmente
vanno ad integrare quelli gia acquisiti
dall’ARTA in fase di censimento delle
discariche (anno di costruzione della
discarica, tipologie e quantitativi di
rifiuti abbancati, elementi costruttivi
dell’impianto: presenza di sistemi di
raccolta del biogas e del percolato,
sistemi di impermeabilizzazione e
copertura ecc.);

2.2. Indagini indirette (metodi
geoelettrici)
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L’indagine geoelettrica (SEV, tomogra-
fia ecc.) € di norma la piu usata per
ricerche di carattere ambientale. Tale
tecnica si basa sullo studio della rispo-
sta del sottosuolo al passaggio di una
corrente elettrica immessa in superficie,
misurando le variazioni di resistivita.
Il metodo ¢ estremamente sensibile
nel tagliere quelle variazioni di resi-
stivita elettrica che sono intimamente
connesse con la natura e lo stato dei
rifiuti, oltre che con lo spiccato com-
portamento conduttivo del percolato. E
possibile infatti individuare dai contrasti
di resistivita, le profondita di abbanco
dei rifiuti (spessori), la morfologia
del substrato la presenza di strati
impermeabili alla base del corpo dei
rifiuti nonché /a presenza di sacche
di percolato ed eventuali vie di fuga
dello stesso.

Questo tipo d’indagine deve essere
propedeutica a quella diretta (sondag-
gi e piezometri), in quanto permette
di utilizzare un criterio ragionato per
la successiva ubicazione dei punti di
sondaggio e dei piezometri.

Il numero di stendimenti e la loro
lunghezza ¢ funzione dell’estensione
della discarica e delle profondita del
substrato (spessore rifiuti);

Per quanto riguarda il numero, si pre-
scrivono minimo 3 stendimenti, mentre
per le lunghezze, queste devono garan-
tire di poter indagare fino al substrato
dell’ammasso di muto;

A titolo di esempio: (stendimento di 75
m, profondita d’indagine variabile da
15 a 25 m in funzione delle resistivita
dei rifiuti/terreni).

2.3 Indagini dirette
In funzione dell’estensione della disca-
rica si prescrivono un minimo di due
sondaggi successivamente attrezzati a
piezometro, in modo da ottenere una
caratterizzazione monte-valle della
discarica nel senso del flusso idrogeo-
logico della falda. In particolare per
dimensioni della discarica:
- inferiori ai 1.000 mq almeno due
sondaggi (con prelievo di campioni
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di terreno) attrezzati a piezometro e
un sondaggio a distruzione attrezzato
a piezometro;

- comprese tra 1.001 e 10.000 mq
almeno tre sondaggi (con prelievo
di campioni di terreno) attrezzati a
piezometro;

- maggiori di 10.001 mq almeno
quattro sondaggi (con prelievo di
campioni di terreno) attrezzati a
piezometro.

La profondita a cui ogni punto di
indagine dovra spingersi ¢ determi-
nata dalle caratteristiche litologiche
e idrogeologiche del sito in esame e
comunque per la caratterizzazione della
falda la perforazione dovra interessare
l'acquifero per una profondita non infe-
riore ai due terzi dell'acquifero stesso. I
sondaggi geognostici dovranno essere
eseguiti con una macchina perforatrice,
utilizzando il metodo di perforazione
a carotaggio continuo, a secco, cioe
senza l'uso di fluidi di perforazione
(tranne che per l'eventuale posa in
opera del rivestimento provvisorio). Le
carote di terreno recuperate dovranno
essere poste in cassette catalogatrici
con separatori interni, al fine di poter
ricostruire la stratigrafia di dettaglio dei
terreni attraversati.

Ciascuna cassetta catalogatrice dovra

infine essere fotografata e allegata al

rapporto di indagine preliminare.

Su ogni cassetta catalogatrice saranno

indicati in maniera chiara e indelebi-

le:

* il nome del sito;

* la denominazione del punto di inda-
gine;

* la profondita dell’intervallo di terreno
contenuto nella cassetta.

Per ogni punto d’indagine, la sequen-

za stratigrafica riscontrata nel corso

dell’avanzamento, unitamente a note
su evidenze organolettiche ¢/o visive,
sara registrata su un apposito modulo

di campo, all'interno del quale saranno

descritte:

* caratteristiche lito-stratigrafiche dei
terreni attraversati;

* osservazioni organolettiche relative

ai terreni carotati;
* numero e tipo di campioni di terreno
prelevati;
* eventuali annotazioni di interesse
ambientale.
Tutti i dati dovranno essere riportati
nel documento “Rapporto di indagine
preliminare”.

2.3.1 Prelievo dei campioni di
terreno
Questa sezione descrive le metodo-
logie proposte per il campionamento
delle varie matrici ambientali oggetto
d’indagine e presenta un sommario
delle procedure di controllo qualita
da implementare in campo.
Durante l'esecuzione dei sondaggi
geognostici dovranno essere prelevati
campioni di terreno per 'esecuzione
di analisi chimiche di laboratorio, al
fine di definire la concentrazione dei
composti inquinanti di interesse.
II prelievo dei campioni di terreno
dovra essere eseguito dalla carota di
terreno recuperata dalla sonda perfo-
ratrice, impiegando palette metalliche
non cromate. Gli strumenti di campio-
namento da utilizzare dovranno essere
accuratamente decontaminati prima e
dopo ogni campionamento.
Subito dopo il prelievo, i campioni di
terreno dovranno essere introdotti in
recipienti di vetro puliti a chiusura er-
metica; ogni campione prelevato verra
univocamente identificato per mezzo di
un’etichetta, riportante i seguenti dati:
¢ identificazione del sito d’indagine;
* nome o numero del progetto;
* identificazione del punto di indagi-
ne;
* profondita del campione;
* data di prelievo del campione;
* nome del responsabile del campio-
namento;
Una volta etichettati, i campioni di ter-
reno saranno riposti in un contenitore
termico rigido al fine di preservarli da
possibili urti e/o sbalzi di temperatura
(la temperatura sara mantenuta nell’in-
tervallo: 4°C + 2°C). Per ogni punto di
sondaggio dovranno essere prelevati



2 campioni a varie profondita lungo
la verticale, in corrispondenza dei vari
orizzonti attraversati € in generale in
corrispondenza del sottosuolo, insaturo
e saturo, dovranno comunque essere
campionate tutte le evidenze di con-
taminazione.
Nel corso degli interventi di prelievo
dei campioni, tutto il materiale estratto
deve essere esaminato e la descrizione
della stratigrafia deve essere effettuata
a cura di un Geologo.
Per ogni campione dovranno essere
prelevate 3 aliquote:
l.una per le analisi da parte del
Comune/incaricato e consegnate al
laboratorio di analisi;
2.una a disposizione dell’autorita
competente (ARTA - Dipartimento
provinciale);
3.una per eventuali contro analisi,
depositate presso il laboratorio.
I risultati delle analisi dei terreni, sa-
ranno confrontati con i limiti di qualita
(C.S.C)) stabiliti dal D. Lgs 152/06 Ti-
tolo V allegato 5 tabella 1 Colonna A
per siti a destinazione d’uso verde e
residenziale tenuto conto che nella
maggior parte dei casi le discariche
sono localizzate in zone agricole.

2.3.2 Piezometri e prelievo dei cam-
pioni di acqua

I fori di sondaggio dovranno essere
completati a piezometri di monitorag-
gio della falda acquifera. I piezometri
saranno costituiti da tubazioni in PVC
microfessurato del diametro minimo
da 3 pollici. Tra lo spazio anulare tra
il tubo in PVC e la parete del foro sara
posato un filtro drenante di adeguata
granulometria (ghiaietto siliceo calibra-
to). La quota di posizionamento del
tubo cieco e della porzione filtrante
sara stabilita in funzione dei risultati
della perforazione. La porzione filtran-
te deve permettere di drenare tutta la
zona satura estendendosi parzialmen-
te, comunque, nella zona insatura
in considerazione dell’ entita delle
fluttuazioni del livello freatimetrico.
1l fondo del tubo piezometrico deve

essere chiuso mediante fondello cie-
co impermeabile. 11 tratto finale sara
adeguatamente cementato per evitare
linfiltrazione di acque superficiali ed
i bocca-pozzi saranno completati con
la posa di un pozzetto in calcestruzzo
munito di chiusino carrabile o chiusino
fuori terra in funzione dell’'ubicazione.
Allo scopo di ricostruire 'andamento
della superficie piezometrica della
falda acquifera (direzione di flusso,
monte e valle idrogeologico), dovra
essere effettuato il rilievo della sog-
giacenza della falda. Dalla rete di
piezometri installati dovranno essere
effettuati inoltre prelievi statici tramite
bailer o dinamici mediante l'utilizzo
una pompa sommersa, con portate
ridotte  (EPA/540/S8-95/504, Aprile
1996) al fine di ridurre i fenomeni
di modificazione chimico-fisica delle
acque, quali trascinamento di colloidi
presenti nell’acquifero o reazioni di
ossidoriduzione.
Il prelievo dovra essere preceduto da
una fase di spurgo fino ad ottenimento
di acqua chiara e comunque, dopo aver
estratto volumi d’acqua pari almeno 3
volte il volume dei piezometri, qualora
le acque fossero comunque caratteriz-
zate da un certo grado di torbidita si
valutera la possibilita di procedere alla
filtrazione in campo.

In ogni caso per il campionamento

si terra conto di alcune raccomanda-

zioni previste per un campionamento
significativo:

* basse portate (< 0,5 I/min) durante
lo spurgo e il successivo campio-
namento in modo da ottenere il
minimo abbassamento nel livello
del piezometro;

* laspirazione della pompa sard posi-
zionato nel punto di campionamento
desiderato.

Tutte le operazioni di perforazione

e campionamento dovranno essere

effettuate da ditte specializzate e con

l'assistenza di un professionista abilitato

(geologo, ingegnere ecc,) ovvero del/

i tecnicoli del’ARTA che provvedera/

anno ad effettuare, tra l'altro, una

dettagliata stratigrafia dei terreni ed a
fornire una documentazione fotografica
di tutte le operazioni eseguite.

I risultati delle analisi dei campioni di
acque saranno confrontati con i valori
di concentrazione soglia di contami-
nazione della Tabella 2 allegato 5 del
titolo V DI.gs 152/06 e s.m.i.

2.4 Analisi

Lattivita di monitoraggio delle acque
sotterranee condotta presso le disca-
riche di rifiuti negli ultimi decenni
ha permesso di definire una serie di
indicatori tipici della contaminazione
delle acque sotterranee prodotta da in-
filtrazioni di percolato. Generalmente
nei pozzi di monitoraggio a valle di
una discarica disperdente viene rile-
vata uno variazione significativa di
diversi parametri, come:cloruri, solfa-
ti, conducibilita elettrica, COD, ferro,

PARAMETRI DA RICERCARE
(Terreni e Acque)

PH

Conducibilita elettrica
Temperatura

C.0.D.

Durezza

Azoto ammoniacale
Nitrati

Nitriti

Solfati

Cloruri

Ferro

Manganese
Nichel

Piombo

Rame
Arsenico
Cadmio
Cromo

Idrocarburi C>12 e C<12 nelle acque
idrocarburi totali
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manganese, nickel, alcalinita, durezza,
temperatura e azoto ammoniacale; que-
st'ultimo costituisce il contaminante pit
importante e persistente legato alle di-
scariche di rifiuti.

Generalmente, a prescindere dai limiti
previsti per le acque destinate al con-
sumo umano, nelle acque sotterranee
si considera di origine «non naturale”
una concentrazione di NH4 superiore
a 1 mg/l. La presenza di Ferro e Man-
ganese costituisce un indicatore tipico
della contaminazione da discariche per
RSU, in quanto tali elementi sono ab-
bondantemente presenti nel percolato;
la concentrazione di Ferro e Manganese
nelle acque sotterranee a valle di una
discarica puo essere particolarmente
elevata anche a causo del fatto che le
componenti del percolato inducono
nelle acque medesime un ambiente
povero di ossigeno, che produce la
solubilizzazione di questi due elementi
contenuti nella matrice geologica dell’ac-
quifero, incrementando ulteriormente la
loro concentrazione nella fase disciolta
(Jones - Lee A. et al., 1993).

Si riporta nella tabella seguente la lista
degli inquinanti da ricercare nei terreni
e nelle acque.

3. Contenuto minimo del “Rapporto
d’Indagine Preliminare”

Il documento Rapporto d’Indagine
Preliminare dovra contenere:

a) Anagrafica della discarica

* Denominazione,

* Indirizzo e recapito (telefonico,
fax ed e-mail) del Comune,

* Informazioni di carattere localiz-
zativi afferenti il sito, comprese
le coordinate geografiche della
discarica in quanto necessarie
per la georeferenziazione e l'ar-
chiviazione elettronica del sito.

b) Caratteristiche della discarica
* origine “giuridica” della discarica,
specificando se si tratta di im-
pianto regolarmente autorizzato
ai sensi dell’ex D.P.R. 915/82
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¢/o dell’ex DIgs. 22/97, ovvero
di impianto realizzato in virta
di ordinanze sindacali ex art, 12
D.P.R. 915182 oppure ex art. 13
D.Lgs. 22/97, oppure di discarica
abusiva;

* origine temporale della discarica,
specificando I'anno di inizio col-
tivazione e l'anno di cessazione
del suo utilizzo con I'importante
annotazione dell’anno (o degli
anni) in cui si &€ avuta una mo-
dificazione di quello che pud
essere definito “status giuridico
della discarica” (ad es. regolariz-
zazione di una discarica abusiva
e utilizzato successivamente me-
diante ordinanze sindacali);

* caratteristiche geometriche della
discarica;

* caratteristiche dei rifiuti smaltiti in
discarica indicando, ove possibi-
le, i quantitativi percentuali di R:
S.U., di rifiuti speciali non perico-
losi e di rifiuti speciali pericolosi;
tali dati, in prima approssimazio-
ne, potranno discendere da una
stima sia nel caso di discariche
realizzate a seguito di ordinanze
sindacali sia,vieppiu, nel caso di
discariche abusive (in quanto ¢
possibile che in una tale discari-
ca siano stati smaltiti rifiuti non
solamente urbani o assimilati);

* caratteristiche costruttivo-realizzative
della discarica (impermeabilizzazio-
ne del fondo e delle pareti, fossi
di intercettazione e raccolta delle
acque piovane, sistemi di drenaggio
e trattamento del percolato, sistemi
di coltivazione utilizzati, sistemi di
chiusura ¢/o tombamento, ecc.);

* indicazione quali-quantitativa
afferente la localizzazione del-
la discarica rispetto a obiettivi
sensibili (corsi d’acqua, laghi,
mare, sorgenti di acqua potabile,
abitazioni, strade, case di cura,
ospedali, scuole, ecc.)

Il “Rapporto d’Indagine Prelimi-
nare” sara sottoscritto da un tecnico

abilitato (geologo, ingegnere, ecc.) e

dovra contenere, tra l'altro, i risultati

delle indagini dirette e indirette sopra
elencate, ovvero:

* ricostruzione della morfologia della
falda;

* l'individuazione del monte e valle
idrogeologico rispetto alla discari-
ca,

* planimetrie con l'ubicazione dell’area
in scala (1: 25.000 - 1:10.000 1:5.000)
e di dettaglio con l'ubicazione dei
punti d’indagine;

* certificati di analisi firmate da chimi-
co, biologo-perito;

e distribuzione degli eventuali in-
quinanti nelle matrici ambientali
indagate.



