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Progetto per l'installazione di un impianto di generazione di [
energia clettrica a pannelli fotovoltaici da installare su terreni
agricoli. Potenza nominale impianto 2.469,60 Kwp.
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SINTESI PROGETTUALE DELL’ INTERVENTO

L Impianto fotovoltaico della Potenza Nominale di 2.469,60 Kwp sara
costituito da 560 stringhe da 14 moduli fotovoltaici 'una in silicio
cristallino di potenza unitaria pari a 315 Watt per un totale di n. 7840
moduli distribuiti su una superficie fotovoltaica di 12.820 mq. circa.

Al fine di evitare fe i di ombreggi reciproco, verra
mantenuta una distanza di circa 2,20 m tra i telai, pertanto la
superficie complessiva del terreno occupata dalle stringhe fotovoltaiche
sara di 30.000 mq. circa.

Dal punto di vista formale e visivo, 'impianto si presenta costituito da
un insieme di lastre i vetro, i moduli fotovoltaici appunto, incorniciate
da telai di alluminio e ancorate a strutture di sostegno sempre di
alluminio fissate a piantoni di acciaio zincato infissi nel terreno.

I moduli saranno orientati verso sud e posti in opera con una
inclinazione di 30° circa rispetto alla verticale e avranno una altezza
massima da terra di 1,67 m circa (come da particolare costruttivo).

La superficie dei moduli fotovoltaici nel complesso, sovrastera il 40%
della superficie del terreno. Il terreno sottostante e la rimanente parte
scoperta rimarranno a prato naturale.

Per garantire la sicurezza dell’impianto, 'area di pertinenza sara
delimitata da una recinzione metallica, integrata da un impianto di
allarme e di videosorveglianza.

£’ prevista installazione di due manufatti ad uso tecnico
prefabbricati. 1l primo sara adibito a cabina elettrica di consegna e di
Trasformazione e alloggiamento di gran parte dei servizi ausiliari e
verra posizi a una di. inima dal Fosso La Raffia di 50.0 m
accessibile dall’esterno. Il secondo sara adibito a vano tecnico per
parte dei servizi ausiliari e sara posizionato in posizione grossomodo
baricentrica.
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