GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI

AMBIENTALI, ENERGIA

COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DIMPATTO AMBIENTALE
Giudizio n° 2049 del 11/07/2012
Prot n° 201201819 del 17/02/2012
Ditta proponente ICRO s.r.L
Oggetto Richiesta di rinnova di iscrizione al R.1.P. n# 210/TE del 15/02/2007
Comune dell'intervento . ATRI Localita Treciminiere
Tipo procedinmento VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ai sensi del D. Lgs. 152/06 e succ,

mod. e int. Art. 20

Tipologia progettuale Allegato IV, pt. 7, lett. z.b. D.lgs. 152/06

Presenti  (in seconda convocazione)

Direttore Area Territorio arch, Sorgi - Presidenie
Dirigente Servizio Beni Ambientuli ing. Martini (delegato)

Dirigente Servizio Urbanistica ¢ pianificuzione

DirigenteConservNatura

DirigenteAntivitaEstrative:

DirigenteServizio Amministrativo: avv, Valeri

3,
Segr. Gen. Auorita Bacine dott. Del Sordo (delegato) ‘\,_
Direttore ARTA geol. Ferrandino (delegato} Ts
DirigenteRifiuti: ~)
Dirigente defegaro della Provincia. \\
Cotmundante Provle CFS - TE dott. Ranicri

Convndunte Provle CFS - AQ
Comandante Provle CFS - CH
Comandunte Provde CFS - PE
DirigenteTecmicoAT

DirigenteTecnicoCP:

ing.De Santis

Relazione istrutforia Istruttore ing. Galeotti

11 presente studio preliminare ambientale & stato predisposto per la Societa ICRO S.r.b., con sede legale Via Valle k%&
Piomba, 5 - Loc, Treciminere Atri (TE). in accasione del rinnovo dell’ Autorizzazione R.LE. n°210/TE del -
15/02/2007 per la produzione di compost dall’attivita di recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante attivita di

messa in riserva [R13] e successivamente di recupero [R3] di cui all’allegato C della parte 1V del D.Lgs. 152/06. La

Ditta intende chiedere il rinnovo della stessa senza apportare modifiche né all'impianto né alle tipologie dei rifiuti

trattati né ai quantitativi degli stessi.
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L avviso & stato pubblicato sul B.U.R.A. ordinario n. 9 del 17/02/2012; durante il periodo di pubblicazione non sono
pervenute osservazioni.

[T progetto rientra nella procedura di Verifica di Assoggettabilita alla V.1.A. ai sensi del D.Lgs 152/06 e successive
modifiche e integrazioni, PARTE 11, Allegato IV, punto 7, lettera z.b..

Si riporta di seguito una breve descrizione dell’impianto estrapolata dalla relazione di Verifica di Assoggettabilita
consegnata dalla Ditta e firmata dall’ing. Silvia Massimi. iscritto al n. 2000 deli’Ordine degli Ingegneri di [.”Aquila:

L’impianto ¢ localizzato all’interno del comune di Atri (TE), in prossimita della Frazione di Treciminiere, riportato al
catasto urbano in foglio 102, particelle n.136 e 141.

La proprietd, nella sua globalita, occupa una superficie di circa 6.350 mq cosi suddivisi:

- Area coperta (n°3 capannoni industriali e n°2 abitazioni) 3.6035 mq di cui:

a) Capannone A mq 795 dove si realizza la fase di bio-ossidazione;

b} Capannone B mq 1040 dove si realizza la fase di 1° maturazione:

¢} Capannone C mq 1040 dove si realizza la fase di 2° maturazione;

d) Tettoia coperta D mq 350 al di sotto della quale si detiene in stoccaggio il prodotto finito compost;

e) Abitazione E mq 150 dove al piano terra si trovano gli uffici e il locale della pesa {mgq 15), mentre al piano
superiore si trova I'abitazione dei proprietari dell’attivita;

f) Abitazione F mq 130 adibita a stalla e rimessa attrezzi.

- Area scoperta esterna 2745 mq pavimentati in calcestruzzo impermeabilizzato nefla parte adibita allo stoccaggio e
alla lavorazione dei rifiuti, e in ghiaione ben compattato per la parte adibita a ingresso carrabile, passaggio mezzi ¢
per la zona retrostante le due abitazioni,

La zona all'interno della quale sorge I'impianto, secondo gli strumenti urbanistici locali, & una zona agricola normale.
Di seguito sono riportate le tipologie dei rifiuti ammessi all*impianto ed i quantitativi degli stessi

Tipologia 16.1 a) codici CER [200108][200302] - Rifiuti compostabili per la produzione di composti di qualita
costituiti da: Frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente - R13: 4.600 t/a - R3 (Produzione di
compost): 200 t/a;

Tipologia 16.1 b) - cedici CER [020103] - Rifiuti compostabili per la produzione di composti di qualita costituiti da:
Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole. R13: 500 t/a - R3 (Produzione di compost): 500 t/a

Tipologia 16.1 ¢) - codici CER [030101] [030105] [030301] - Rifiuti compostabili per Ia produzione di composti di
qualita costituiti da: Segatura, trucicli, frammenti di legno, di sughero - R13: 1.500 t/a - R3 (Produzione di compaost):
200 t/a.

Tipologia 16.1 d) - codici CER {020304] [020501] [020701] [020702] [020704] - Rifiuti compostabili per la
produzione di composti di qualita costituiti da: Rifiuti vegetali derivanti da attivita agro-industriali - R13 1.000 t/a -
R3 {Produzione di compost): 12.000 t/a. §
Tipologia 16.1 e) - codici CER [040221] - Rifiuti compostabili per la produzione di composti di qualita costituiti da: (\\“—

Rifiuti tessili di origine vegetale quali cascami e scarti di cotone, cascami di scarti di lino, cascami e scarti di iuta, (\)
cascami e scarti di canapa - R13: 500 t/a - R3 (Produzione di compost): 500 t/a. N
Tipologia 16.1 1) - codici CER [040221] - Rifiuti compostabili per la produzione di composti di qualita costituiti da: .

compost): 500 t/a

Tipologia 16.1 g) - codici CER [020106]Rifiuti compostabili per fa produzione di composti di qualitd costituiti da:

Deiezioni animali da sole o in miscela con materiale di lettiera o frazioni delta stessa ottenute atiraverso processo di

separazione - R13: 50 t/a; R3 (Produzione di compost): 100 t/a M/{/

Tipolagia 16.1 h) - codici CER [030101] [030199] [150103] {200138] - Rifiuti compostabili per la produzione di

composti di qualila costituiti da: Scarti di legno non impregnati - R13; 2.000 t/a; R3 {Produzione di compost) 500 t/a

Tipologia 16.1 i) - codici CER [150101]{200101] - Rifiuti compeostabili per la produzione di composti di qualita

costituiti da: - Carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate - R13: 500 t/a; R3 (Produzione di compaost)

100 t/a

Tipologia 6.1 j) - codici CER [030309] [0303 10} [0303 11 ]Rifiuti compostabili per la produzione di composti di

qualita costituiti da: Fibre e fanghi di carta - R13: 500 t/a; R3 (Produzione di compost): 500 ta; . }h
)

Rifiuti tessili di origine animale cascami e scarti di lana, cascami e scarti di seta - R13: 500 t/a; R3 (Produzione di (S

Tipologia 16.1 1) - codici CER [200201]Rifiuti compostabili per la produzione di composti di qualita costituiti da:
Rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ormamentale - R13: 10.000 t/a; R3 Produzione di
campost: 7.500 t/a;

Tipologia 16.1 k) - codici CER [020102]Rifiuti compostabili per la produzione di composti di qualita costituiti da:
contenuto dei prestomaci - R13: non fornito; R3 Produzione di compost: non fornito. ‘
Tipologia 16.1 m) - codici CER [020201] {020204] [020301] [020305] [020403] [020502] [020603] [020705] i
[030302] [040107] [190605] [190606] [190805] [190812] [1908 b4] - Rifiuti compostabili per la produzione di N
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composti di qualita costituiti da: Fanghi di depurazione, fanghi di depurazione delle industrie alimentari - R13: 22.500
t/a;

Tipologia 16.1 n}- codici CER [100101] [100102] [100103] [100115] [1001 17] - Rifiuti compostabili per la
produzione di composti di qualita costituiti da: Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali, con le
caratteristiche di cui al punto 18.11 - R13: 5.000 t/a; R3 Produzione di coimposi: 3.000 t/a.

Lattivita & strutturata come segue:

AREA DI ACCETTAZIONE DE1 RIFIUTI, sita all*ingresso dell’impianto, presenta una superficie di mgq. 200 ca:
tale area, comprende la pesa e consente la sosta temporanea dei mezzi prima dell’accesso all’ impianto.

PESA: lo strumento della pesa, per la registrazione delle pesate, si trova all’interno dell’ufficio.

AREA DI MESSA IN RISERVA: i rifiuti dopo I'accettazione saranno scaricati nelle rispettive aree di messa in
riserva e sistemati, tramite pala meccanica e ragno; le aree di messa in riserva delle diverse tipologie di rifiuto sono
evidenziate in planimetria e sono descritte di seguito:

- 1A & I'area di messa in riserva e selezione dei rifiuti appartenenti alla tipologia 16.1, sottoclassi h), i), 1} che
richiedono la riduzione voluntetrica, con un’area di ca. 175 mq;

- 1C & I'area di messa in riserva e selezione dei rifiuti appartenenti alla tipologia 16.1, sottoclassi a), b), c), d), e), 1),
k), n} non richiedono lavorazioni iniziali in quanto il materiale & gia di pezzatura piccola, queste sono situate
all’esterno del capannone, sotto la tettoia, come riportato in planimetria con un’area di ca. 100 mq;

- 1B ¢ I’area di messa in riserva e selezione dei rifiuti appartenenti alla tipologia 16.1, sottoclassi g), j), m) che,
essendo in forma fangosa non necessitano della riduzione volumetrica e sono situate all’interno del capannone cormie
riportato in planimetria con un’area di ca. 50 mq. :

AREA PER LE OPERAZIONI DI RECUPERO: tutti i rifiuti miscelati nelle opportune proporzioni al fine di ottenere
la matrice di caratteristiche idonee, verranno sottoposti alle operazioni di recupero, come descritto nelle schede
tecniche di seguito riportate, nelle rispettive aree :

AREA TRITURAZIONE [2]: ali’interno di quest’area i materiali appartenenti alla tipologia 16.1, sottoclassi I, i) ed
i), verranno triturati per essere ridotti volumetricamente prima di essere miscelati con gli altri rifiuti per ottenere la
matrice;

AREA DI MISCELAZIONE [3]: dove i rifiuti verranno miscelati nelle opportune proporzioni al fine di ottenere la
giusta matrice da avviare alle operazioni di recupero per la produzione del COmpost;

- CAPANNONE (A): all’interno del quale si realizza tutta la fase di bio-ossidazione accelerata dej rifiuti;

- CAPANNONE (B): all’interno del quale si realizza tutta la fase di 1° maturazione;

- CAPANNONE (C): all’interno del quale si realizza tutta [a fase di 2° maturazione,

- TETTOIA (D): al di sotto della quale si trova il vaglio rotante che permette la vagliatura del materiale per ottenere it
predotto finito ed eliminare eventuali residui non compostati,

AREA DI DEPOSITO MATERIE PRIME SECONDE: in seguito al compostaggio, il prodotto ottenuto dalla
lavorazione sara tenuto in deposito nella rispettiva area:

- TETTOIA (D}: al di sotto della copertura, con superficie di mq. 350, verra depositato il compost ottenuto dalla
successione delle fasi di bio-ossidazione e maturazione, La superficie di tale area & pavimentata in cemento
perfettamente livellato ed impermeabilizzato, la copertura & realizzata in acciaio e copertura in materiale sintetico.

AREA DI DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALL’ATTIVITA DI RECUPERO: i rifiuti
prodotti dall’attivita di recupero verranno tenuti in deposito, prima di essere conferiti ai successivi impianti di
trattamento nelle seguenti aree:

- Vasca di accumulo e stoccaggio percolato derivante dalla produzione di compost con il codice CER 19.07.03
percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19.12.02. Superficie 22,5 mq;

- Cassone di stoccaggio dei rifinti di ferro e acciaio, derivanti dalla cernita dei rifiuti codice CER 17.04.05 Superficie
8 mq;

- Cassone di deposito degli imballaggi in plastica derivanti dalla cernita dei rifiuti; tali rifiuti. Superficie 8 mq;

- Cassone di deposito degli scarti della gomma derivanti dalia cernita dei rifiuti con codice CER 19.12.04. Superficie
8 mq;

- Cassone di stoccaggio degli scarti di inerti e pietre derivanti dalla cernita dei rifiuti classificati con il codice CER
17.01.07. Superficie 8 mq;

Per ciascuna tipologia impiantistica di trattamento e smaltimento dei rifiuti, il nuove Piano Regicnale di Gestione dei
Rifiuti prevede i criteri per I'individuazione di aree idonee per ia localizzazione dei nuovi impianti. [l tecnico non
dice a quale tabella di elenco dei criteri localizzativi fa riferimento. Inquadriamo Pimpianto in oggetio come "altri
impianti di trattamento rifiuti”. Per fa lettura di tale tabella si possono consultare le pag. da 7 a 13 delle Studio
Preliminare Ambientale, in ogni caso se ne riporta un estratto di seguito:
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CARATTERI FISICI DEL TERRFI'ORIO

Altimetria: L’ impianto si trova a eirca 165 m s.l.m.

Litorali marini: L’insediamento & sito nell’entroterra abruzzese, nel Comune di Atri, ad una distanza dalla linea di
costa di circa 5 km. Non vi sono laghi vicino all’impianto.

USi DEL SUOLO

Areg sottoposte a vincolo idrogeologica: La zona ove sorge I’impianto non ¢ classificato come area sottoposta a
vincole idrogeologico

Aree boscate: In base alia cartografia regionale e comunale ed in base alla normative la zona non ¢ considerata
boscata. Dalla cartografia regionale si rileva la presenza di una zona boscata, costituita da un arbusteto a prevalenza
di ginepri della fascia montana e submontana, sita a circa 500 m ad ovest dell’impianto.

Aree agricole di particolare interesse: In base al Piano Territoriale della Provincia di Teramo (PTP) la zona risulta
essere classificata come agricola di particolare interesse, evidentemente per la presenza di uliveti: resta comungue da
sottolineare che I'impianto in esanie ¢ esistente.

PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DALLE MOLESTIE

Distanza da centri e nuclei abitati: 1! centro abitato pii vicino si trova a circa 300 m a nord dell’impianto, ed & la
frazione di Treciminiere; il Comune di Atri si trova a circa 5 kim a nord-ovest, mentre il Comune di Citta Sant’ Angelo
¢ sito a circa 3 km a sud-est. 1."altra frazione pin vicina, quella di Pianacce, nel Comune di Silvi, si trova a circa 3 km
a nord-est dall’impianto.

Distanza da funzioni sensibili: Le scuole pitl vicine si trovano nel Comune di Citta Sant’Angelo, sito a circa 3 km a
sud-est dell’impianto. Ospedali, case di riposo e strutture a maggior affollamento di persone "sensibili” si trovano sia
a Citta Sant’Angelo, sia ad Atri distante circa 3 km.

Distanza da case sparse: L’abitazione pilt vicina si trova a circa 80 m a sud dell’impianto; un'altra si trova a circa 80
m ad est e un’altra ancora a 80 m a nord-ovest dalla recinzione della proprieta all*interno della quale sorge |"impianto.
PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE Soggiacenza della falda - VEDASI RELAZIONE GEOLOGICA
Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile - Dalla cartografia regionale e provinciale esaminata non si
rileva la presenza di sorgenti di acqua e/o opere di captazione di acque ad uso potabile nel raggio di almeno 1 km.
Distanza da corsi d’acqua e da altri corpi idrici - L'impianto risulta localizzato a circa 1,3 km dal Torrente Piomba {a
sud) e a circa 850 m a nord scorre il Fosso del Gallo;

Contaminazione di acque superficiali e sotterranee - 1 pavimenti della proprieta della Ditta sono completamente
impermeabilizzati e non vengono emessi inquinanti tali da inquinare la falda; i percolati derivanti dai cumuli dei rifiuti
messi in riserva vengono convogliati tutti all’interno della stessa vasca di accumulo delle acque piovane e
periodicamente smaltite con il codice CER 16.10.02

Vulnerabilita della falda - Tale fattore & da considerarsi in particolare per gli impianti non impermeabilizzati e per gli
impianti di trattamento degli inerti

TUTELA DALLE CALAMITA’

Aree esondabili - In base alla cartografia regionale del PSDA, I"impianto ricade in una zona non avente alcuna
pericolositad idraulica;

Aree in frana e in erosione (PAI) - L’ impianto non ricade in zona avente alcuna pericolosita di frana o di erosione;
Aree sismiche - [l comune di Atri, dal punto di vista della sismicitd, si trova in zona 3 (rischio basso). 11 capannone
all’interno del quale sorge I'impianto & stato realizzato mediante pannelli prefabbricati in calcestruzzo, seguendo i \
criter sismici richiesti per la zona in oggetto.

PROTEZIONE DI BENI E DELLE RISORSE NATURALI Aree sottoposte a vincelo paesaggistico (PRP) - Zona a
trasformabilita condizionata Ct; ; { {l
Aree naturali protette - L’ impianto non ricade in area naturale protetta v

4
Siti Natura 2000 - L’impianto non ricade all’interno di zone SIC o ZPS.
Beni storici. artistici, archeologici e paleontologici - Non sono presenti nella zona ;

Zone di ripopolamento e cattura faunistica - L’ impianto non ricade in zona destinata 2 ripopolamento e cattura N 4-
faunistica.

ASPETTI] URBANISTICI

Aree di espansione residenziale - La zona & classificata come zona agricola intensiva. Nessuna zona residenziale nel

raggio di 500 m, solo alcune case isolate. ( L,J\‘&
Aree industriali - L’ impianto ricade all’interno di un’area agricola o
Aree agricole In base alla carta dell’'uso del suolo la proprieta della Ditta ICRO S.r.1. & classificata per la sua maggior

parte come area di insediamenti di servizi pubblici e privati, mentre per la parte piti piccola, circa il 10%, &

classificata come area di Oliveti. La parte delfa proprieta dove sorge 'impianto & quella destinata ad insediamenti

produttivi, In base al PRG, la proprieta ¢ classificata come area agricola, !

Fasce di rispetto di infrastruttureL'impianto, all*interno di una zona agricola, non ricade all’interno di nessuna zona di \ \;

&

£
g
]
&
<
2
=
w3

Pagina 4



REGINNE
ARRT

GIUNTA REGIONALE

<
<
[}

rispetto delle infrastrutture.

ASPETTI STRATEGICOQ-FUNZIONALI
Dotazione di infrastrutiure - I sito ¢ raggiungibile sia da Atri sia da Silvi, percorrendo la viabilita ordinaria (strade
statali e comunali); raggiunta la frazione di Treciminiere, I'impianto & un po’ isolate, raggiungibile grazie ad una
strada di campagna, come visibile daila foto aerea. Le vie di accesso all’azienda hanno larghezza e spazi di manovra
adeguati per i mezzi pesanti che trasportano i rifiuti.

Vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti - 1l bacino di produzione dei rifiuti riguarda nello specifico tutta
fa zona di produzione della provincia di Teramo; non si esclude, comunque, lo smaltimento di rifiuti provenienti dalla
altre province della regione. Benché I'impianto non sia raggiungibile in maniera diretta daile principali arterie di
traffico del teramano, la sua posizione risulta essere di certo la migliore per quanto riguarda la riduzione delle
molestie derivanti dalle emissioni di odori.

Impianti di smaltimento/trattamento rifiuti gia esistenti - La Ditta ICRO S.r.]. & gia autorizzata dalka Provincia di
Teramo R.I.P. aut. N*2 1Q/TE del 15/02/2007. Con la presente, la Ditta intende richiedere il rinnovo di detta
autorizzazione,

Aree industriali dismesse - L'impianto sorge all'interno di un’area non industriale, comundque non dismessa e non
degradata.

Aree degradate da bonificare - L’impianto sorge all’interno di un’area non industriale, comunque non dismessa e non
degradata.

Cave - N.A.

1.SCARICHI IDRICI

Gli scarichi idrici dall’impiante risultano essere i seguenti:

a) Le acque dei servizi igienici che vengono scaricate all’interno della vasca all’interno della quale viene raccolto il
percolato derivante dalla produzione; i reflui verranno periodicamente conferiti presso impianti di smaltimento
autorizzati D8-D9. 1i possibile impatto di tali scarichi sull’ambiente, in particolare sul suolo e sulla falda acquifera
dipende molto dalle condizioni di manutenzione deila vasca stessa.

B) Le acque di prima pioggia di dilavamento dei piazzali esterni all’impianto hanno un elevaio carico in COD e,
pertanto, devono essere opporlunamente traitate in apposito impianto di trattamento.

L’impianto della Ditta ICRO S.r.]. & gia provvisto di sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane, le
quali vengono raccolte, mediante sisterna di by-pass, all'interno di una vasca di raccolta e trattamento, dotata di
disoleatore, grazie alla quale sara possibile scaricare le acque stesse direttamente nel canale di raccolta delle acqie
della zona, unitamente alle acque di seconda pioggia; la vasca ha un volume pari a 120 me. 1 rifiuti della depurazione
delle acque di prima pioggia verranno periodicamente smaltiti secondo procedure opportune in impianti autorizzati.
C) Le acque meteoriche di tetto di copertura (pluviali) non vengono attuaimente raccolte ma vengono lasciate cadere
direttamente sui piazzali e quindi vanno a conferire nella stessa vasca di raccolta delle acque di prima pioggia
EMISSIONI IN ATMOSFERA E ODORIGENE

Le lavorazioni della Ditta prevedono innanzitutto delle emissioni in atmosfera derivanti dall*attivita di produzione di
compost, che prevede una serie di fasi diverse di essiccazione e maturazione dei rifiuti: I"impianto & dotato quindi di
un sistema di captazione, convogliamento e contenimento delle emissioni atmosferiche derivanti dalla produzione
{costituite da ammoniaca e COT oltre che da sostanze odorigene) autorizzate dalla Provincia di Teramo con

\

-1

Determina n°DNF/126 del 12/08/2003. e
Dal quadro riassuntivo autorizzato si evince che la ditta ha un punto di emissione autorizzato "aspirazione fumi da
impianto di compostaggio" con portata [9.260 me/h e durata di emissione 24 hig. JM/

Gli inquinanti emessi rappresentati in particolare da ammoniaca e COT, date la caratteristiche di stabilita della zona,
tendono a ricadere non molto lontano dall’impianto; bisogna comunque tenere conto del loro possibile impatto sulle

persone che abitano nelle abitazioni pilt prossime all’impianto, a circa 80 m da esso. i
Entrambe gli inquinanti, infatti, in particolare I'ammoniaca, possono infatti risultare irritanti per il sistema respiratorio o,
¢ come tali devono essere tenuti sotto particolare controllo.

Bisogna poi ricordare che I"impianto, per il tipo di lavorazione, emette anche degli odori che, in particolari condizioni ‘[
di vento, possono risultare fastidiosi per gli abitanti della zona; come gia detto, la ditta & dotata dj un sistema di

captazione e convogliamento di tali inquinanti ad un sistema di abbattimento a biofiltro che riduce notevolmente le )
emisstoni degli inquinanti stessi ¢ le emissioni odorigene. L
La Ditta effettua inoltre controlli delle emissioni a cadenza annuale al fine di verificare che le stesse ricadano entro i {7
limiti di legge autorizzati. )
EMISSIONI AL SUOLO

La contaminazione del suolo potrebbe derivare, per I"impianto in questione, soprattutto dalla percolazione dei rifiuti

in cumuli, in particolare di quelli gia fangost, nonché dalla fuoriuscita dalie vasche di contenimento del percolato

prodotto dalla produzione del compost: le superfici dei piazzali esterni e dei pavimenti dei capannoni sono tutte
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impermeabilizzate, mentre fa vasca di contenimento del percolato & anch’essa in calcestruzzo e impermeabilizzata;
pertanto, il rischio di contaminazione del suolo dipendera molto dallo stato di conservazione dei pavimenti e della
vasca del percolato.

EMISSIONIT SONORE

Per quanto riguarda le emissioni sonore, come riportato nella valutazione di impatto acustico, non si rileva il
superamento dei limiti di legge.

RIFIUTI

Dall*attivita di recupero di selezione dei rifiuti non pericolosi {la ditta & autorizzata alla messa in riserva di rifiuti non
pericolosi e dall’elenco det rifiuti che intende trattare, che corrisponde a quello autorizzato compaiono solo rifiuti non
pericolosi), nenché dallattivita di messa in riserva dei rifiuti speciali pericolosi verranno prodotti i seguenti rifiuti di
scarto:

Codice CER 19.07.03 - Pereolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19.07.02 - destinazione D8-D9:
Codice CER 17.04.05 - Ferro e acciaio - destinazione Ri3-R4;

Codice CER 15.01.02 - Imballaggi in plastica - destinazione R13-R3;

Codice CER 19.12.04 - Plastica e gomma - destinazione R13-R3;

Codice CER 16.10.02 - Soluzioni acquose di scarto, diverse da guelle di cui alla voce 16.10.01 - destinazione D§-D9:
Codice CER 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla
voce 17.01.06 - destinazione R13-R3;

Codice CER 13.02.05* - Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati:
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO:

Le Ditta non sfruita in alcun modo la falda idrica ma usa per la lavorazione acqua derivante dall*acquedotto.

Daila Relazione geologica a firma del geologo Marcello Catalogna, si evince che sull’area nel marzo 2007 sono stati
fatti due sondaggi meccanici, spinti rispettivamente fino a 19 e a 12 m di profondita, e non é stata individuata Ja falda.
IMPATTO ACUSTICO

La relazione d’impatto acustico & stata redatta, a seguito di misure fonometriche effettuate in data 23/01/2012, dal
tecnico competente in acustica Per. Ind. Di Giosia Lino. 1l Comune di Atri non ha ancora a dottato la zonizzazione
pertanto si fa riferimento al DPCM 14/11/0997 Tacella C. 1l limite diumno da rispettare & di 60 dB(A) e quello
notturno di 30 dB(A).

I ricettori sensibili presi in considerazione, indicati in planimetria con R1, R2, R3, corrispondono alle 3 abitazioni
prossime all attivita in oggetto,

Nelle conclusioni del tecnico si evince che "i valori di immissione delle sorgenti sonore e delle attivita svolte
nell’insediamento deila ditta ICRO [....] risultano rispettare i valori limite previsti dalla legge quadro
suil’inquinamento acustico n. 447/95. 1 valori differenziali mostrano che i ricettori non sono esposti ad un livello
differenziale superiore a quello imposto dalla normativa.

Nello Studio d'impatto ambientale si legge che "le vibrazioni, derivanti soprattutto dai macchinari suddetti e dai
mezzi pesanti che circolano all’interno della proprieta, risultano trascurabili.

Inoltre, la vibrazione che essi provocano, perd, risulta essere indubbiamente tocalizzata alla zona dell’impianto e al
tratto di strada dal quale si accede all’impianto, trattandosi di vibrazioni localizzate provocate dal passaggio degli
automezzi, vibrazioni che, peraltro, non presentano carattere particolarmente elevato."

Osservazioni pervenute

W

Preso aito della documentazione (ecnica trasmessa dalla ditta  I1CRO s.r.l.
per l'intervento avente per oggetto;

Richiesta di rinnova di iscrizione al R.LP. n# 210/TE del 15/02/2007

da realizzarsi nel Comune di ATR!

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio

ESPRIME PARERE

PI RINVIO PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI
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Al fine di meglio caratterizzare lo studio ambientale & necessario acquisire:

- descrizione dettagliata del ciclo produttivo con particolare riferimento all'ubicazione e atle modalita di stoccaggio,
anche su adeguata planimetria, e ai tempi di giacenza dei rifiuti in ingresso e dei prodotti finali;

- descrizione dettagliata della gestione delle acque meteoriche e di processo;

- valutazione degli impatti sulle case sparse con particolare attenzione alle emissione odorigine;

- valutazione dell' impatto acustico atraverso l'effettuazione di una campagna di misure presso i recettori maggiormente
interessatt

[ presenti si esprimono all'unanimita,

arch. Sorgi - Presidente

ing. Martini (delegato)

avv. Valeri

o N
dott. Del Sordo {delegato) kﬂ,’“’"“’gfﬁb

dott.Ranieri ! j
geol. Ferrandino {delegato) j
ing.De Santis M,(/{ (ij I

o

Di Carlo {segrelario verbalizzante)

Il presente stto & definitivo e nei confronti deffo stesso @ ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o 1 ricorso steaordinasio
al cape dello Stato entro il termine di 120 gg. H giudizo viene resa fatti salvi i diritti di terzi ¢ I"accertamento delta proprieta o disponibilita delle
aree 0 immobili a evra del soggetto deputata.
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