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SINTESI NON TECNICA 

 

1. Descrizione dell’impianto 

 

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della 

potenza nominale di 1987,2 kWp destinato ad operare in parallelo alla rete elettrica di distribuzione di 

media tensione e connesso alla rete di utente a valle del dispositivo generale. L’opera sarà realizzata su di 

un lotto di terreno di ca. 4 ettari di superficie intesa come AREA DI INTERVENTO, e circa 3 ettari di 

superficie intesa come AREA DI IMPIANTO, in C.da CASALFORZATO. 

La viabilità principale per l’accesso all’area è costituita dalla strada asfaltata “Via Zona Industriale” in 

direzione NO rispetto al sito in esame.   

Il montaggio delle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici non comporta sterri e/o sbancamenti, né 

scavi profondi dato che non vengono utilizzate fondazioni in cemento armato; le strutture in alluminio di 

sostegno dei moduli fotovoltaici vengono direttamente conficcate nel terreno.  

Le strutture sono quindi facilmente smantellabili e il terreno può essere ripristinato velocemente ed in 

modo pressoché totale senza  oneri eccessivi (si veda la Relazione Tecnica, All. 01.0  per i dettagli 

dell’impianto).  

Questo sistema ha i seguenti vantaggi: 

 è efficiente nel montaggio (velocità) 

 non sigilla il terreno 

 il terreno rimane pressoché intatto (niente sbancamenti o sterri) 

 nessun elemento di disturbo nel paesaggio 

 al momento dello smantellamento dell’impianto tali strutture sono smontabili in modo semplice e 

poco costoso. 

In totale verranno montati 8640 moduli in silicio monocristallino suddivisi  in 10 subcampi  ognuno di 

questi costituito da 72 stringhe da 12 moduli ognuna, per una potenza di 1987,2 KWp.  

L’impianto avrà 10 convertitori che verranno posizionati all’interno della cabina di trasformazione.  

 

2. Dimostrazione della possibilità di sfruttamento dell’area  

 

La Società Green Engineering srl è titolare di diritto reale di godimento del terreno oggetto 

dell’intervento sito nel comune di Furci (Ch) e identificato con le seguenti coordinate UTM:  

33T 467868.82 mE    4656353.92 mN; Latitudine 42° 0'35.91"N e Longitudine 14°35'20.98"E. 
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3. Allacciamento alla rete ENEL 

 

La connessione dell’impianto alla rete, avverrà direttamente sul sito che ospita l’impianto in quanto ci si 

è avvalsi dell’opzione prevista dall’ art. 3.4 dell’allegato A alla Deliberazione n° 99/08 dell’ Autorità. 

Gli impianti tecnologici necessari per il dispacciamento in rete saranno contenuti in cabine prefabbricate 

che verranno posizionate ai lati dell’impianto come illustrato nella Relazione Tecnica, All. 01.0. 

I cavi elettrici di collegamento di collegamento sono interrati all’interno della superficie del sito. (vedi 

tavole di progetto). 

 

4. Collegamento dei convertitori all’interno del lotto 

 

Le linee elettriche interne verso i convertitori e quelle tra i convertitori stessi sono interrate. 
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