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COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER 1A VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 2012 del 03/07/2012
Prot n° 201109754 del 25/11/2011

Ditta proponente Societd Adriatica Idrocarburi

Oggetto Attivitd di Ricerrca Idrocarburi in Terraferma "Santa Venere"
Comune dell'intervento  Vari PR TE Localita Varie

Tipo procedimento VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA" AMBIENTALE ai sensi dell'art. 20
del D.Lgs. 4/2008
Tipologia progettunle AN IV Punto 2) Lett g).

Presenti  (in seconda conmvocazione)

Dirertore Area Territorio arch, Sorgi - Presidente
Dirigente Servizio Beni Ambientall ing. Martini (defegato)

Dirigente Servizio Urbanistica ¢ pianificazione

DirigenteConserviNatura

‘v
DirigenteAnivitd Estrattive: Y
DirigenteServizio Amministrativo: avv. Valeri \i
Segr. Gen. Antorita Bacino
Direttore ARTA geol. Ferrandine {delegato)
DirigenteRiftuti: dott. Gerardini
Dirigente delegato defla Provincia, (PEYarch. Crisante (delegata) (
Comandante Prov.le CFS - TE \ J‘ F
Comandante Prov.le CFS - AQ

Comandante Prov.je CFS - CH
Comanidante Prov.le CFS - PE

Dirigente TecnicoAT

AN S
DirigenteTecnicaCP: QST
Esperto in materia ambientale arch, Chiavaroli ‘ \
Relazione istruttoria Istruttore datt, Scoccia Cis-
Proponente:
Societd Adriatica Idrocarburi; C.F. 02288100692; Sede Legale Contrada Tamarete Oriona (CH) .
Prot. 9754 del 25.11.201 1 Procedura di VA ai sensi del D. Lgs 4/2008 e smi, All 1V, punto 2, lett.g) “Attivita di K\{\
ricerca di idrocarburi liquidi egassosi in terraferma”. \‘:}

Dati Caratteristici

Permesso di ricerca
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“Santa Venere” . Superficie totale 73,12 Km2 Area pedecollinare compresa nella vallata det fiume Fino-Tavo-Saline
¢ ‘Regione [ Abruzzo

:Provincia: :Pescara

“IComuni " Cappelle sul Tavo, Citta Sant'Angelo, Collecorvino, Montesilvano, Moscufo, Pescara, Pianella, Spoltore

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1

~‘Inquadramento territoriale " 1:25.000

Allegato 2

Piano Regionale Paesistico. 1:50.000

Allegato 3

Carta del Vincolo Idrogeologico: 11:50.000
Allegato 4

Stralcio det PAI - Carta delia pericolositai” 1:50.000
Allegato 5

Carta del Vincolo Paesaggistico _11:50.000

Gli interventi in progetto possono essere riassunti essenzialmente in attivitd di tipo conoscitivo consistenti
neli’acquisizione sismica 2D di circa 50 km di linee sismiche con relativo processing e rielaborazione e reprocessing
di circa 200 km di linee sismiche gia acquisite; risultando questa fase molto onerosa, pud essere ragionevolmente
attuata solo dopo 'ottenimentoe del permesso di ricerca.

In relazione ai risultati ottenuti dall’interpretazione dei dati geofisici e degli studi geologici condotti, le attivita
potranno includere un eventuale pozzo esplorativo per la ricerca di gas.

Occorre sottolineare, tuttavia che, paiché attuale fase procedurale & riferita ad attivita di carattere conoscitivo senza
alcun intervento diretto sul territorio, non & possibile definire impatti sui principali indicatori ambientali-paesaggistici
del territorio.

Piano Regionale Paesistico (P.R.P.)

Il PRP interessa *area in studio con I’ Ambito Fluviale n® 9 “Fiumi Tavo e Fino”, |’ Ambito Costiero n® 6
Pescarese™, prevalenti da un punto di vista territoriale (Allegato 2).
Nell’area di studio si rintracciano le seguenti principali categorie di tutela:
Al Conservazione integrale;

A2 Conservazicne parziale

A3 Conservazione parziale;

Bl Trasformabilita mirata;

C1 Trasformazione condizionata; .

D Trasformazione a regime ordinario (limitata alle aree urbanizzate).

La zona di particolare valenza paesaggistica la si rintraccia in coincidenza dell’alveo dei fiumi Fino, Tavo e Saline, \S"
dei fossi Grande e Mazzocco e nella zona collinare a ridosso del centro storico di Montesilvano Colle.

Le realizzazione degli stendimenti sismici e I'eventuale pozzo esplorativo, qualora ricadenti ail’interno dei territorto
sottoposto al PRP, saranno effettuati nel pieno rispetto di quanto previsto datla Norme Tecniche del Piano, vigenti

per la categoria di tutela interessata.

Nella individuazione del sito di ubicazione dell’eventuale pozzo esplorativo e per ghi stendimenti sismici, saranno C“
verificati i contenuti del Piano e tenute in debita considerazidni le indicazioni da esso fornite.

Le acquisizioni sismiche quali attivita da cantiere mobile, tuttavia, non appaiono in contrasto con le indicazioni di

Piano; saranno tuttavia verificati i contenuti de} Piano e tenute in debita considerazione le indicazioni da esso fornite.

Aree protette (L. 394/1991, L.R. 38/°86) — Rete Natura 2000 (S.1.C. - Z.P.S.) _ \%}\
Nell’area indagata insiste una sola area protetta, posta a ridosso della litoranea: AN
-:EUAP 0029 “Riserva Naturale Pineta di Santa Filomena™, istituita con D.M. del [3.07.1977. RS

Nel raggio di 5 Km ca. all’esterno dell’area di studio, insistono le seguenti aree:

-SIIT 7120083 “Calanchi di Atri”

-LSICIT 7120215 “Torre di Cerrano™ L
- EUAP 1226 “Area Marina protetta Torre di Cerrano™, istituita con D.M. 28.07.2009 (G.U. del 07.04.2010, in

vigore dal 22.04.2010).

Gli stendimenti sismici cosi come I"eventuale pozzo esplorativo non interesseranno alcuna area protetta o area Rete%\g

Natura 2000.
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Descrizione del progetto:

[l programma favori che si intende realizzare ha lo scopo di ottenere, nel rispetto della salvaguardia ambientale, una

esauriente valulazione del potenziale minerario del sottosuolo dell'area in istanza.

L'obiettivo minerario principale & costituito da gas biogenico nel Pliocene, cioé gas derivante da attivita batterica

avvenuta in sedimenti poco profondi (gas pure); mentre |'obiettivo minerario secondario ¢ costituito dal gas

termogenico nella serie carbonatica, cioé che risiede in sedimenti molto profondi ed ad alte temperature, senza

I"intervento di batteri; pué contenere tracce di anidride carbonica e di idrogeno solforato..

Eni ¢ in possesso di dati geologici e geofisici relativi all'area in oggetto avendo gia operato in passato nella zona

direttamente o tramite le sue consociate.

Geofisica

Nel corso dell'attivita esplorativa svolta neil'area dell'attuale Istanza sono stati acquisiti i seguenti rilievi sismici: FT-

ME; MSV: |-82-FS-LF; 1-83-FS-LF; 1-86-FS-LF; PEF-87-PTX; PEF-88-PTX.

L'interpretazione sismica ha riguardato una vasta area che, partendo dal permesso Mutignane, ha interessato dapprima

la zona limitrofa pin occidentale (Istanza di Permesso "Cipressi") e quindi & stata estesa all'area oggetto di questa

Istanza. L'interpretazione delle linee sismiche 2D, unitamente alla correlazione tra i vari pozzi e i dati petrofisici

relativi ai sondaggi stessi, ha permesso di definire dej possibili obiettivi minerari situati nel'area dellfistanza e

rappresentati dalla serie clastica del Pliocene inferiore-medio, strutturata nei sovrascorrimenti appenninici. Questi

obiettivi sono caratterizzati da un buon responso nel segnale, con evidente anomalia di ampiezza che si manifesta in

pitt livelli e che potrebbe rivestire un discreto interesse esplorativo. Di fondamentale importanza & stata la buona

possibilita di correlazione sismo stratigrafica tra i possibili obiettivi di quest'area e i ritrovamenti a gas effettuati in

titoli fimitrofi offshore. A causa soprattutte dell'inadeguatezza del grid sismico a disposizione non ¢é stato possibile

definire alcun prospect, tuttavia sono state evidenziate alcune situazioni sirutturali e delle anomalie sismiche di sicuro
interesse minerario,

Lo svolgimento dei lavori pud essere riassunto in due fasi ben distinte:

Fase conoscitiva, consistente essenzialmente in attivita di tipo conoscitivo che non prevedono interventi diretti sul

territorio, ma solo rielaborazione e reprocessing di circa 200 km di linee sismiche 2D gia acquisite; risultando questa

fase molto onerosa, pud essere ragionevolmente attuata solo dopo I ottenimento del permesso di ricerca;

Fase esecutiva, che prevede I’intervento sul territorio per ’acquisizione di circa 50 km di linee sismiche e relativo

processing; sulla base dei risultati deli’interpretazione dei dati geofisici e degli studi geologici condotti potra essere 2
successivamente ubicato e perforato un pozzo esplorativo,

Descrizione delle attivita di ricerca,

[T rilevamento geofisico consiste nella registrazione strumentale di segnali riflessi dalle superfici di discontinuita '
presenti nel sottosuolo. Tali discontinuita sono dovute aila diversa natura litologica dei terreni e/o ai reciproci rappaorti (
di giacitura (direzione, immersione e inclinazione degli strati).

Fra i metodi di indagine del sottosuolo, utilizzati nella ricerca di idrocarburi, i pi efficaci sono quelli sismici \
(rifrazione e riflessione), che si basano sui diversi tempi di propagazione delle onde elastiche nei vari tipi di rocce e \Q}
che permettono, opportunamente interpretati unitamente a tutti i dati geologici disponibili, di ricostruire le successioni
litologiche, le profondita ed il loro assetto tettonico - strutturale,

Altri metodi utilizzati sono quello gravimetrico, che misura le anomalie della forza di gravita connesse alla

costituzione del sottosuolo (densita differenti delle rocce e delle loro strutture), e quello magnetico, che registra

I'intensita del campo magnetico terresire e le anomaiie delle proprieta magnetiche delle rocce in funzione della

diversa composizione, struttura e finitura delle stesse,

Entrambi questi sistemi sono utili soprattutio nelle fasi preliminari del’esplorazione, per individuare i principali

elementi tettonici e le possibili strutture favorevoli all’accumulo di idrocarburi. La successiva fase di investigazione di 61
dettaglio viene condotta, generalmente, tramite i suddetti metodi sismici, sicuramente pil precisi, ma anche pi0 costosi. i,
Prospezione mediante il metodo sismico \
La prospezione sismica consente di riconascere e ricostruire la struttura e giacitura delle formazioni geologiche, fino

alle profondita di interesse petrolifero. e
Il principio fisico, su cui si basa questo metodo di studio del sottosuolo, & il seguente: la generazione artificiale di un
impulso meccanico provoca nel terreno la propagazione di onde elastiche, che si trasmettono in ogni direzione. In \
corrispondenza di superfici di discontinuita e di separazione tra rocce con caratteristiche meccaniche differenti, le

onde subiscono deviazioni, con conseguenti rifrazioni o riflessioni in funzione dell’angolo di incidenza. Le onde

rifratte continuano a propagarsi, con velocita e caratteristiche differenti a seconda del mezzo attraversato.

Quando le onde riflesse tornano in superficie, esse vengono captate mediante geofoni e registrate con un’adeguata A
attrezzatura, chiamata “Registratore Sismico™.

Attraverso lo studio dei tempi di percorrenza delle onde elastiche e deila loro velocita, si pud risalire aila disposizione‘ }
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geometrica ed alle proprietd meccaniche delle rocce presenti in profondita nelle aree investigate.

[ dati cosi acquisiti passono, quindi, essere opportunamente elaborati € interpretati.

Tipologia delle sorgenti di onde elastiche

Le sorgenti impiegate per I’energizzazione del terreno sono differenti; tra queste, le piti comuni e diffuse risultano
essere |’esplosivo (Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.. ), a massa battente ed a
vibrowalis.

Nell’ambito de] Programma di ricerca, sara presa in esame la possibilita di eseguire le attivitd tramite I’energizzazione
con la tecnica a vibroseis in quanto permette di ottenere ottimi risultati in termini di qualita del dato e nello stesso
tempo permette di ridurre al minimo I'impatto ambientale.

11 Vibroseis immette energia acustica nel terreno tramite una piastra che una volta appoggiata sul terreno emette una
vibrazione (sweep) continua per un certo periodo di tempo (generalmente da 8 a 32 secondi) in un certo range di
frequenze (generalmente fra 5 e 100 Hz, a seconda delle esigenze esplorative e delle norme di sicurezza). La sua
caratteristica principale risulta quindi essere che ’energia, a differenza dell’esplosivo col quale I’energia &
concentrata in un brevissimo lasso di tempo (sull’ordine dei microsecondi), & distribuita nel tempo, con conseguenti
minimi impatti ambientali.

L’energia viene distribuita generalmente su pilt Vibroseis disposti in fila a costituire un gruppo o pattern (
Generaimente I'energizzazione viene ripetuta spostando sia il gruppo di Vibroseis di qualche metro (move up
distance) che i dati sommati (vertical stacking).

Quello che resta dopo una vibrata & semplicemente una zona {circa 1 m x | m) di terreno compattato. Altra
caratteristica fondamentale di questa tecnologia ¢ il totale controllo sull’energia emessa, avendo la possibilita di
variare in qualsiasi momento il carico applicato alla piastra, il tempo di energizzazione, il numero di VibroseisTM e il
range di frequenze immesse.

Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato..1: Acquisizione sismica mediante sorgente ad
esplosivo.

Acquisizione sismica mediante sorgente a vibrazione,
Ovviamente la vicinanza di luoghi abitati, strade, ponti, ferrovie, acquedotti, fabbriche, metanodotti ed in generale
qualsiasi tipologia di manufatto & da tenere in debita considerazione. La fase progetiuale tiene gia conto di questi
elementi ed il programma sismico viene modificato e adattato in funzione dell'ambiente antropico esistente cosi come
delle normative vigenti, sia dal punto di vista della sicurezza che da quello ambientale; talvolta it programma deve
essere modificato in campagna per l'insorgere di impedimenti imprevisti.

In genere i punti di energizzazione vengono posizionati ai margini di appezzamenti interessati da colture di modesto (
pregio ed ai margini di strade carraie, senza mai arrecare intralcio alla circolazione, rispettando le disianze previste 3/“\
dalla normativa; in ogni caso 'accesso ai punti di energizzazione viene effettuato tramite la viabilita esistente, di

norma quindi senza lavori di movimento terra per I'apertura di piste. \ ¢

La distanza tra i punti di scoppio lungo le [inee & generalmente di 50 m, cosi da consentire una copertura in \,
sottosuperficie del 6000%: questo significa che, ogni punto del terreno, in profondita sara interessato 60 volte da ‘\\)
punii di riflessione can percorsi diversi (copertura multipla).
+_'sorgente: dinamite

= “distanza tra i punti di scoppio: 30m

* icarica: da 5a 20 Kg

«: iprofondita pozzetti: massimo 20 - 30 m

St

o

Stima degli impati | \ﬂ)
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In questo paragrafo vengono prese in considerazione le fasi di allestimento e esecuzione delle fiture attivita di
acquisizione sismica nonché i possibili impatti sulle componenti ambientali potenzialmente coinvolte dalle attivita.
Nella presente fase conoscitiva del programma non & prevista alcuna azione di “cantiere”, in quanto saranno eseguiti
principalmente studi di riprocessamento dei dati esistenti al fine di individuare le aree in cui prevedere 1 futuri
sedimenti sismici per la fase di acquisizione di campo.

Per completezza di seguito si riporta una stima qualitativa degli impatti per la generica fase di indagine sismica.

Una analisi quantitativa degli impatti sara eseguita una volta definito il progetto di acquisizione sismica in funzione
delle caratteristiche del sottosuolo, dell’ambiente e dei vincoli territoriali.

Ripristino Territoriale e Reversibilita dell’Impianto.

Come detto in precedenza, I'attivita di prospezione geofisica viene condotta nel rispetto della popolazione e delle
condizioni ambientali circostanti. Le caratteristiche del progetto prevedono anche una fase di ripristino delle
condizioni ambientali alterate durante I"attiviti.

1L ripristino verra condotto immediatamente al termine delle operazioni al fine di riportare il territorio alle condizioni
originarie. Pertanto, prima dell’inizio dei lavori, viene effettuato un rilievo molto dettagliato dell’area delie
operazioni, sia da un punto di vista topografico e morfologico, sia dal punto di vista delle colture e della eventuale
presenza di specie spontanee di rilievo.

Conclusione

Per quanto riguarda Pattuale fase di studio conoscitiva, ¢ stata eseguita una descrizione degli stati dei luoghi in questo
settore, oggetto dell’istanza di ricerca, definendo la vincolistica presente sul tervitorio derivante dai principali
strumenti di pianificazione vigenti.

In particolare nella presente fase conoscitiva del programma non & prevista alcuna azione di “cantiere”, in quanto
saranno eseguiti principalmente studi di riprocessamento dei dati esistenti al fine di individuare le aree in cui
prevedere i futuri sedimenti sismici per la fase di acquisizione di campo,

E’ pertanto possibile escludere ogni interferenza diretia delle operazioni di campo con I’'ambiente protetto, in termini
di disturbo a fauna, flora ed ecosistemi.

Si sottolinea che le attivitd connesse al programma di prospezione non interferiranno in alcun modo con gli areali
protetti o di particolare interesse.

Eventuali interferenze riconducibili al rumore prodotto dalle operazioni di allestimento e scoppio sono anch’esse da
escludere in relazione alle modalita puntuale delle operazioni nonché alle metodologie operative ed alla rapidita di
esecuzione delle attivita.

Le vibrazioni prodotte saranno di entita percepibile solo mediante strumentazione sismica,

L’intervento, infine, non determinera modificazioni urbanistiche e paesaggistiche significative o durevoli, dato il suo ,
caratiere temporineo. )
In relazione ai risultati ottenuti dall’interpretazione dei dati geofisici e degli studi geologici condotti, le attivita 5
potranno includere un eventuale pozzo esplorativo per la ricerca di gas. N Y
L’eventuale realizzazione di un pozzo esplorativo sard effettuata nel pieno rispetto di quanto previsto dalla S

normativa ambientale vigente in materia.

Osservazioni pervenute: C”
Sono pervenute diverse osservazioni e precisamente 158 (individuali); alcuni Comuni: Moscufo, Spoltore, Cappelle
sul Tavo, Montesilvano, Collecorvine, Pescara; un partito politico (SEL); melti circoli eed associazioni: Nuovo Senso
Civico, Comitato no petrolio, Ciclopazzi, Universita della California (Tom Chou), D’ Abruzzo edizione Metabd, N
Glardino Botanico Flora Alpina Capracotta (IS), Santuario Miracolo Eucaristico, Abazia San Giovanni in Venere, )
Costa Trabocchi, AS Virtus Frentano, Circolo Nautico Francavilla, Comitato Abruzzese Difesa beni Cormuni, B&B ‘\
Parco Maiella Costa Trabocchi, Il Quercione Gruppo Podistico, Arci Nova, WWF. ‘
In sintesi visto che le osservazioni sono tutte uguali riportiamo le pii complete. Esse riguardano fanno notare che

nello Studio non sono presenti effetti sui processi di concentrazione urbana della popolazione; sui processi di

regolazione sociale e governante; sulla percezione del sistema locale di relazioni sociali; (connesse a differenti

prospettive di sviluppo); sulle percezione sociale del rischio idrogeologico e sismico; sui sistemi di apparterza e di

identita locale; sulla sicurezza; ed inoltre sulla qualita dei suoli, la loro degradazione, la loro contaminazione, \'
sull’idrogeologia oltre a che ricadenti in siti SIC o zone R o P nonché DOC etc. Le osservazioni seguono analizzando Qﬁ

il problema del Pozzo Esplorativo, in relazione quindi all’inquinamento delle falde acquifere, della Subsidenza ed ~—

infine sul concetto della qualita dell’aria (WWF eic).
L'osservazione effettuata dal Comune di Spoltore (DCC n° 1 del 04.01.2012) esprime un no al permesso dicendo che )

Pagina 5



REGIONE
ARRUZY

GIUNTA REGIONALE

Rod, GRA AN - Nuoa IPA s Bazzing (AD)

deve effettuare la procedura di VIA. In un’altra deliberazione il Comune di Spoltore fa notare che ci sono
appartenenti al PRP (Fosso Grande) e in P3 Villa Santa Maria e Caprara e aree archeologiche etc.

L’ osservazione effettata dal comune di Moscufo, attraverso una lettera n.s. 111 del 05.01.2012 & in buona parte
tecnica, ovvero riscontra delle carenze in: .1) sovrapposizione della cartografia vincolistica e pianificatoria;; .2
indicazione dei previsti estendimenti; .3) tipologia delle sorgenti ed energizzazione. In sostanza chiede che vengano
indicati { previsti estendimendi delle linee sismiche, quindi chiede chiarezza sulle sorgenti energetiche, asserisce che
ci sono state delle variazioni di portata ad alcune sorgenti, accenna alle compensazioni ambientali ed infine chiede che
venga effettuata la procedura di VIA.

L’osservazione effettuata dalla Citta di Pescara attrverso DCC n® 13 del 13.01.2012 & sostanzialmente simile a quella
del Comune di Moscufo.

II Comune di Cappelle sul Tave {raccomandata) n.s prot 571 del 12.01.1012 richiama la netta contrarieta al progetto.
L’osservazione della Cittd di Montesilvano, attraverso una epistola ed altro n.s. prot 157 del 09.01.2012 manifesta la
propria contrarieta con le stesse motivazioni del Comune di Moscufo, quindi chiede che il permesso di ricerca sia
assoggettato alla procedura di VIA; idem il Comune di Collecorvino.

Riassunto Controosservazioni.
In data 15.05.2012 n.s. 4030, la Ditta trasmette le controosservazioni.
Esse sono organizzate secondo gli argomenti sollevati e citando tutte le persone, Enti, Associazioni e qunt’altro le
hanno effettuate., riportate una tabella in cui sono stati indicati i nominativi di tutti coloro che hanno fatto pervenire
alla Regione le proprie osservazioni, Inoltre, in riferimento ad ognuno dei soggetti suddetti sono stati indicati i
paragrati in cui sono riportate le risposte alle loro osservazioni (Appendice A)

Il programma lavori che si intende realizzare ha lo scopo di ottenere, nel rispetto della salvaguardia ambientale, una

esauriente valutazione del potenziale minerario del sottosuolo dell'area in istanza.

Nel dettaglio il programma lavori prevede:

- 18ismica: Rielaborazione di circa 200 Km di linee sismiche;

- "18ismica: Acquisizione sismica 2D di circa 50 ki di linee sismiche e relativo processing;

-i!Eventuale pozzo esplorativo: da realizzare sulla base dei risultati ottenuti dell'interpretazione dei dati geofisici.
In riassunto si riportano tali controosservazioni.

L’ubicazione delle linee sara effettuata valutando le caratteristiche del territorio (geologia, geomorfologia,
idrogeologia e idrologia), 'uso attizale e programmatico del suolo, le indicazioni riportate dal regime vincolistico e
dalla pianificazione territoriale, e la presenza di emergenze naturalistiche e/o storico-archeologiche.

Descrizione delle potenziali aree di progetto (aree libere da vincoli)
La descrizione deile potenziali aree di progetto sara effettuata tenendo conto del regime vincolistico sovraordinato e
‘L(

della pianificazione territoriale esistente evitando il coinvolgimento di aree protette, tutelate o vincolate, o soggette al

PAL 5 .
Compatibilita del Progetto con la Sismicitd del territorio interessato (energizzazione) \ Q)
In fase di ubicazione dell’eventuale pozzo esplorativo e delle linee sismiche sara debitamente considerata e valutata la %/ J
sismicita del sito d’interesse scelto a seguito delle rielaborazioni di cui sopra e mediante opportuni stadi verra valutata
I’entita della subsidenza eventualmente indotta dall’estrazione del gas.

Compatibilita del Progetto con il P.A.L (fenomeni gravitativi e processi erosivi) e il P.5.D.A.

In fase di ubicazione dell’eventuale pozzo esplorativo e delle nuove linee sismiche non saranno assolutamente C,,
considerate le aree zonizzate dal P.A.L e dal P.S.D.A., aree caratterizzate da disequilibri geologici o idraulici rilevanti
che potrebbero determinare situazioni di pericolosita e rischio, cosi come attuaimente definite,

Compatibilita del Progetto con le aree protette (Riserve Naturalistiche e Parchi) del territorio interessato

L’eventuale pozzo esplorativo e i 50 km di linee sismiche, saranno ubicati al di fuori di riserve naturalistiche e aree . -
protette come la Riserva Naturale “Pineta di Santa Filomena®. \\\?
Compatibilita del Progetto con il patrimonio naturalistico (flora  fauna) del territorio interessato \
L ’eventuale pozzo esplorativo e i 50 kin di linee sismiche terranno conto di potenziali interferenze con il patrimonio

vegetazionale e faunistico !
Compatibilitd del Progetto con il Patrimonio Storico-Culturale, Artistico ed Archeologico @J‘
I lavori saranno eseguiti nel pieno rispetto delle aree di interesse archeologico e, se richiesto, i movimenti terra

saranno realizzati sotto specifica supervisione della Soprintendenza Archeologica competente per territorio. Q

.——’:),—"

Compatibilith del Progetto con I’'Economiia Regionale \\

Riguardo all’andamento del comparto agricolo abruzzese, i dati disponibili ci consentono di affermare che il 2010 &
stato un anno positivo. A questo risultato hanno contribuito gli andamenti positivi delle coltivazioni erbacee,

soprattutto cereali, e delle coltivazioni legnose, soprattutto olivicole. La provincia che ha maggicrmente contribuito T(
alle esportazioni agricole regionali continua ad essere quella di Teramo (53,5%), unica a far registrare un saldo
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positivo tra esportazioni e importazioni.

La viticoltura ha registrato un incremento produttivo deil’11,6%, legato al risultato positivo ottenuto sia dall’uva da
vino (+12,0%) che dall’uva da tavola (+1,9%).

In accordo con la LR N18/1983 tit. VII art 68 che tutela il suolo agricolo, le attivita in programma e I'eventuale pozzo
esplorativo non andranno a compromettere la valorizzazione e il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e
I'effictenza delle unitd produttive; i terreni sui quali siano in atto produzioni ad alta intensita o i terreni irrigui.

E” bene sottolineare che il patrimonio agricolo e il paesaggio rurale saranno ampiamente salvaguardati e tutelati e che
a tutela della qualita dell’aria al fine di evitare potenziali danni ai prodotti agricoli saranno installate centraline di
monitoraggio in modo da offrire il controlio in continuo relativamente alle emissioni di SOx ed H2S.

Le attivita non impediranne lo sviluppo agricolo locale e Ia produzione di prodotti a marchio di qualita: nel caso del
marchio DOCG “Montepulciano d” Abruzzo”, I'areale di produzione & esteso a numerosi comuni delle Province
abruzzesi, pertanto non risulta esclusivo del territorio in esame.

Compatibilita del Progetto dal punto di vista formale e giuridico

Relativamente alla presunta parziale e inesatta indicazione dell’oggetto dell’istanza e conseguente impedimento di
valutazione degli impatti connessi alle aitivita in progetio, si pud dire che la ricerca prevede effettivamente solo gas e
per rispettare ia normativa regionale & stata inserita, nell’oggetto dell’istanza, solo la dicitura idrocarburi gassosi.
Esistono infatti, gia dei pozzi nell’area, che interessano solo ed esclusivamente gas.

In relazione alla LR 32/12/2009 (Divieto di operazioni di ricerca ed estrazione di petroiio sul sueclo abruzzese), la
ricerca e I’estrazione di gas & consentita per cui tale legge & del tutto compatibile con le attivita in oggetto
interessando queste ultime solo gas e non olio.

Compatibilita delle attivitd previste dal progetto con gli obiettivi di sviluppo regionale e incidenza sul fabbisogno
energetico nazionale

[1 gas naturale ha il grande vantaggio di avere un elevato contenuto d’idrogeno, I’elemento pit pulito per la
combustione, ¢io si traduce in emissioni di CO2 relativamente contenute rispetto a quelle degli altri combustibili
fossili, soprattutto nella produzione di energia elettrica.

L' Italta & uno dei maggiori consumatori europei di petrolio e gas, con circa 140 min.tep annui. [ 70 min.tep di gas
consumati ogni anno raggiungono circa |16 milioni di famiglie e un milione di imprese, fra cui le grandi centrali che
danno elettricitd ad oltre 35 milioni di utenze, di cui 28 milioni famiglie. 11 gas & prodotto in parte in Italia, ma
soprattutto importato da Nord Africa, Nord Europa e Russia.

La produzione nazionale di gas, crollata negli ultimi 10 anni, aveva garantito un minimo di autosufficienza energetica, i
essendo, assieme alle rinnovabili, una delle poche fonti interne. Mentre cala la produzione di gas, la domanda cresce a ( '
ritrni sostenuti. J\
Per quel che concerne il Regolamento EU 1257/99, ¢’ bene far presente che esso ha lo scopo di promuovere soste%no BB

a metodi di produzione agricola finalizzati alla tutela e al miglioramento dell*ambiente, del paesaggio e delle sue 5 (™
caratteristiche, delle risorse naturali e del suolo e pertanto la valutazione della compatibilita tra esso e le attivita in ! j
programma risulta non consistente, interessando queste ultime solo ed esclusivamente la rielaborazione di linee ,
sismiche gia acquisite e non aventi pertanto impatti diretti sul territorio. o C)l
Inoltre in conformitd con "art, 22 di detto Regolamento e gli artt. 3 e 4 della LR 48/10 (Politica di sviluppo rurale e
conservazione delle aree agricole), I'ubicazione dell’eventuale pozzo esplorativo e della nuove linee sismiche sara
realizzata tenendo in considerazione ambienti agricoli ad alto valore naturale, aree naturali protette, aree sotfoposte ai
vincoli dei beni ambientali o ricadenti nel Piano paesaggistico regionale, Siti di Interesse Comunitario (SIC), Zone di- i\}\)
Protezione Speciale (ZPS) e altri siti di interesse naturalistico, aree a rischio sismico e idrogeologico, aree agricole 5
destinate alle coltivazioni ed alle produzioni vitivinicole, olivicole, frutticole di pregio, di origine controllata garantita
{d.o.c.g.), di origine controllata (d.o.c.), di indicazione geografica tipica (i.g.t.), di origine protetta {(d.o.p), di

indicazione geografica protetta (i.g.p.).

Descrizione quali-quantitativa dell’attivita di trivellazione e potenziali rischi/impatti sull’ambiente e sulla salute umana  § |
Allo stato attuale, il programma lavori prevede solo ed esclusivamente la rielaborazione di linee sismiche gia acquisite

e la realizzazione di un eventuale pozzo esplorativo e I'acquisizione della nuova sismica. Quindi nulla si puod dire {
sull’eventuale ubicazione del pozzo e sulla quantificazione e valutazione qualitativa del gas da estrarre, su composti )
chimici usati e prodotti e su eventuali rifiuti tossici prodotti. Tutti questi aspetti e la descrizione dettagliata delle fasi \
progettuali saranno fornite coi relativi progetti nell’ambito delle nuove procedure di Verifica di Assoggettabilita, \
Per le stesse ragioni nulla pud dirsi sugli eventuali potenziali impatti e rischi connessi alle attivita di trivellazione
sull’ambiente e sulla salute umana {scoppi accidentali, inquinamento falde acquifere, oil spill, subsidenza indotta,
rilascio di sostanze tossiche (in aria e acqua) e cancerogene (es. cadmio e mercurio), H2S, Inquinamento dovuto a
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fanghi e fluidi di risulta).
Osservazioni pervenufe

WSono riportate in relazione.

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta  Societa Adriatica Idrocarburi
per ['intervento avente per oggetto:

Attivita di Ricerrca ldrocarburi in Terraferma "Santa Venere"”

da realizzarsi nel Comune di Vari PR TE

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufticio

Intervengono:

- Per il comune di Moscufo il sindaco sig. Ambrosiani e Consigliere sig. Orlando che conferma quanto contenuto
nell’osservazione gia prodotia e sottolineano che non sono chiare le tecniche utilizzate e si teme che possano essere
eccessivamente invasive, come quelle utilizzate negli anni 60-70; non sono inoltre individuate le aree con presenza di
vincoli nell’ambito dell’area di esame in particolare non viene rappresentata la parte di area interessata dal SIN Saline
Alento. Infine segnala il non rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della Determina Diretioriale del Ministero
competente del 04/03/2011.

- Per il WWF Abruzzo, la sig.ra Arduini, che ribadisce quanto gid contenuto nell’osservazione inviata. Segnala inoltre
il non rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della Determina Direttoriale del Ministero competente del 04/03/2011.
- per la Societa sigg. Mantini e Pellegrino div. E&P dell’Eni che riferiscono circa le reali finalita del progetto che
riguardano la mera rielaborazione delle attuali linee sismiche esistenti e dichiarano che, nel caso siano necessari
degli approfondimenti, sul territorio sara presentato un progetto dettagliato delle eventuali linee sismiche ulteriori, che
verra sottoposto a VA con adeguato approfondimento documentale,

ESPRIME PARERE

NON COMPETENZA

Alla luce di quanto chiarito dalla ditta, la mera rielaborazione di dati esistenti non & competenza di questo Comitato

I presenti si esprimono alf’ unamml

arch. Sorgi - Presidente /&\/\'
ing. Martini (delegato) { /Li/}\\

. v_aleri/@_w N

{0\

dott. Gerardini LC'\V"!\"‘\[~

(PE) arch. Crisante (deieeata@@;@

seol. Ferrandine (qlelegato)

arch, Chiavaroli %U\J\]\NV

(segretario verbalizzante)

De lulis

Pagina 8



Mod. GRA.ADI - Huova [PA srf Bazzsno (AQ)

GEUNTA REGIONALE

[i presente atto & definitive e nei confronti dello stesse ¢ ammesso ricerso giurisdizionale ul TAR entro i} termine di 60 gg o il ricorso straordinario al
capo deflo State entro i termine di 120 gg. 11 gindizo viene reso Fatti salvi i diritti di terzi e I'accertamente della proprieta o disponibiliti delte arec o
immobili a cura dej soggette deputato.
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