
SCHEDA RIEPILOGATIVA  
A) Caratteristiche edificio               Esito di agibilità:   A   B  C  E 

Superficie lorda coperta  _ _ _ _  mq       Num. di piani  _ _    N. Unità Abitative totali _ _ _   
 
B) Contributo richiesto ai sensi dell’   all’art. 1, comma 2 del D.L. 39/2009    all’art. 1, comma 3 del D.L. 39/2009 

 
C) Compilazione delle Sezioni della Scheda AEDES (1)  
 

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ 
PER EDIFICI ORDINARI NELL’EMERGENZA POST-SISMICA 

SEZIONE  1  Identificazione edificio 

Provincia: 
_______________________________ Squadra |__|__|__| Scheda n.|__|__|__|__| Data⎟__|__⎪__|__⎪__|__| 

Comune: 
_______________________________ Istat Reg. Istat Prov. Istat Comune N° aggregato N° edificio

Frazione/Località: 
(denominazione Istat) _______________________________

|__|__|__| |__|__|__|  |__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| |__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ Cod. di Località Istat |__|__|__|__| Tipo carta _______________

|__|__|__|__|      Num. Civico |__|__|__|  Sez. di censimento Istat |__|__|__| N° carta |__|__|__|__| 

Dati Catastali Foglio |__|__|__| Allegato |__|__|  

1  via 

2  corso 

3  vicolo  __________________________________
(Indicare: contrada, località, traversa, salita, etc.)  Particelle  |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

E __|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| Fuso Coordinate 
geografiche 

(ED50 – UTM fuso 
N __|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__| 

Posizione 
edificio 

1  Isolato 2  Interno  3  D’estremità 4  D’angolo 

Denomazione edificio 
o proprietario |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Codice Uso 

|S |    |    | 
 

Fotocopia dell’aggregato strutturale con identificazione dell’edificio 

 

 

 

 

 

IDENTIFICATIVO  EDIFICIO 

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO      giorno      mese       anno



SEZIONE  3 Tipologia (multiscelta; per  gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai) 

A B C D E F G H

1 Non Identificate SI

2 Volte senza catene G1 H1

3 Volte con catene

4 Travi con soletta deformabile
(travi in legno con semplice tavolato, travi e voltine,...) NO G2 H2

5 Travi con soletta semirigida
(travi in legno con doppio tavolato, travi e tavelloni,...)

6 Travi con soletta rigida
(solai di c.a., travi ben collegate a solette di c.a,...) G3 H3

 Senza 
catene

o cordoli

A tessitura irregolare
e di cattiva qualità

(Pietrame non 
squadrato, ciottoli,..)

A tessitura regolare
e di buona qualità 
(Blocchi; mattoni; 

pietra squadrata,..)
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Strutture in muratura

                                                       Strutture
                                                       verticali

      Strutture orizzontali
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Non 
regolare Regolare

A B

1
Forma pianta 
ed elevazione 

2
Disposizione 
tamponature

Altre strutture

Telai in c.a.

Pareti in c. a.

Telai in acciaio

REGOLARITA'

 

Copertura

1  Spingente pesante

2  Non spingente pesante

3  Spingente leggera

4  Non spingente leggera  
 

SEZIONE  4  Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti 

A B C D E F G H I L A B C D E F
1 Strutture verticali

2 Solai

3 Scale

4 Copertura

5 Tamponature-tramezzi

6 Danno preesistente
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Gravissimo

D2-D3
Medio grave

D1
Leggero

DANNO (1) PROVEDIMENTI  DI  P.I.  ESEGUITI
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(1) -  Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato campire Nullo.  
 

D) Parametri sintetici indicativi dei costi 

Costo complessivo      _ _ _ _ _€         Costo unitario totale      _ _ _ _€ / m2   

Costo unitario int. riparazione    _ _ _ _€ / m2          Costo unitario int. rinforzo locale   _ _ _ _€ / m2   
 

E) Parametri sintetici indicativi dei lavori previsti 

A Elementi strutturali 
interessati dagli interventi 

di  rinforzo locale 

1  fondazioni  

2  travi  

3  pilastri / setti 

4  murature  

5  solai  

6  coperture  

7  scale  

8  altro_____________________ 

B Interventi di rinforzo locale 
1  interventi in 
fondazione 
2  aumento 
resist./duttil sezioni 

3  nodi/collegamenti 
telai 
4  aumento 
resistenza muri 

5  tiranti, cordoli, 
catene 
6  rinforzo solai o 
coperture 

7  eliminazione spinte 

8  altro ___________________ 

C 
Stima dell’estensione degli 
interventi in relazione alla 

volumetria totale della 
struttura 

Codice intervento    |__|          |__|__| % percentuale volumetrica dell’edificio interessata 
Codice intervento    |__|          |__|__| % percentuale volumetrica dell’edificio interessata 
Codice intervento    |__|          |__|__| % percentuale volumetrica dell’edificio interessata 

D Tipologia di Intervento 
previsto sulle tamponature 

1  
nessuno 

 2  risarcitura lesioni con 
intonaco cementizio armato 

3  collegamento meccanico 
agli elementi strutturali 

4  ancoraggio con fibre 
agli elementi strutturali 

5  Altro 
________ 

 

F) Commenti e note 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
(1) Per la corretta compilazione del paragrafo C fare riferimento al manuale di compilazione della Scheda AEDES 


