ALLEGATO 2 - Relazioni tecniche e Cronoprogramma realizzativo

Strumento di Attuazione Diretta £SC 2007/2013 - Policy Ambiente e Territorio - Linea d’Azione 1V
potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori)

.1.1.a Realizzazione di apere infrastrutturali per adeguamento e

Codice identificative Linea df azione PAR FAS: IV.1.1.A Codice SAD: {attribuito dall'Ufficlo Monitoraggio)

n® totale del progattl: 3

Risorse FSC 2007/2013 - QBIETTIVI DI SERVIZIO - F5C - QDS (CIPE 73/2012-CIPE 165/2007- DGR 299/2014): €11

-237.755,00 - Risorse co-finanzismento € 0,00 - Costo totale del SAD: € 11.237.755,00

n* Intervento/ progetio

Costo totale-de| Progetto

1 lavari di realizzazione collettere fognario intercomunale Ovindall-Celang-

Comuni di Ovindoli (Aq) e
Avezzana - Secondo fotto - Depurazicna acque reflue Comune di Ovindoli

Calaro (Aq}

C86014000020001 Ente d'Ambito n. 2 Marsicano

£3.537.755,00

il progetta prevede 1l convogliamenta del reflul civili {acque nere) di Ovindoli capoluoge e delle frazione di 5.Patits e S.Jona negll implanti del Comun ¢l Avezzano,

Descrizione:

leanvagliaments avviens

mediante un collettare fognario dimensionato per 1.200 abltantl residenti crca e

13.000 turisti circa ovvero per 9,235 ab. equivalenti, Le pertate variano da 41/s a 34 /s con la max pari a 70|/,

E' prevista la realizzazion di n°2 impianti di sollevamento,

il collattore ha una Junghezza di 10,5 km e seziani variabili da 200 a 400 mm.

Obiettivl persegulti e risultati attesi

Allontanamento del liguamt dell'abitato di Ovindali (che ad oggl nan dispone di alcun

{anche In termini dl critleita da eliminare/eliminate efo di miglioramento delle condizioni saclali, econemiche e ambientali preesistentl):

ta ambientale derlvante

tmplanto di depurazicne) e adduzione verso il depuratore dl Avezzano, L'opera consentlra di rlsalvere |3 critic

daila mancata depurazione del Comune che & meta turistica prevalentemente invernale ed & ubicato nelfarea parco Sirente Veilno,

Cronoprogramma realizzativo
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Strumento di Attuazione Diretta FSC 2007/2013 - Policy Ambiente e Territorio - Linea d'Azione IV.1.1.a Realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento e

potenziamento del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature e depuratori)

codice identiflcativa Linea di azione PAR FAS: IV.1.1.A Codice SAD: {attribuito dall'Ufficio Monitoraggio)

1" totale del progetti: 3

Risorse FSC 2007/2013 - OBIETTIVI DI SERVIZIO « FSC - ODS (CIPE 79/2012-CIPE 166/2007- DGR 299/2014) : € 11.237.755,00 - Risorse eo-finanziamento € 0,00 - Costo totale del SAD: £11.,237.755,00

te totalz del Progetto

Completamento dell'intervanto dei sistema depurative a sarvi
det comuni di Opl e Pescassercli recapitanti nelf'area sensibile del
lago di Barrea - due iott] dl completamento

B41813000620002 Cpi (AQ) Enta d'Ambita n. 3 Paligno Alte 5angro 2.600.000,00

Descrizione: Ampliamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Pescassesoli e relizzazigna del collettamento fognario per il convogliamento del reflui dallabitato di Opi aliimpiante di degurazione di Pescasseroli.

m..mw zaziena di aicuni tratti di fognatura in zone attualmente non servite e di un plccolo Implanta di depurazicna da 250 abltant] equlvatentl a servizio della zona Valfondiilo

Obiettivi perseguiti e risultati attesi (

Obtettivo:

+ Ampliamenta del realizzando implanto di depurazione al fine di servira {'abitato df Opl per coprire il carico del reflul
riscontro al 0.Lgs 152/99 cos) come maodificato

ed integrato dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152.

ingresso, nel rispatta delle normative Comunitarie in materia di collettamento e depurazione delle wnn:m reflue urbane in

* Migllarare la qualita delle acque di scarico depurate considerato che

Servire e 20ne del territerio attualme

s Migllorare le condizioni e 16 criticita o

mblentali esistantl, abbattara | costi energetic e deile risorse umane ...J.._.mwm,.m_mﬂ.m ne m..mwm:m:mmw,
nte mnas.._mnm

impiant! st travano in area ,mmmma.

Cronoprogramma realizzativo
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ALLEGATO 2 - Relazioni tecniche e Cronoprogramma realizzativo
Strumento di Attuazione Diretta ESC 2007/2013 - Policy Ambiente e Territorio - Linea d’Azione IV.1.1.a Realizzazione di opere infrastrutturali per
_ adeguamento e potenziamento del Servizio Idrico Integrato {acquedotti, fognature e depuratori)
Codice identificativo Linea di azione PAR FAS: IV.1.LA Codice SAD: {attribuito dall'Ufficio Monitoraggio)

n° totale dei progetti: 3

Risorse FSC 2007/2013 - OBIETTIVI DY SERVIZIO - F5C - ODs {CIPE 79/2012-CIPE 166/2007- DGR 299/2014) : £11.237.755,00 - Risorse ca-finanziamento € 0,00 - Costo totale def SAD: € 11.237.755,00

n*intervento/ prog

Progetto preliminare per realizzazione impianto di Depurazion # servizio dej lba Adriatica, . . - "
getta p ep : Mmplanto di Depurazione " 113413000020 | A % 1 Ente d'Ambito . 5 |€ 11.931.400,00 (di cui € 5,200.000,00 risorse premiali ed £
3 Comuni di Alba Adriatica, Colonnella, Carrapoli, Martinsicuro e Tortoreto nei C.da Basciani,
\ . ) 007 Taramano 5.638,260,00 risorse PAR F5C)
pressi dello svincolo avtastradale A14 - Val Vibrata {2° stralcio) Loc. Casasanta

Descrizione;

LUimpianto proposto viens impostate 56 un cicl depurativo @ basso carico, con stabilizzazione serobica el fanghi di slpero, completo del tratiament] specifici di pre-denitrificazione, mitrificaziona, flirazione )
disinfezione finale In modo da ottenere la massima efficienza depurativa anche in termini di riduzione dei nutrienti-grincipall (azoto, fosforo); il fattore di carico organlco scelto & in grado di far otienere buone rese di

ftrificazione anche con basse temperature e busna elasticita gestionate, al variare del carichl in ingresso e, allo stessa tempo, consente di ottenere una buana stabitizzazione del fanghi di supero, Viene introdotta anche
una fase di sedimentazione primaria sulla linea acque, mentre, non recapitando I'effluente su di un area definita sensi i'e, non & al momento prevista una fase di trattamento terziario per la riduzione del fosforo. Tuttavia
at fine ¢f evitare eventuali sforamenti dei limiti i legze per questo parametro, & prevista 'aggiunta di clorura ferrico anche per migliorare |'efficienza del processo di sedimentazione. Il processo & completato con le

seziont di filtrazione terzlara, necassaria ad abbattere la concentrazicna di solidi sospesi nell'sffluente finale, e di disinfezione con UV-C, in sostituzione della tradizionale vasca di contatto per la clorazione finale
dell’Afflugnte depurato.

Il trattamento di una quota dei fanghi ricircoto con ozono gassesa, cansentira di ridurre fa produziane complassiva dei fanghi da smaltire di circa il 20% rispetto ad un impiante tradizionale senza ozonaclisi, La nuova
configurazione di progetto prevede: fa realizzazione di tre distinte linee di trattamento, ciascuna della potenzialita di 31000 AE, per una capacita complessiva di 93000 AE; ta corrispandente linea fanghi {unica) articolata
nefle fasi di digestione aerohica, ispessimento e disidratazione finale, Pill in dettaglio, il processo proposto preveda [a seguenti fasi. Sezione di trattamento acque: grigliatura, sollevamento iniziale, grigliatura fine,

dissabbiatura, equalizzazione, sedimentazione primariz, denitrificazione, ossidzzione - nitrificazione, sedimentazione secondaria, filtrazione e disinfezione finale. Sezione di trattamento fanghi: ozonolisl, digestione
aerobica, ispessimento, disidratazione, :

La principale caratteristica del nuovo impianto saranno fa flessibilits e {a modularits gestionale del processo, in grado di garantire I'affidabilita e 13 continulta dellimpianto medasimo in ogni condizione di carico. Clascuna
linez zcque & infatti costitlita da una vasea di pre-denitrificazione, una vasca di ossidazione — nitrificaziona ed un sadimentatore secondario a pianta circalare; ogni vasca di ossidazione & a sua volta strutturalmente]
suddivisa in due ulterior] sezioni simmetricha In grado di funzionare in maniera indipendente I'una dalf’altra. Inoltre la interconnessiona di ciascuna delle vasche di ossidazione con ogni singolo sedimentatore secondario,
garantira la continulta del trattamento in caso di fermo per, ad esempio, attivita di manutenzicne ordinaria o stracrdinaria e/o di guasto delle apparecchiature.

Obiettivi perseguiti e risultati attesi {anche in termini di criticits da eliminare/eliminate e/o di miglioramento delle condizioni soci

i, economiche e ambientali preesistenti);

Obiattivo principale & il conseguimanta di _“_.nﬁ,mmmﬂmwﬁzm__o di qualita dell’acqua in una zona strategica quale quelia della foce del fiume Vibrata, al confine tra le due importanti locallta turistiche di Villa Rosa ed Alba

iy

Adriatica. Tale oblettivo verra _umﬂmmmcmﬂ@.%wq.mﬂmo.m:_‘mx so il miglioramento delle capacita depurative dellattuae configurazione impiantistica, ma soprattutte assicurands una maggiore continuita ad affidabilita dal
servizio, grazie alla delocalizzazione del @wﬂumw ‘ﬂ._umw.q_a [A\una zona a minor rischio di esondazione rispetio al sito attuale. Sistemazione de! sistema depurativo dell'asta fluviale del Vibrata,

=

/ 1




Progetton. 3

D
DESCRIZIONE ATTIVITA __ Cmbﬁb., ANNO 2013 ANND 2014 ANNO 2015 ANNG 2018 ANNQ 2017 ANND 2018 NOTE
inizio | fing _mm.HNuamm:ﬂm..__Z:uw&mmqmmfﬁ_Humnmmumm.;auum&mmqmm._“ 1234567898 u0u123 456783444
I . | ‘ T [T m TTTTTT
| [ COMPRESD FAS!
1 |PROGETTAZIONE O1-gen-13 30set3d (638 |XIxIn x| XXX x X% X[ X% | ! ﬁ _ . | Pl | avromzzanve eo
PRELIMINARE w o NN [ ﬁ ﬁ Pl ESPROPHIATIVE
. . id ”,. .,_ Ll Fi . | i | ; L
ROCEDURA SCELT, ‘ i | ] ‘_ T _ | ._ L] P
PROCEDU A . W |
2 contraenTE 01-0t1-14 30-giu-15 272 Xy xm ¥ hﬁ | _ |
ARNEEE , | o
ﬁ I | L[| ] §TEMPO INmicaTo 26
- ot : P ! P MESI SOGGETTO A
3|ESECUZIONE LAVOR) 01-lug-15 30-ghu-17 731 ﬁ | Lx REREK RO ) ] | 1 ) ) 3] e m | il SOLA RIDUZIONE I
il m, _ : - | H BE SEDE DI GARA
L1 | | _. ; N I Ll L1
4 JCOLLALDD 01-lug-17 0-set-17 82 _ | M
5 |CHIUSURA INTERVENTO 01-lug-17 30-set-17 2 :
| FUNZIONALITA
w % IMFIANTD A CARICO
5 [FUNZIONALITA’ A1-gtt-17 30-ser-18 365 ‘ | XX XU x| K x|kl DITTA ESECUTRICE
: _ SENZA ONERI
{ i AGGIUNTIVI
e, g L L o TR 2 = ] i 1 K I T e L YT I =0 I R !

It Responsabile di Linea

Avv. Sebastiana Parlavecchio



