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Relazione tecnica, rif.to di legge: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. — DGR 517/07 COLMATT SAS DI CATIA COLAIOCCO & C.

1. PREMESSA

La Ditta COLMATT SAS DI CATIA COLAIOCCO & C., con sede legale ed operativa sita nella zona industriale del Comune
di Miglianico (CH) in Contrada Cerreto n.46/D, opera nel campo della trasformazione, lavorazione nonché del successivo
commercio sia all'ingrosso che al minuto di combustibili solidi.

Presso un sito di proprieta, individuato catastalmente dalle particelle nn. 4434-4408 del foglio di mappa n.9 del Comune
di Miglianico, I'impresa intende avviare un’attivita di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi di
natura prevalentemente legnosa provenienti da scarti della manutenzione del verde e, in parte minore, da attivita
industriali e artigianali.

A tal proposito, viene avanzata domanda di autorizzazione in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06
e s.m.i..

La presente relazione tecnica viene redatta a supporto di tale istanza, allo scopo di fornire le informazioni necessarie
sulle emissioni in atmosfera di tipo diffuso che si potrebbero originare dallo svolgimento della suddetta attivita di
recupero.

| successivi paragrafi sono stati sviluppati facendo riferimento alla modulistica della D.G.R. Abruzzo n. 517/07 del
25/05/2007 e s.m.i..

Le informazioni e i dati riportati nella presente relazione sono stati forniti allo scrivente direttamente dal Sig.ra Catia
Colaiocco, in qualita di legale rappresentante della Ditta.
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Relazione tecnica, rif.to di legge: D.Lgs. 152/06 e s.m.i.— DGR 517/07 COLMATT SAS DI CATIA COLAIOCCO & C.

2. TIPOLOGIA DI ATTIVITA SVOLTA NELLO STABILIMENTO

L'attivita che la COLMATT SAS intende avviare presso il proprio sito di Miglianico consiste nel recupero di rifiuti legnosi
derivanti dagli scarti di attivita industriali, artigianali e, in parte minore, dalla manutenzione del verde.
Verranno in particolare svolte:
a. la messa in riserva {op. R13 di cui all’All. C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) dei rifiuti speciali non
pericolosi
b. il trattamento (op. R3 di cui all’All. C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) mediante riduzione
volumetrica e cippatura all’interno di un idoneo macchinario mobile

c. lo stoccaggio e il successivo riutilizzo della materic prima seconda prodotta

Geograficamente, il sito in oggetto risulta collocato in Contrada Cerreto nella zona industriale del Comune di Miglianico,
ad una distanza di circa 1,4 km dall’'omonimo centro abitato.

L'area di ubicazione dell'impianto destinato all’attivita di recupero rifiuti legnosi & pianeggiante e si trova a circa 125 m
s.l.m..

Fig. 1-Immagine acquisita da Google Earth

Area impianto di recupero

L'attivita lavorativa verra svolta prevalentemente su un turno giornaliero di 6+8 ore, per 6 giorni alla settimana e per 50
settimane I'anno, per un totale cioe di circa 300 giorni I'anno. Ovviamente, tali tempi di funzionamento potranno subire
variazioni in base alle condizioni atmosferiche ed alle richieste di mercato.

Nei periodi di maggiore richiesta e qualora le condizioni tecniche lo permettano, la produzione potra comunque
essere incrementata aggiungendo turni festivi e/o prefestivi.
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Relazione tecnica, rif.to di legge: D.Lgs. 152/06 e s.m.i.— DGR 517/07 COLMATT SAS DI CATIA COLAIOCCO & C.

3. TIPOLOGIE E QUANTITATIVI DI MATERIE PRIME

| materiali in ingresso all'impianto in oggetto da sottoporre a trattamento (op. R3) saranno costituiti sostanzialmente
da rifiuti speciali non pericolosi di tipo legnoso.

Nella tabella sottostante sono riportati i relativi quantitativi massimi previsionali oggetto dell’istanza di autorizzazione
unica:

MATERIA PRIMA MASSIME

QUANTITA
CER Descrizione rifiuto PREVISIONALI

|ton£anno!
030101, 030105, 150103,

170201, 191207, 200138 SCARTI DI LEGNO E SUGHERO, IMBALLAGGI DI LEGNO, SCARTI 2.900 [R3]
i ! ! DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE '
200201, 200203
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Relazione tecnica, rif.to di legge: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. — DGR 517/07 COLMATT SAS DI CATIA COLAIOCCO & C.

4. DESCRIZIONE DELLE INSTALLAZIONI PRODUTTIVE

Il sito di proprieta della COLMATT SAS si sviluppera su una superficie complessiva di circa 2.200 m’, di cui 600 m” saranno
destinati alla realizzazione di un capannone per la rimessa mezzi e attrezzature e 1.600 m’ verranno totalmente
impermeabilizzati con massetto industriale in cemento armato per consentire lo svolgimento delle operazioni di
recupero.

Tale piazzale sara suddiviso in differenti settori in base alla tipologia di lavorazione da effettuare. In particolare, il
progetto prevede la realizzazione di:

. . £ . s 2
¥" un’area di conferimento: estensione pari a circa 110 m

. o . o 2
v un’area di messa in riserva: estensione pari a circa 400 m

¥ un’area di trattamento rifiuti: estensione pari a circa 100 m2; I'operazione sara realizzata mediante macchinario
mobile di cippatura a tamburo Serie PTH 500 fornito dalla Pezzolato

¥" un’area di stoccaggio provvisorio delle materie prime seconde: estensione di circa 450 m’

v" un’area di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dallo svolgimento delle fasi relative al ciclo lavorativo:
estensione pari a circa 60 m’ costituita da cassoni distinti in base alle caratteristiche merceologiche dei rifiuti.

Anche il transito dei mezzi in ingresso/uscita dal sito avverra su pavimentazione impermeabilizzata.
L'intero impianto consentira il recupero di circa 2.900 ton/anno di rifiuti non pericolosi a matrice legnosa.

Le attivita di ufficio per la gestione documentale verranno svolte all’interno del capannone esistente di proprieta della
COLMATT SAS, ubicato in prossimita dell'impianto di recupero.

Per maggiori dettagli si rimanda alla consultazione della planimetria.
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Relazione tecnica, rif.to di legge: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. — DGR 517/07 COLMATT SAS DI CATIA COLAIOCCO & C.

5. DESCRIZIONE DEL CICLO LAVORATIVO SVOLTO COMPLESSIVAMENTE NELLO STABILIMENTO

Nel complesso, I'attivita che la COLMATT SAS intende avviare presso il proprio sito produttivo ubicato nel Comune di
Miglianico pud essere sommariamente suddivisa nelle seguenti fasi:

* (fase 1) — accettazione e pesa dei rifiuti legnosi in ingresso all'impianto
* (fase 2) - conferimento dei rifiuti da destinare a recupero su apposita area dedicata allo scopo
* (fase 3) - selezione e cernita manuale, se necessario, del materiale posizionato sulla piazzola di conferimento

» (fase 4) — deposito preliminare dei rifiuti prodotti dall’eventuale fase di cernita (plastica, metallo, ecc.) per
I'invio alle successive operazioni di recupero/smaltimento in impianti autorizzati allo scopo

* (fase 5) — messa in riserva dei rifiuti, suddivisi per codici CER, in cumuli separati e contrassegnati da
cartellonistica identificativa

* (fase 6) — trattamento dei rifiuti legnosi (R3) mediante operazioni di cippatura
* (fase 7) - stoccaggio provvisorio della materia prima seconda in uscita dalla fase di trattamento

* (fase 8) — cessione della mps per recupero diretto presso altri impianti o vendita diretta a clienti terzi.

L'ubicazione delle aree di lavorazione é individuata in planimetria.

Di seguito si descrivono sinteticamente le suddette fasi di lavorazione.

**  FASE DI ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL'IMPIANTO

| rifiuti in ingresso, prima di essere accolti all'interno dell'impianto, verranno sottoposti ad una fase di controllo in
accettazione di tipo visivo e documentale allo scopo di verificare che la tipologia, la provenienza, le caratteristiche e le
relative quantita siano conformi con quanto previsto dalla normativa di settore. Qualora tali requisiti non fossero
rispettati, il carico non verra accettato in impianto ma respinto al mittente.

++ FASE DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E CERNITA
Una volta dichiarato idoneo al recupero, il rifiuto sara conferito, mediante automezzi, nell’apposita zona dedicata.

. . " . ¥ 4 . v M " 2
In tale area di conferimento, costituita da una piazzola di superficie pari a circa 110 m°, verranno effettuate, qualora
ritenuto necessario, le operazioni di selezione e cernita manuale dei materiali accettati.

Le frazioni di rifiuti rinvenute identificabili con codici CER non recuperabili presso I'impianto (plastica, metallo, ecc.)
verranno temporaneamente stoccate nella zona di deposito interna al sito, in attesa di essere inviate verso idonei
impianti di recupero/smaltimento regolarmente autorizzati.

< FASE DI DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO

Le frazioni di plastica e ferro originate dalle operazioni di selezione e cernita del materiale in ingresso all'impianto
saranno poste separatamente all’'interno di specifici cassoni ubicati nell’area di deposito temporaneo.

Lo stoccaggio di tali rifiuti verra effettuato ponendo particolare attenzione a non determinare pregiudizio per
I'ambiente: in particolare durante le fasi di carico e scarico, verranno adottate tutte le misure di salvaguardia ambientale
e verra riservato un volume residuo di sicurezza all'interno dei contenitori pari al 10% onde evitare eventuali dispersioni
a terra del materiale.

Periodicamente, tali rifiuti verranno prelevati da mezzi autorizzati ed inviati verso idonei impianti di
recupero/smaltimento. Tutte le operazioni relative alla gestione dei rifiuti saranno effettuate mediante compilazione
del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) e contestuale annotazione su idoneo registro di carico/scarico.
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Relazione tecnica, rif.to di legge: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. — DGR 517/07 COLMATT SAS DI CATIA COLAIOCCO & C.

** FASE DI MESSA IN RISERVA (op. R13)
Successivamente, i rifiuti saranno trasportati nell’area di messa in riserva allestita all'interno dell'impianto.

Lo stoccaggio avverra in cumuli separati per codice CER e contrassegnati da cartellonistica identificativa.

< FASE DI TRATTAMENTO (op. R3)
Per |a specifica fase di lavorazione dei rifiuti in ingresso all'impianto, I'impresa intende utilizzare un macchinario mobile
di cippatura a tamburo del materiale legnoso in ingresso Serie PTH 500.
L'alimentazione al suddetto impianto di trattamento verra solitamente effettuata mediante pala meccanica mod.
Perkins 704.30. La bocca di carico, di notevoli dimensioni, consentira di accettare pezzature fino a 500x400 mm;
I'ingresso di tale materiale sara facilitato dalla presenza di un nastro trasportatore di alimentazione posto nella parte
finale della bocca, in azione combinata con un rullo superiore.
Il mezzo & inoltre provvisto di un ventilatore di grosso diametro che, lavorando a un basso numero di giro, consente di
limitare notevolmente I'effetto polvere e aumentare la qualita del cippato prodotto, rendendolo ideale per caldaie ad
uso domestico, per grosse centrali o per gassificatori.
Il funzionamento dell'impianto sara completamente gestito da una centralina elettronica; tuttavia, durante tutta questa

fase, 'operatore, qualora ne ravvisi la necessita, potra sempre bloccare |'alimentazione per sottoporre il carico ad
un'ispezione visiva accurata prevedendone, in caso di incertezze, I'accantonamento momentaneo e la successiva

verifica.

%+ FASE DI STOCCAGGIO PROVVISORIO DELLE MATERIE PRIME SECONDE IN USCITA DAL CIPPATORE

Le materie prime secondarie, prodotte dalle operazioni di trattamento effettuate all'interno del macchinario mobile,
verranno trasportate e depositate nell’apposita area per il successivo riutilizzo.

Tali materiali potranno essere ceduti a recupero diretto presso altri impianti autorizzati allo scopo oppure direttamente
venduti a terzi per il riutilizzo.
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Relazione tecnica, rif.to di legge: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. — DGR 517/07 COLMATT SAS DI CATIA COLAIOCCO & C.

6. INDIVIDUAZIONE DELLE FASI RILEVANTI Al FINI DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le attivita rilevanti ai fini delle emissioni in atmosfera riguardano:

>

>
>

>

lo scarico del materiale accettato presso il sito nell’area di conferimento e la successiva fase di cernita e la
selezione (ED1)

la messa in riserva dei rifiuti (ED2)
la movimentazione e la lavorazione meccanica (cippatura) dei materiali (ED3)

lo stoccaggio provvisorio in cumuli delle materie prime seconde in uscita dall’impianto di lavorazione (ED4).

Non si creeranno emissioni polverulente dal transito dei mezzi, in quanto I'intero piazzale esterno di lavorazione verra
reso impermeabile mediante realizzazione di pavimentazione con massetto industriale.

Per quanto riguarda le operazioni di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti durante lo svolgimento del ciclo lavorativo,
si pud ragionevolmente escludere il rilascio di emissioni diffuse, in quanto lo stoccaggio avverra in cassoni e i materiali
raccolti — costituiti principalmente da plastica, metallo, imballaggi misti, ecc. —non hanno caratteristiche tali da generare

fenomeni di polverosita.

Le eventuali emissioni prodotte dal tipo di attivita saranno esclusivamente di tipo diffuso; a tal fine, nella presente
relazione tecnica non sono stati trattati i punti 2.5.1+2.5.5 e 2.5.10 della modulistica allegata alla D.G.R. Abruzzo 517/07
poiché riguardanti la caratterizzazione e la descrizione delle emissioni in atmosfera di tipo convogliato.
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Relazione tecnica, rif.to di legge: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. — DGR 517/07 COLMATT SAS DI CATIA COLAIOCCO & C.

C) Stoccaggio provvisorio in cumuli materia prima seconda

| materiali in uscita dal ciclo di lavorazione verranno divisi per tipologia e stoccati sulla specifica area ubicata all'interno
del sito, in attesa del successivo riutilizzo.

Per contenere la formazione di emissioni polverulente di tipo diffuso derivanti dallo svolgimento di questa fase, si
provvedera a:

- rendere minima |'altezza di scarico del materiale
- ridurre la velocita dei mezzi nelle vie di transito interne al sito

- bagnare periodicamente i cumuli di materiale mediante un sistema di nebulizzazione, per consentirne una
umidificazione costante e sufficiente, soprattutto nei periodi piu secchi dell’anno

- provvedere alla realizzazione di un'opportuna barriera frangivento mediante la piantumazione di specie
arboree lungo i confini perimetrali della porzione di sito interessata dall'attivita di recupero al fine di
minimizzare anche eventuali impatti visivi e acustici.
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Relazione tecnica, rif.to di legge: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. — DGR 517/07 COLMATT SAS DI CATIA COLAIOCCO & C.

8. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE E L'ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE

Per impedire fenomeni di dispersione in atmosfera delle emissioni non tecnicamente convogliabili che possono
generarsi dalle fasi dell’attivita di recupero, la Ditta intende ricorrere ad opere di mitigazione ambientale.

In particolare, si prevede il contenimento delle emissioni polverulente mediante:

» |'impermeabilizzazione con massetto industriale di tutta I'area destinata al ciclo di recupero e lavorazione del
materiale

» l'installazione di un impianto mobile, in determinate aree dell'impianto destinate alla movimentazione e alla
lavorazione dei rifiuti, costituito da irrigatori per la prevenzione della formazione di polveri diffuse

» la bagnatura dei percorsi interni allo stabilimento produttivo e dei cumuli di materiale stoccato, attraverso
I'utilizzo di un impianto di nebulizzazione

» il rispetto di un’adeguata altezza di caduta durante la movimentazione dei materiali polverulenti (cosi come
indicato al p.to 3.4 — Parte | — dell’Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

la limitazione della velocita di transito degli automezzi all'interno del sito

v

¥ la piantumazione di specie arboree lungo i confini perimetrali della porzione di sito interessata dall’attivita

Y

I'esecuzione di periodiche disinfestazioni dell’area
» la predisposizione di idonei cassoni a tenuta coperti su ciascun camion.

Per quanto riguarda specificatamente |a fase di lavorazione meccanica dei rifiuti legnosi, le operazioni di carico e scarico
del materiale verranno comunque effettuate ponendo particolare attenzione a limitare la formazione di emissioni
polverulente diffuse.

Inoltre, soprattutto durante la stagione estiva — nel caso in cui si verificano condizioni di clima particolarmente secco —
si provvedera con regolarita ad umidificare le superfici interne ed | cumuli, per ridurre al massimo la possibilita che
possano generarsi fenomeni di polverosita a causa dell’azione del vento.

9. MODALITA, TEMPI E FREQUENZA DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI
ABBATTIMENTO

Verra garantita una manutenzione ordinaria dell'impianto di irrigazione, mediante controlli periodici.

Anche 'impianto mobile verra opportunamente sottoposto a verifiche, in modo da garantire I'efficienza del sistema di
abbattimento delle polveri che potranno generarsi durante le fasi di movimentazione e lavorazione meccanica dei rifiuti
legnosi.

Il tecnico
Ing. Marta Di Nicola
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Relazione tecnica, rif.to di legge: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. — DGR 517/07 COLMATT SAS DI CATIA COLAIOCCO & C.

10. ELENCO ALLEGATI

Si riporta, nella seguente tabella, I'elenco della documentazione allegata alla presente relazione cosi come richiesto
dalla D.G.R. n. 517/07 e s.m.i..

n. elaborato Elaborati
AllL1 Planimetria generale del sito con I'individuazione delle aree funzionali all’attivita di recupero da cui originano
’ le emissioni in atmosfera e con |'ubicazione della rete di ugelli nebulizzatori
QRE Quadro Riassuntivo delle Emissioni
All.a Scheda informativa generale
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Allegato 1
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Comune di MIGLIANICO (CH) |

PROGETTO PER L'AVVIO DI UN'ATTIVITA®
DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI
DINATURA LEGNOSA

Ditta:
COLMATT 5.A.S. di Catia Colalocco & C. || foeriseoe
C.da Cerreto — Miglianico (CH) Ageste 2019
Allegoto || Oggetto:
PLANIME TRIA GENERALE DELL'IMPIANTO
4 COM INDICAZIONE DELLE AREE DA CUI
ORIGINAND LE EMISSIONI IN ATMOSFERA

W legaole rappresentante

Ing. Marta Di Nicola Coflo Colaloceo
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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE
a corredo della domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269, D.Igs 3 aprile 2006, n. 152

1, UNITA OPERATIVA *
1.21. Ragione sociale COLMATT SAS DI CATIA COLAIOCCO & C.
1.2 Indirizzo Contrada CERRETO ZONA INDUSTRIALE
13 Comune MIGLIANICO Prov. CH
14 C.A.P. 66010 Telefono 0871/950332 Fax -
1.5 USL territorialmente competente Chieti
1.6 Coordinate UTM Lat. 42°22'8,39" N Long. 14°16'51,16" E GAUSS-BOAGA Est*
1.7 Classificazione industria insalubre: Classe 1[]
Classe 2[]
Non classificata [X]
1.8 Numero addetti 3

19 Codice ISTAT attivita: < 38.21.00 >
1.10 Eventuale associazione di categoria di appartenenza C.C.LLA.A. di Chieti
1.11 Legale rappresentante o titolare:

Cognome e Nome CATIA COLAIOCCO
nata a VICOLI il 16/03/1964
e residente a MIGLIANICO Prov. CH
2. IMPRESA [X] ENTE[]?
2.1 Partita IVA 01881740698
2.2 Codice fiscale 01881740698
2.3 Numero di iscrizione alla Camera di Commercio 135441
2.4 Se le informazioni indicate di seguito non differiscono da quelle riportate al punto 1. barrare la
casella [ X ] viceversa proseguire nella compilazione dei punti dal 2.5 al 3.4.
25 Ragione sociale
2.6 Indirizzo
2.7 Comune Prov.
2.8 C.A.P.
3. UNITA LOCALE AMMINISTRATIVA *
31 Ragione sociale COLMATT SAS DI CATIA COLAIOCCO & C
3.2 Indirizzo Contrada CERRETO ZONA INDUSTRIALE n. 46/D
3.3 Comune MIGLIANICO Prov. CH
3.4 C.A.P. 66010 Telefono 0871/950332 Fax -
Miglianico (CH), 11 ottobre 2019 Il Gestore
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1. Luogo in cui sara ubicato I'impianto per il quale si sta presentando domanda di autoriZzazione; © v £ ¢
2. Unaimpresa o ente pud gestire pit unita locali operative.
3.  Lasede dove sisvolge I'attivita amministrativa inerente la gestione dell'impresa.

Coordinate geografiche acquisite da Google Earth



