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1 Introduzione

Lo scopo della presente relazione €& quello di fornire una idonea
documentazione di valutazione dei livelli di immissione del rumore negli
ambienti abitativi ed esterni da parte di attivita produttive.

Per questa valutazione si fa riferimento alle seguenti normative:

+ D.P.C.M. 1° marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;

+ Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sullinquinamento
acustico”;

« D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore”;

« D.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico”;

« D.G.R. 770/P 14 Novembre 2011 “Disposizioni per il contenimento e la
riduzione dell'inquinamento acustico nell’lambiente esterno e

nell’ambiente abitativo”;

Le informazioni riportate su questa relazione sono state desunte dai colloqui

intercorsi con il personale tecnico della societa ACIAM Spa.
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2 Descrizione della zona

Lo stabilimento oggetto della presente indagine € una stazione per lo
stoccaggio di rifiuti differenziati della societa Aciam SpA, ed € ubicato in
un’area di proprieta della stessa sulla via Circonfucense, all’incrocio con
Strada 18 del Fucino, a Cerchio (AQ) in una zona isolata e marginale del
territorio comunale caratterizzata prevalentemente dalla presenza di aziende
e terreni agricoli.

La suddetta zona pur se non classificata dal Piano Regolatore Generale, € di
fatto una zona agricola. Il sito dove ¢ localizzato l'impianto € censito al
Catasto Terreni del Comune di Cerchio al foglio n°14 particella n°436, per
una superficie complessiva di circa 2000 m? di cui 75 m? coperti. Edifici e
spazi utilizzati da persone o comunita o ambienti abitativi distano

dall'insediamento oltre 500 metri.
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3 Descrizione della classificazione acustica

del territorio

Valori limite assoluti di immissione di rumore

Si premette che 'amministrazione comunale di competenza non ha ancora
classificato il proprio territorio dal punto di vista acustico ai sensi dell’art. 6,
comma 1, Legge n. 447/95.

L’art. 2 comma 5 del D.G.R. 770/P 14 Novembre 2011 prevede che, in
carenza della classificazione acustica, il tecnico dovra fornire un’ipotesi
d’individuazione delle classi acustiche sulla base dei criteri tecnici stabiliti
dalla giunta regionale ai sensi dell’art.2 comma 1 della L.R. 23 del 17 Luglio
2007.

La zona di appartenenza classificata dal vigente P.R.G. come zona ad
agricoltura intensiva, in quanto nelle immediate vicinanze non sono presenti
insediamenti abitativi ma esclusivamente produttivi e terreni coltivati.

Si ritiene pertanto che la zona possa essere classificata in classe VI “Aree
esclusivamente industriali” e, considerando che l’attivita si svolge nel periodo

diurno i limiti da rispettare sui ricettori sono i seguenti:
* Limite di immissione in ambienti esterni: Leq=70 dB(A);

Il limite di emissione delle sorgenti non si applica in questo caso, in quanto il
rumore proveniente dallo stabilimento non € dovuto a sorgenti sonore fisse.

Non si tiene conto dei limiti del periodo notturno in quanto l'impianto svolge
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il proprio esercizio dalle ore 9:00 alle ore 12:00, quindi interessa

esclusivamente il periodo diurno.

Valori limite di emissione

Nellimpianto sottoposto a valutazione limpatto acustico € dovuto a sorgenti

sonore mobili.

Per tale motivo cosi come riportato nell’art. 2 comma 4 del D.P.C.M. 14
Novembre 1997, i valori limiti di emissione sono regolamentati dalle norme di

omologazione e certificazione delle sorgenti sonore mobili.

Valori limite differenziali di immissione del rumore

Per le zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti massimi in assoluto
per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra
il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo
(criterio differenziale), ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 14 novembre
1997:
* Periodo diurno: 5 dB(A)

A sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a del D.P.C.M. 14 novembre 1997, i
valori limite differenziali di immissione non si applicano se il rumore
misurato negli ambienti abitativi a finestre aperte € inferiore a 50 dB(A)
durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno.

Essendo la zona dell'insediamento oggetto di studio classificata in classe VI
“Aree esclusivamente industriali”, il criterio differenziale in questo caso non &
applicabile cosi come previsto all’art. 4 comma 1 del D.P.C.M. 14 novembre

1997.
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4 Descrizione dell’attivita

Lo stabilimento oggetto della presente indagine consiste in una stazione di
stoccaggio per rifiuti differenziati.

Detta attivita viene svolta in un sito nel quale vengono convogliati entro
appositi contenitori i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

Le sorgenti rumorose dellimpianto sono dovute esclusivamente ai mezzi
usati per il conferimento dei rifiuti all'impianto.

L’orario di esercizio dell'impianto (09 + 12) interessa esclusivamente la fascia

diurna (fascia oraria 06 + 22).
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5 Valutazione dei livelli di immissione sonora

Il giorno 12 Luglio 2017 si € proceduto alla rilevazione dei livelli di rumore
prodotti dall’attivita lavorativa della piattaforma ecologica, ed immessi negli
ambienti confinanti.

Le misure sono state effettuate puntando il microfono verso gli impianti e
posizionandolo a metri 1,30 da terra in prossimita della recinzione per tutta
la perimetrazione del sito.

Tutte le misure sono state effettuate con analizzatore per misurazioni di
rumore in classe 1 Svan 957, conforme alle prescrizioni della norma IEC
61672:2002, con microfono GRAS 40AE.

Il fonometro permette inoltre, I’analisi in tempo reale di 1/3 di ottava.

Il certificato di taratura € codificato con n°04053/16 dal laboratorio
accreditato di taratura n°042 in data 27/05/2016.

I1 calibratore di livello sonoro ¢ il tipo 4231 della Bruel & Kjeer con segnale di
94 dB alla frequenza di 1 kHz e certificato di taratura n°04052/16 del
27/05/2016.

Lo strumento € stato calibrato prima e dopo la misura.

E’ stato misurato il livello equivalente di pressione sonora in ponderazione ‘A’
(Leq(a),T) del rumore ambientale con costante di tempo fast, e, ai fini del
riconoscimento dell'impulsivita di un evento, sono stati eseguiti i rilevamenti
dei livelli L(a)lmax e L(a)Smax che stanno a rappresentare i livelli dei valori
massimi di pressione sonora ponderata in curva “A” secondo le costanti di

tempo rispettivamente “Impulse” e “Slow”.
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Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonali (CT) nel rumore, si &
effettuata un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava.

In allegato, sono riportate le evidenze strumentali di tali misurazioni.

Ogni rilevazione, trattandosi di rumore continuo o comunque ripetitivo, &
stata eseguita per periodi di tempo non eccessivamente lunghi ma congrui
per 'attendibilita dei risultati.

I valori misurati sono riportati nella seguente tabella:

RILEVAZIONI DIURNE DEL RUMORE

Punto di Rumore
misura Ambientale L(a) Smax L(a) Imax
c.d.t. Fast dB(A) dB(A)
N dB(A)
1 40,0 43,0 45,8
2 40,1 44,1 48,0
3 40,7 42,0 44 9
4 39,7 39,9 42,7
5 39,9 40,6 43,9

(*) I valori cosi contrassegnati saranno di seguito sottoposti a valutazione, a causa della
presenza di componenti impulsive e/o componenti tonali
I punti di misura con il relativo numero di identificazione sono riportati
nella planimetria allegata.
La zona dell'insediamento oggetto di studio € stata considerata di classe VI
“Aree esclusivamente industriali”, pertanto il criterio differenziale in questo
caso non € applicabile cosi come previsto all’art. 4 comma 1 del D.P.C.M. 14

novembre 1997.
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Dalle misurazioni effettuate si desume che:

. sono presenti componenti impulsive in tutti i punti;
. non € stata rilevata la presenza di componenti tonali;

. non sono presenti componenti in bassa frequenza.

Le componenti impulsive rilevate sono dovute principalmente ad eventi
estranei rispetto all’attivita svolta all’interno dell’area oggetto di valutazione,
quindi, anche se presenti sui grafici, sono state poi trascurate.

Per tale motivo non vengono applicate le penalizzazioni descritte al punto 15

dell’allegato A del D.M. 16/3/1998.
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6 Conclusioni

La valutazione dei risultati va fatta tenendo presente i limiti di accettabilita
del livello continuo equivalente in riferimento alla suddivisione del territorio
comunale in zone ai sensi dell’art. 6, comma 1, Legge n. 447/95.
Cosi come riportato nel capitolo 3, i limiti di immissione negli ambienti
esterni riportati nella tabella C dell’allegato del D.P.C.M. 14 novembre 1997
per il sito oggetto di studio, sono i seguenti:

+ Periodo diurno: 70 dB(A).
Dai risultati riportati nel capitolo 5, si puo, quindi, concludere che le misure
effettuate hanno rilevato valori di livello continuo equivalente di pressione
sonora ponderato ‘A’ (Leqgn),T), immessi negli ambienti esterni, inferiori ai
limiti imposti.
Il criterio differenziale cosi come specificato nei capitoli 3 e 5 non €
applicabile.
Da tali considerazioni si desume che:
I1 livello di rumore immesso negli ambienti confinanti dell’attivita in

questione, é conforme alla normativa vigente in materia di inquinamento

acustico.

Avezzano, 12 Luglio 2017 I1 tecnico competente in acustica

Ing. Edmondo Metildi
(Ord. N° DA13/368 del 23.12.2010)

Firmato digitalmente da
EDMONDO METILDI
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Allegati alla
RELAZIONE TECNICA

VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI
ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI
AMBIENTI ESTERNI

Ecopoint S.r.l. Pagina 12 di 34
via Cavour, 435 — 67051 Avezzano (AQ) tel : 0863/509492 - fax 0863/489749
e-mail: info@ecopointsrl.it web: www.ecopointsrl.it



ALLEGATO 1
REPORT STRUMENTALI

Punto 1
Orario inizio della misura: 11:43:30 — Data della misura: 12/7/2017
Valutazione componenti impulsive

dB

504

404

304

11:43:30 11:44:00 11:44:30 11:45:00 11:45:30 11:46:00 1111.46:32
s

Fattore di correzione Ki=0

Valutazione componenti tonali e bassa frequenza

dB

1204

110+

20 25 315 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 12500 1600023000
iz

Fattori di correzione Kt=0 e Kb=0
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Punto 2
Orario inizio della misura: 11:46:36 — Data della misura: 12/7/2017

Valutazione componenti impulsive

b
dB
®
L4
504
404
304
11:46:36 11:47:06 11:47:36 11:48:06 11:48:36 11:49:06 11:49:36 11549.56
Fattore di correzione Ki=0
Valutazione componenti tonali e bassa frequenza
&
dB
120+
1104
1004
90+
20 25 315 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 12500 1600023900
Fattori di correzione Kt=0 e Kb=0
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Punto 3
Orario inizio della misura: 11:50:00 — Data della misura: 12/7/2017

Valutazione componenti impulsive

o
dB
L
L ]
( ] (]
®
504 °
®
404
304
11:50:00 11:50:30 11:51:00 11:51:30 11:52:00 11:52:30 11:53:00 11353'27
Fattore di correzione Ki=0
Valutazione componenti tonali e bassa frequenza
o
dB
1204
110
1004
904
50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 12500 1600023200
Fattori di correzione Kt=0 e Kb=0
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Punto 4
Orario inizio della misura: 11:20:30 — Data della misura: 12/7/2017

Valutazione componenti impulsive

o
dB
|
®
504 ® Py
404
304
11:53:28 11:53:58 11:54:28 11:54:58 11:55:28 11:55:58 11:56:28 11:56:58 11357'25
Fattore di correzione Ki=0
Valutazione componenti tonali e bassa frequenza
o
dB
1204
110
1004
904
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 12500 1600023200
Fattori di correzione Kt=0 e Kb=0
Ecopoint S.r.l. Pagina 16 di 34

via Cavour, 435 — 67051 Avezzano (AQ) tel : 0863/509492 - fax 0863/489749
e-mail: info@ecopointsrl.it web: www.ecopointsrl.it




Punto 5

Orario inizio della misura: 11:27:44 — Data della misura: 12/7/2017

Valutazione componenti impulsive

dB
®
504
®

404

304
07/2014 11:57:38 11:58:08 11:58:38 11:59:08 11:59:38 12:00:08 11250039

Fattore di correzione Ki=0
Valutazione componenti tonali e bassa frequenza
"

dB

1204

11049

1004

25 315 40 50 63 80 100 125

160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 12500 160002'9'000
z

Fattori di correzione Kt=0 e Kb=0
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ALLEGATO 2
PLANIMETRIA DEL SITO
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ALLEGATO 3

CERTIFICATO DI TARATURA DEL FONOMETRO E
DEL CALIBRATORE
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5 Y Calibration Centre e
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Pagira 1 di 8
Page 1 of 8
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Certificate of Calibralion
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Centro o Taratura LAT N°042 #@

I % Calibration Centre ST
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CERTIFICATO D! TARATURA LAT 042 04053/16
Centificefe of Calibration

1. MODALITA" DI TARATURA
1. CALIERATION METHOD

1.1 Descrizione dell'oggetto in teratura
1.7 Dezerpdion of e fem io be colhreled

La strumarnio sl presenta in buone condizioni & senza danni apparent,
T instrumiant avrved in good sonoftians amd sithou wiside domages,

1.2 Descrizions della laralura
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Verifica Acuatica
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framite Un cafibrators acustico conforme al requisil dulla Moma CE| 28-14 (1991) per (e classi 0 o 1, Se necessara la sansioiita delio
strurments deve essers regalata in modo tale da olleness Finficarions del live®o di pressions acustice genecato dal calbratsn,

Rizposts In fréquenza: Prova Acustica
La prova viene effifiuata iwianda al microfono segnall simsoidal o equanza variabda /31,5 @ 12500 Hz tramile un calibrsiore &6
[reeilg gonong o classe 0 0 1 secomnda la Marma GEI 2814 (1897).

Rumaore autogenerato (Prova Eletirica)
Si sosttuisce &l microfong con un corlocincuiio. i legge |'indicaziona reistiva sl livello del aumons elelics autogenarst. Nel caso di
mancanza di indicaziona el asaume come |ivello di emore atogenerato | el defesiremo infencre del camipo di misura of massima

seneibilt,
Rumbne sutogenersto (Prova Acustica)

&l pone il forometro alfliniemo di un box isolato acueticameds @ 8l legge Findicazione relathve &l vl de fumere Bsusico
autagenerate.

Risposta In frequenza: Prova Elettrica

La prova & effettusta applicands un segnade 1a cul ampiezze vana In modo opposto alle attenuazion) dal fitd dl ponderazione In esama
per cizscuna frequenza. i mcdo da avere una indicasons costante. La prova & effetiusts, & passi di 1 ollava, da 31,5 Hz & 16000 Hz
oltre che afa fraguenza o 12,5 kHz. Il fvelio dei sagnate of prova a 1000 Hz viens impoatalo come || valors o fonds soala mena 45 4B

Linenrits in

La Ennart ¢ verificata per il campo di miswa peancipale, rviando un segrade sinusoldais, con frequanza & 8000 Hz, di ampacza

m&hmuﬁds.uumﬁm-wpﬂmanm uiimi 5 dB, pae | quad k2 variazions dal livalll awvbene per pasei di 1 d8: par i

campi di Indicazicna socondad imdande un segnale sinacidale d frguenia 1 kHe con amplezza o 5 dB nledore all'estrema

ﬁa%]nmmhmmﬂnﬂllllﬂlnﬂmhw’ i almena 16 dB dspedto al umore di fondo aulogenerats dal
omatn,

Paonderazione temporale
& i un sagnale continuo di froguanza pan & 1000 Hz tale da fomire un indcazions part &l valone di flerdments, & mestenendo feso

lale valone g oseguono b lolture ralative alle ponderszion G s FLAT, Per la pondemzione A =i esegue la slessa prova ancha in
modalth “Slow® & “Leq”.

Meecimr i P8 Dew @508
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 042 0405316
Certificate of Calibrafion

Livelio acustico del Rivelators Peak .
Viene applcate un segnale simesoedale conlinun sila frequanze i BOOO Hz take da produre sul ionomabo una latura & & 68, inferions
al limite superiode del mnge di picco, dopadichs mantenendo costants il ivello, 5 asegue la fethura sl fonamelro, applicanda un

singelo cicly complets sinuaokdaie.
Si npate |2 prova anche ala fraquenza dl S00 He, viando al lonomab en mezzo ciclo sinssckdale poailive & negeativa.

Media Temporals

Viane applcato al fenomatm un segnala & rfedmento sinscidals continue alls freguenza di 4000 Hz, di ampiezza taba da fomime Uns
ndicazicns inferiore di 3 98 al kmie supenca dal campe df miswura prncipale. Crindi el sostituisce | segnale confinuo con dail Trani

equivalents sia idsntco a quella del segnale continua.
Eseguire i prova in modalith *Fast, “Slow” ¢ "SEL" In modalith "Slow” fa prova viene eseguila solo a 200ms e 30ms.

denda con durala rispettivamaents di 200me, 3ms, 0,25ms il cul kvelo

Indicatore di sovraccarico
21 e unonda sinuscidale continua & 4000 Hz, tale da produrre sul fonometm uha lattura o 1 98 inferone & limite supenone dalla
ponais linsare mano sensibile.

Mantanendo Fampiszza

Intriaimonts a pass & 0,5 98, pol 4 0,1 dB, fino ad otteners lindicaziona ai sowracoarico,

2. PROCEDURE TECMICHE E CAMPTOMNI DI PRIMA LINEA
2 THECHNITAL PROCEDUAES AND REFERENGE STANDARDS

2.1 | risultati di misura riporist] nel presonte Cariificato sono stati ottenuti applicande le progedurs
2,1 The messuramend esuts mporied in fs Carificale weve ablaingd iofowing procadunin

WML D003

2.2 La catena di riferibifits & costliulta dai seguent! sirument]
2.2 Treceabhiy I actieved Freaugh the lolmwing instrments

del segnala costante, s invia &l lencmelro un sembcicle snugoldale posstiva, dopodichs si aumenta il segnale

'_Dmﬂﬂml Marca Modeflo Matricola Certificata Tarate ik | Scads il:
Dascriprion Mandacturar Mode! Sarial number Certificats GCai. date | Due gl
Hiroiono carmpeena Brusl & Fjaer 2160 1503403 IMRIM 15-0782-03 1202015 | 122016

Mierolonn campicna Brusl & Fjaer a180 31441 THAIN 1 5-07 9201 13015 | 122018

Fistonotonn Brusl & Fjacr 2228 1561108 THRIN 15-07 G2-02 IFE ]G

 Calibrators Fhukce STO0M - 5220 4BE0003 - 5310018 [ LAT (42 0763115 12r2015 | 12/2018

Fdliimeis Gghee Hewlall Packard 24504 DEZIADEIE LAT 042 DE7D8/15 12201 | 122016
Ganaratore 0 funziey Philips TR LO524075 LAT 042 0523815 WE0s | R h

AmpiicaRore & misLm Bruel & Kaer 2610 To7e a0 LAT (M2 DBATH15 Tieois | 12E |
Feeampificators morolonice | Brusl & Raar 2645 THB400 NET - -
Calibratore MUlhrzone Brunl & Kaar aE 1631366 LAT DAZ OBG16/15 1272015 | 122008
Earcmels digiale Faennl ZED 1507111.121 | S005014020013 | LAT OB G1151606E0 | DR2015 | CA/2018
ARmTualons coassals Asse AR | Wanschal Engineetng | WA4E-10 goaa DD o5 T1/2014 | 1172018
Temmolgrometro Tealo 1 Z000524R/606 | 150 0BO4NTE 2016 | TR

| Calil e Fiuka SO0, EN40002 LAT 04z O7eda/1s | 122018 | 122018
Fadicators con temToresstenza | Fiuke CTB0A + V2037 | SES5007 « G39682 | LAT 042 06190014 ORE014 | OmeniE

Cm  GOT B Aevoh  Dwl 2o -ad28
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Centro di Taratura LAT N®D42
Calibration Centre

Laboratorio Accreditato
di Taratura

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 042 0405316
Cerfificate of Calitration

3. LUDGD M TARATURA
3, CALIBRATION PLACE

Mermko Spé
Via del Camoceia, &
20853 Biassano (ME)

4. CONCIZION] AMBIENTALI E DI TARATURA
4. GALIERATION AND ENVIROMUENTAL CONDITIONS

ACCREDIA '{

B! | AL P [ A T

LAT Mo i

Pagina 4 di &
Pagedeid

Tampamtura ambiante
Amblan Tamparaiure

{23630

Urmidiita Ralativa
Falglivg Hurridily

125-701%

anpiicaie)

Tempa & nscaldamento dello sinimento in teratura. phima di inizare i@ mizure (38

Tum on tme of instrumen? unger calfvaizn befve moasusemants (¥ a0phcatts)

=1h

5. TARATOD DA
& CALIBRATED AY

P.1 Luca Teranes

B, RISULTATI DELLE MSURE, IMPOSTAZ!ION| DELLO STAUMENTO IN TARATURA E INCERTEZZA ESTESA
6 MEASUREMENTS RESULTS. INSTRLIMENT JNDGER SET UF AND EXPANDED LINCERTANTY

CpeiCDT & Bero s Dae RDISDG-RT

Condizionl Ambientali
Enwironmenial Condilian:
Grandezzn Valori Rilevatl | Valore Min Valori Rilavati  Walors Man
. Parameiar Actual Valves Min Values Actval Valuag Mgk Vakas
=] rajurg dell aria
“;fw 20 2000 29'C 26,0°C
Prassione siatica
Shai 13 hPa B0 hPa BEd hFa 105D hPa
Uimidita refativa
Relative i 0% 5% 4T% T%
Apoessor Costrutiors WModsllo Matricola
5 Constnieior Mode! Sanal number
Migrolcnic Svantak TOS2E 50518
Preampéficatora Svanlak sViaL 29754
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di Taratura B LAT Ne 042
Pegina 5 di 8
Page 5 of &
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 042 04053116
Centificate of Calbration
Verifica Acustica
2 Asoustical Varificalion
Pressione Soncra | Frequenza Peaatura Valore Nominale Letlura Inceriezza
Prassiire souid Fragusicy _ Waighring Marminal Vaive Reading. | thcermimy
"":‘:;'Egr;‘“;ﬂ“ 1s3d8a) | 0248
124 dB 250 Hz A 115.4 dB(A) :
Velor dopd s manes 115,4 dE{A} i 02 d8

Rumare Autogenerato: Prova Eletirica

Mm&mm
Peaatura Letiura Inceriazza
aighting Fsading Lincevtainty |
A 12 20d8
€ 12 2,0 d5
Z 12 48 2,0 &8

Pesatura Lethura Incenezzn
WG Raading
A 24 d8 2,0 d8

'F||lrltl.|l'r Frequenza: Prava scustica
TEUBMRTY : Acoushi hest
Frequanza Correzions Nominale Pesstura & | Correzione atn Inceriezza Searto+|ncriezen Tolleranza

___l%g_tg%mr Novninal A W Coyracion Achual Comrection Lingamainty DevialioneUnoe | Speciicarion |

1.5 Hz 4 dB 36,108 04 05 1.7 98 +2dB

B3 Hz -26,2 48 25,5 gl [ E] 1.0 ¢8 & 1,5 48

195 He 16,1 dB 15,5 ab [XTE] 0,5 o8 * 1,5 g8

350 Fz -B,6 a8 EET] 0.4 a5 0808 _ 14

500 Hz -3.2 d8 -2.7 dB 0,4 a0 0.9 05 +1,408

1 kHz Rfenmanio

2 kHz 1208 1,045 0.4 118 + 1,608

4 kHz 1.04dB 1,848 0,4 d8 0.9 dB :‘hﬁtﬁ

8 kHz -1,1d8 26dE 0,4 a5 -1.8d8 <21 -21dB |
Do COT B fvo B Dot B2408-20
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Centro di Taratura LAT N°042

Calibration Centre
ACCREDIA &
P itato : s a2
di Taratura el LT e 042
Prpina & dl 8
Faga £.di §
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 042 04053116
Certificate of Callbration
Ponderazions ir Frequenzs: Prova olottrica
£ i - Blectric fest N
Pesatura Frequenza Inoerazza Scartorincertezza Tolleranza
:
31,5Hz 6,3 dB 0.1 08 1,2 a8 5&%5’&
63 Hz 0,4 db & 0503 + 1,5 08
15 Hz 0,3 dB E‘"ﬁ nada + 1.5 08
250 H 0.3 0,148 4 &8 + 1,4 dR
B HE o, 4 dB 0,1 a5 0508 —iiAd ]
] 1 I% = Rienmento
z 0.4 48 0,1 del 0.5 + 1600
4 hHz 0.1 08 0,1 05 0,205 tigaE |
B ke 0.4 o 0,1 08 0.5 di w21 -21d8
125 kiiz 03 0.1 08 04 ad 3608
16 kHz 0.1 dE 0,1 48 0,3 il <3517 08 |
315Hz 0.4 0B o, 0,5 g8 &2 OB
63 Hz 0,4 db 0,148 0548 +1,5d8
125 H 0.4 dE 0,1 08 0,508 =1,508 |
250 Hz 14 dB 0,1 a8 0,548 = 1,4d8
Hz_ 1,5 dB 0.1 g8 0.6 a8 1408
c 1kHz _ fifammants
[ okHz 0,4 dB oide | 0.5 o 1,6 6B
4 kHz 0.0 di 0,1 d8 0,143 + 1,6 dB
8 kHaz 4.4 08 0,1 dg -0.5dB =2,1-21d8
12,5 hHz 0,3 0B 1 dE n4d8 +3 508
5 a1 0,1 de 0,2 dd 3,517 0B
3,5 He 0,5 dB 0, % 0,648 £2
63 Hz 4 0,1 0,543 + 1,608
125 Hz :{E'ﬁ_ﬁ 0,1 g8 0.5d9 L1568
BEG HZ G4 dil 0,1 d8 0,509 + 1,408
56 Hz 0,5 dB 0,1 a8 0,6 a3 + 1,4 di
z HHz Rifenmento
2 kHz 0,4 di 0,1 a8 — 05049 ifﬁ%:::j
4k 0,1 08 0,108 02dB + 1.8
& hHz 4,5 0,1 a8 0.5 dB +2.1-31dB
12,8 KHz 0,3dB 0,1 a9 0,4 dd s36d8 |
16 ez 0.4 dB 0.1 di 05 s35-17 dB
Oriar 234020

e-mail: info@ecopointsrl.it
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Nemko ACCREDIA §
Lﬂb DﬁD itato (L] L BT i b H -
di Taratura ekl LAT MO 092
Papgina 7di8
Fage 7di 8
CERTIFICATO DI TARATLURA LAT 042 0405316
Certificate of Calibration
Lineerha In Amplezza
_ Level Linesity
Pasatura Fraguenzn Partata Valore Nominals Letiurs Ingartares ScarioHncarerza Tolleranza
141.0dB 140,868 0. 1dB 0.3 =11
1400 dB 140,00 &8 0,7 4B 01a8 + 1.1 di
138.0dB 39,0 dB 0,1 dB 0,128 =1.1d8
1340 dB 1340648 | 0,148 0,1 d3 & 1.1dB
129008 129,0 g8 0,1 dB 0,1 a8 + 1,108
124.0dB 124.0dB 1 dB 0,148 +1.14d8
119.0dE 18008 o108 0,1dE + 1,108
-rmﬂ% 114,008 0.1 g_g 0,1 48 FERL -
B,0d 108,04 0,1 0,1 a8 + 1,103
ﬁ?ﬂ 104, dB 018 0,1 dé + 1,108
99.0 g8 98,0 dgB 0.1 d8 0,1 dE £1,1 08
%’Eﬁ‘g‘ AB,0 db 0108 H 0.1 dB 1,1d8
] X *1,
b e ﬁ.‘%ﬁ 84,0 488 8.1d8 [ 1,148
A 78,0 48 78,0 48 0.1 48 .1 dB =11 08
74008 74,0 d8 01 d8 0,1 dB x 1,108
68,0 dB 60.0 6B b1 d8 0.1d8 £1,1 .08
&40 dB B40dB 0148 0.1 dB =1,1.4H
E'EE ﬁﬂ_gg D, g 0,1 % x1,1dB8
54,0 54.0d 0, 0,1 =1,1d8
490 dB 48,1 dB 0,1 8 0.2 dB =1,148
440 dBE 441 dB 0,1 dB 0.2 B 1,1 4B
o dB 35,2 d6 0,1 d8 3 dB 1,148
a|odB Aa2dB 0,148 J.Jd‘-ﬁ =11 aB
37.0dB aradB 0,1dB 0,409 21,108
se0de 36,2 0B 0,1db 0,4 g5 =1,1 0B
141,0 48 MOode I Flanmeanio |
1 kHz 84.0 dB 4.0 dB o, 1 dB 0,1 a8 =11 dBE
124,0 dB 119,0 g8 118,0 a8 l o1ds | 0,1 ds [ ar1dB
Ponderazioni temporali & di frequenza: indicazione a TkHz
_ Time and fregquancy trgs af 1 kHz
“Pesatura in frequenza | Pesalura lemporale | Livelio gl filerimento | Scario | Incerezza | Scarosinceri=zza | Tolleranza
|__Frequancy weighting Time welg/ting mm% level | Deviation | Uncertainly | Devianon+Uncerainty | Speification |
Y 84,0 = = = =
. C Fast - 0,0 dB 0.1 4B 0.7 a8 =04
[ z Fast - 0,0 d8 0,1 g8 0,7 d8 +0.4 08
[ A = 0.0d8 d,1d8 0,1 a8 + 0.3 d8
, A Las 0,08 0,1 4B 0.1 d8 +0.3d8

e 0OTS Rev.®  Dus K1
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di Taratura A LAT @042
Pagina 8 ¢i 8
Page 8 i 8
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 042 04053116
Certificate of Galibration
Media temporale
= fesponsa ___
| Frequenza | Pesatura lemporaie | Impulss | Valors nominale | Letura | Incwrtezzs Scano+incenszza Tolleranza
Fraguay Tirrs waighting Hpise Norminal valie | Reading | Uncertanty | Deviafion: Spectlicaton
- 158,0 o8 - @ :
200 ms 41.0dB ENT] ot dE R ] 0EdE |
Faet 5 ms 18,008 47008 | 0148 DZd8 SREFTLE
0,96 ms 7.0 dR 26,708 | 008 04 dE +13 3348
Conlsun - 1380 __IM%E a .
# kHz Siow 200 ms Tadh -7.4 0.1 0,1 % + 0,8 08
2 g 270 d8 -6, 9 o 1 dB 0,2 +1,3-33d0
Conbnus i 38,0 ot _u,__ - e
m 7.0 d8 7.0 g8 0.1 dB 0,1 a8 & 0,808
SEL 2ms 27048 5908 | Gide 0,2 db +1,3-1,6dE_|
L 0,26 s -36,0 68 -35,7 a5 0.1 di 04 +13-33dE |
Livelio acusticn del rvelators Peak C
= Panaic  sound kavel
Frequonza | Rivelaiore | Ciclo sinusoidate | Valore nominale | Leftura | Incertezza Scarovincerterza Tolleranza
Froguency | Detectar | Sinusokdal Norming! vare Specification
Bak 1 3408 40d8 | oids 07 ag = 7.4 di
E _Cenbnug 5 1360 dB ¥ . :
500 Hz ¥ posive 2408 E0d8 | o01dBE 05d8 =144d8
ik % negative EXEE Zide | 01dB GEET =14dE
Indicators di Ewrm:lrlnu
Frequenza | Ciclo sinusoidals Lottura | Differenza | Incerezea Differenza+incertezza Tolleranza
41z 3 poaitvg LT 0,13 dB 0238 1,808
¥ negativa a0Fd | - ; : "
UeeiOF_5 Mow:d  Daie; g0 508 g0
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{ Ne‘ mko Laboratorio di Taratura Nemko
MNemko Calibration Laboratory

' Riferito al certificato: 04053 .
: Hﬂimmd'mmemmrmte {HDES i

Data di emissione 27/05/2018

date of issug

- destinatario Ecopoint S.r.l.

addrasse Via Cavour, 435 - Nucleo Ind. - 67051 Avezzano (AQ)

Si riferisce a

referring 1o

- oggetto Fonometro
ifam

- costruttore Svantek
marnufacturar

- modello Svan 957
model

- matricola 27544
serial number

- data delle misure  27/05/2016
dalte of measurameanis

11 fononietro in tarstura ha completato con successo le prove previste dalla narma TEC 61672-3ed1 per la classe 1 e per Iy ;
condiziont anbientali di prova. Poiche & disponibile prova evidente, da un organisoo indipendente responsabile - 2y

- dellapprovazione dei risultati delle prove di tipe eseguite in conformitaalla TEC 61672-2, che dimostra che il modelio d‘nl
fonometro & totalmente mnfmme ai :eqms:u della IEC 61 ﬁTE-I allnm I'l fonommetea in taratura 2 mu]fﬂrme &l mqumn d&]la'
E‘.E!Slﬁ??.-lpﬂtlaulﬁsxc L : 3 : MR AT N

T‘.'mmund‘ism meter.cabibration has successfully completed the lests according 1o IEC 61672-3edi for class 1 and the -
environmenta! condittons of the test. Since there is clear evidence, from an independent body responsible for approving the
results of testy performed in accordance with TEC 61672-2, which shows that the model of sound level mefer is fully (AR
compliant with the requirements of IEC ﬁfﬁ?'? -i' Hﬂﬂ rhe mmd' Imt mmrmm:bm#m mm‘ rhe reqn:iremmu r:i_f
e e e e o it i3

i

Hemko Haly
Namia Spa a Seclo Unica, Wia del Garoccio 4, 20853 Blassono (ME}
TEL +39 009 720 12 07 Pax +38 039 220 12 31 eman segratesia B nemao.com

mnmm wa, [TOISS026066D cae soc. € BO5 660,00 Ly Benaa MB 03540280860 cArka.camAl
Doc: ISET Faw 8 Deise 50840030
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Laboratorio Accreditato ;ﬂ:“'ﬁf i
di Taratura il LAT N D2
Pagina 1 di 4
Paga 1 of 4
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 042 0405216
Certliicate of Calibration
*ﬁqdil_emmt 201605DT Il prasante cortficato di teratura & emesso in
-d]mnm 2 base sfaccredfaments LAT N 042 rlasciato
customear VIa Ciair, 15 - Nuehes Ind. - $7054 AvEtaric (A in sccordn &l decreli atlualvi defla legge n,
- deatinataric V¥ clisrta ENY991 che ha Ehuilo | Sistema Nazionala
mw it di Tamdura [SNT) ACCREDIA attesia ie
- fichlesta capacip di misura & di lamung, e competanse
e NEx - BO57T melroiogiche del Centre & la ilerbilla oelle
plle taralure  sseguite Al camplond nesonal e
Intemazionsh delle unita di misure del Sistema
5i riferisce & Intemazicnale dalls Uniti (51,
Padaring i Questo canificalo non pub essere rpredotio in
-m-m Calloraion acustico mado parziale, ssivo espreasa aitorrTaDong
saritke da pana dal Cento.

:z’"m Brus & Kjasr

i A This: corfifionda of cabbmion @ fBdeed in complionee
m"”“h 421 ety M SECABERREN LAT N 042 granted accomdg R
- miairicsla devcrans comnachaa Wi Maben Hw Mo, 2rETa01 wikch
FREA racb 1EI5241 fms estwblished e Naliors Caffvabon Spstem
- data i ricavimienio BiED ACCREINA alfests fra calfvanon and messcesmant
darm of meoekal of ilem " 20160517 cagabiy, e mefroiogcal compalsnce of M Canfre
- data dalle misum and (e eceabdily of caltraton reeas i e aetiomil
i O easEnan s 20805ar Aard intwmafion slandecds of the Infemanionl Syevem
= regigt o laboraborio of Ungs (571

artcvaory mferenoe 4052 This cerlificale may ol b parflally reproosas, acspl

Wl tfe e AN peasion of M suing Contne.

| Feulteti o misura riponall nel pressnte Conllicalo sono stat oftenus) applcands fe procedure ¢ taratum citale alla pagna segusnte,
:

diove E0nd spacficali anche i campionl o gil stumentl che garantiscono 1a calana o rifedbilit del Centra & i fispatthd cortificet di

18ratura In conso df validita. Essl o rfariscono esclushvamants alfegaelis in tardue & sond validi nel moments & nalle condelon &

Tha o nmg::w..\h i this Cormficals page,

MEESUE reRpeied 1 his wede phisineg fofowdng the calbvafion procedunes phen o me , Wihare tha meferpnce
Sandards or insnamants e indicaled wiish guaraisa the fmceatiRy chain of fo taboratory, and e Rk caitiration in e cosa of vakdiy
mmummmmmmmmmmmwmmhhwmﬁmmmm

Le incenerz di misuwa dichiarate in quaso Socumento sono state determinate conformemente alla Guida ISCAEC 88 6 al documsnto
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Centro i Taratura LAT N°042
Calibration Centre

> ACCREDIA &
Nemko AN
Lf Laboratorio Accreditato i RHILFS AR RS b
dl Taratura @ LAT Me g4z
Paging 2 df 4
Paga 2 4
CERTIFICATS DI TARATURA LAT 042 0405216
Cartificate of Calibration
1. MODALITA DN TARATURA
1. CALIBRATION HETHOD
1.1 Descrizions dell'oggetic in taratura
1.1 Dascripion of fre fem i be cribealad
Lo strumanta si presanta in buona condizion & senza cannl apparsrii
Th fnstrumand Amved in good condfions s wimo! waibda gamages,
1.2 Descrizione delln taraturs
1.2 Caifbvafion doacdpion
Tulte l& tolleranze indicate sono in cortermish alla norma 1EC B0942:2002
AN spacifcafions decianad are i sceominoe fo standard (0 SR23003.
Livelle di pressions acustica (tellararze indicate of par. 5.4 dolla ENGDS42)
Fraquenza (1olleranzs indcate al par. 5.3 delka ERGI942)
[storsions tolase (tolleranzs indicate af par. 5.5 dalta ENSIG42)
1 livallo di presskone scustica misurate & filerlo alle condzion amblerall di tfedmanto.
Enund pressune leved measwred ks relard 1o relanence amdnonmentad condiions.
4, PROCEDURE TECNICHE E CAMPIONI DI PRIMA LINEA
2 THECHWICAL PROCEDURES AND AEFEREMCE STANDARDS
2.1 | risultati di misura riporiati nel presents Conifesta aonc stali sttenutl spplicanda lo procodure
2.7 Five mssnimenand ez sepofed o dhis Canticahy were ollainss fofowing procackines
WML2048rev
2.2 La catena di riferibilita & costituita dal seguent strumenti
2.7 Trarsabwiy i momimend thvough e fodtiing nsiumants
Dascrizions Marca Modella Matricola Certificatn [ Tarato il | Scads ik
Descripiion Marufaciungs Model Sanal numbear Carfificara Cal. date | Due dale
“Amplificalore ol misura | Brual & Kaer 2B10 1078130 LAT D42 0831315 w2015 |16
Maulbrmatmn digiale Hewlelt Packand | 0456 PHEGA1566E ILAT D42 DETOENE FE T R
Barcmalro digitale Hasnn FEDTEWTIT.921 | O00S014020013 | LAT 046 116160560 | OBZ01S | GA/Z016
indEcaom ton | Flake Z1B0A + Y2037 | S2B5007 + 300082 | LAT 042 DE10aN 14 DE20T | OWRHE
termohsistense
Worilone campione | Dros! B Fjaer 4180 3 TMFIN 15-0782-01 122015 | 152018
Microfong camponae Brue & Kjaer 4160 1503403 [NRIR 15070208 1278076 | 2r0ie
Ao anayzer & Sorman | UPQ B S0t CAT 042 0523516 [ETEAE R [
| Ealbratom Fluki 5700A 5040002 LAT 042 O7B4215 132018 | 122018
Termaigramem Tealn 176-HZ BEEANA T 150 0697715 11015 | 11/2018
Wicroiana ol misura Bruel & Ao 4132 T4oanaT LAT 042 0697515 1/ENs | 172016
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Centro di Taratura LAT N°042 014y,

Callbration Centre AhSAl
( Nemko :

Laboratcrio Accreditate = =
di Taratura ’m

ACCREDIA "Q‘

ALkARAL 08 L8 0 bl 4T

CEATIFICATO DI TARATLIRA LAT 042 0405216
Cartificate of Calitration

3. LUOGO DI TARATURA
3 CALIBRATION PLACE

Mamko Sph
Via dal Camocaio, 4
20853 Bigssono (ME)

4, CONDIZION! AMBIENTALI E DI TARATURA
4 CALEFARATION AND ENVIRONMENTAL CONDNTRING

Temperaium smbans

(232300
Amitrend Tampemie

Uimiditi Relativa
Fadaive HUmiRL
Tempo di dscaldamenio delo strurmento In teralura prima di indans je misure (50
applicabila) *th
Tiwm on #ima of insfrument wrder calbraion befose measwemants (# appioablo)

[as-Toy%

5 TARATO DA
4 CALIBRATED 8Y

P.I. Luca Temanes
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Centro di Taratura LAT N2042

b

Calibration Centre S -
Nemko ACCREDIA '§
o Laboratorio Accreditate 57—y IS
dl Taratura ol LAT ' 140
Pagina 4 i 4
Fage 4 of 4

CERTIFICATO Di TARATURA LAT D42 0405216
Certificate of Caltbration

6. RISULTATI DELLE MISURE, IMPOSTAZION] DELLO STRUMENTO IN TARATJAA E INCERTEZZA EETESA
6. MEASLYIEMENTS RESLL TS, INSTRUMENT UNDER SET LIP AND EXPANDED LWCERTANTY

Condizioni Ambientall
Emnviranmantal Condiions i
Grandezza Valore di Riterimento Valore Min Valori Ailevati Valora Max
Pﬁ% Refanance Vaius Min Valuos Actual Valuas Max Valves
EMperallrE E=TiE .
Alr fsmpsraturs 230G 2005 23,0 °C 260 'C
Pressiong slalics
: 101
mﬂ”m'rm" 013 hita 800 hPa 584 hPa 1050 hPa
[
Flalindiine frmiioh S0 25% A8 T%
Livelio di pressione acustica generato
Gereralod sound pressure level
Livella neminale Livello misurato Errare incertezza Tolleranza
Nominal el Measwed el Errar Lincartainty | Spenification
74,00 b FEEERE] | 0,08 db 0,12 08 =04 d8
114,00 dB 113,88 g8 0,08 dB RET:] +04 dB
Friqﬂm- del suono generato dal calibratore
| Frequancy of sound generafed by the sound catibrator
Frequenza nominale Freguenza misurata Errars Inceriezea Tollernnzns
Nvriing) Messired hequancy Error Uncertainty | Specitication |
1000,0 Hz 9549,8 Hr 0,08% 0,01% 1%
“Distorsione totale
. Todal diatartion
Livello Nominale Distoraione misurata Inceriezea Talieranea
MNomminal Level Meazured digiotian Lincerfainty
94 dB8 0% 02% %
114 05 0,4% 0,5% ) [

s B % M@ Dmbe 3243-2000
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{ Né Laboratorio di Taratura Nemko
\Efe mko Nemko Calibration Laboratory

" Riferito al certificato: umz
e Fhferredm#ms&ﬂﬂ'ﬁlm ﬂ#ﬂﬁ?

STATO DELLO srnqunm
Mt HIStrumenrsrafe e

SR T ¥ R FEan ] % '.-.-

Data di emissione 27/05/2016
dafe of isste

- destinataric Ecopoint S.r.l,
addresse Via Cavour, 435 - Nucleo [nd, - 67051 Avezzano (AQ)

Si riferisce a
rafarring to

- oggetto Calibratore acustico
ifem

- costruttore Bruel & Kjaer
manufaciurer

- modello 4231
mode/

- matricola 1838241
sanal number

- data delle misure  27/05/2016
dale of measurements

. 51 attesta che § valori riponat sel certificalo in oggetto sono conformi alle specifiche della noma TEC/ENGI942:2003 per la
classe 1, humtatamente ai paragrall 5.3, 54 ¢ 5.5,

We state that the measured values, recorded in this cerrificare, comply with the standard IEC/ENGO942:2003 for type [,
Just for paragraphs 5.3, 5.4 and 5.5,

Hemko ftaly
Nemko Spa a Sowg Unleo. Ve del Carocclo 4, 20853 Biassono (ME)
TEL +3% 038 250 1201 FAY +33 038 270 72 21 Emall negratess & nambko_com

COFISEP VA ITO2SS0EI0HES CAP.S0C. € 855 560,00 Lv. ScrA.. MB 02540280063 naim k. S
Do, MEST Fas: 1 Qe HHE0G-0
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ALLEGATO 4

DETERMINA DI ABILITAZIONE DEL TECNICO
COMPETENTE IN ACUSTICA

PELIOEE
ABREEED

4

DETERMINA DIRIGENZIALE DA13/368 DEL 23/12/2010

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMEBIENTALT, ENERGIA

Servizio Politica Energetica, Qualith dell’ Aria, SINA - Ufficio Attivitd Tecniche Ecologiche

Opgetto:  Inserimento nell’elence del tecnici competenti nel campo dell’acustica
Ambientale della Regione Abruzzo — Edmonde METILDI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la legge 447/95 “Legge quadro sull’inguinamento acustico™ che individua all’art. 2
commi 6, 7, 8 ¢ 9 la figura del “tecnico competente™ ovvero del soggetto professionale abilitato
ad operare nel campo dell’acustica ambientale;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17072007 “Disposizioni per il contenimento e la
riduzione dell’inquinamente acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo™;

VISTA la Deliberazione di Giunia Regionale n. 1244 del 10.12.2008 contenente ’approvazione
di criteri e disposizioni regionali di cui alla L.R. n. 23 del 17.07.2007;

VISTA la richiesta del dott. Bdmondo METILDL ns. prot. RAS249399 del 23/122010, per
P'inserimento nell’elenco del “Tecnici competenti” della Regione Abruzzo nel campo
dell’acustica ambientale (all. A);

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta rilasciata dal Tecnico Competente
Vincenzo METILDI, da cui si evince Uattivita di collaborazione nel campe dell’acustica
ambientale svolta dal richiedente, dott. Edmonde METILDI (all. B);

PRESO ATTO della dichiarazione resa dal dont. Edmondo METILD] in data 02/1 1/2010 che
autorizza la Regione Abruzzo alla divulgazione ed utilizzazione dei propri dati personali nel
rispetto del D, Lgs. 196 del 307/06/2003 e per le finalitd previste dalla Legge 447/95 (all. C);
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REGIONE
ABRLZIO

DETERMINA

il riconoscimento di “tecnico competente™ nel campo dell’acustica ambientale al dott. Edmondo
METILDI, nato a Pescina (AQ) 1 25/06/1981 e residente in Celano (AQ), Via Calata San
Ferrante — c.ap. 67043, CF MTLDNDS&1H25G4928,

La notifica all’interessato del riconoscimento della figura di “Tecnico competente™ nel campo
dell’acustica ambientale™.

ARAAAAAAAABAAAAAARLAAANAAARAAAAAA AASAAAAAAAAAAAAAANAASAAARAAAAASAAAAAANAAAAAAAAA AN
Il Responsabile dell’Ufficio

L’estensore
ing. % VESCHI ing. %} VESCHI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott.ssa IRIS 0

Notificatoil & fo?jaof D'r/

Firma dell’interessato
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