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CARTA CONTROLLO PORTALE
PER MONITORAGGIO RADIOATTIVITÀ

CARATTERISTICHE STRUMENTO PORTALE

Società: …………………………………………………………………………………………………………….

Stabilimento: ………………………………………………………………………………………………………

Strumento: …………………………………………………………………………………………………………

Unità di misura: ……………………………………………………………………………………………………

Sorgente di prova:…………………………………………………………………………………………………

MISURE – PANNELLO A (Standard)

n. 30 misure di fondo ambientale
Data  …  …   …                Luogo  …  …   … 

MEDIA σ

n. 30 misure a contatto della sorgente di prova (SP)
Data  …  …   …                Luogo  …  …   …           Configurazione sorgente  …  …   …

MEDIA σ

MISURE – PANNELLO B (Standard)

n. 30 misure di fondo ambientale
Data  …  …   …                Luogo  …  …   …

MEDIA σ

n. 30 misure a contatto della sorgente di prova (SP)

Data  …  …   …                Luogo  …  …   … 

MEDIA σ



PROCEDURA
CONTROLLI RADIOMETRICI

ALLEGATO 6 ALLA PCR-CA/2022

Rev. 0 del 30/06/2022

PAG. 2 DI 4

MISURE – PANNELLO A (a bandiera)

n. 30 misure di fondo ambientale
Data  …  …   …                Luogo  …  …   … 

MEDIA σ

n. 30 misure a contatto della sorgente di prova (SP)
Data  …  …   …                Luogo  …  …   …           Configurazione sorgente  …  …   …

MEDIA σ

MISURE – PANNELLO B (a bandiera)

n. 30 misure di fondo ambientale
Data  …  …   …                Luogo  …  …   … 

MEDIA σ

n. 30 misure a contatto della sorgente di prova (SP)
Data  …  …   …                Luogo  …  …   …           Configurazione sorgente  …  …   …

MEDIA σ
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RISULTATI – PANNELLO A (standard)

SP (netto): …                        σ SP (netto): …

INTERVALLO DI RIFERIMENTO

SP (netto) ± σ SP (netto) = …………………..…

I controlli di buon funzionamento dovranno essere compresi entro il suddetto intervallo

Data  …  …   …                Luogo  …  …   …           Firma  …  …   …

RISULTATI – PANNELLO B (standard)

SP (netto): …                        σ SP (netto): …

INTERVALLO DI RIFERIMENTO

SP (netto) ± σ SP (netto) = …………………..…

I controlli di buon funzionamento dovranno essere compresi entro il suddetto intervallo

Data  …  …   …                Luogo  …  …   …           Firma  …  …   …
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RISULTATI – PANNELLO A (a bandiera)

SP (netto): …                        σ SP (netto): …

INTERVALLO DI RIFERIMENTO

SP (netto) ± σ SP (netto) = …………………..…

I controlli di buon funzionamento dovranno essere compresi entro il suddetto intervallo

Data  …  …   …                Luogo  …  …   …           Firma  …  …   …

RISULTATI – PANNELLO B (a bandiera)

SP (netto): …                        σ SP (netto): …

INTERVALLO DI RIFERIMENTO

SP (netto) ± σ SP (netto) = …………………..…

I controlli di buon funzionamento dovranno essere compresi entro il suddetto intervallo

Data  …  …   …                Luogo  …  …   …           Firma  …  …   …


