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per i@ Protezione
delfAmbiente

Alla Regione Abruzzo
Servizio Gestione Rifiuti

65100 Pescara (PE)
dpcO026@pec.regione.abruzzo.it

Alla Ditta GLOBUS S.a.s.
Via Nazionale Adriatica n® 39
Francavilla al Mare (CH)
globusambiente@pec.it

OGGETTO: Ditta GLOBUS S.a.s. Sede operativa: Z.I. C.da Cerreto Miglianico (CH).
Richiesta di autorizzazione regionale per la realizzazione e |a gestione di un impianto di
rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi (fasi gestionali: D13-D14-D15-
R12 - R13), ai sensi dell’Art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Parere tecnico a seguito della Conferenza dei servizi del 19/4/2018.

PARERE TECNICO

In esito alla nota della RA prot. n® 0089279/18 del 27/3/2018 (ns. prot, n® 12448/2018
del 23/3/2018), con la quale il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale ha
richiesto il parere In merito alla realizzazione e alla gestione di un impianto di cui
all’'oggetto nel territorio comunale di Miglianico C.da Cerreto (CH), preso atto:

» del Parere favorevole del CCR-VIA con giudizio n® 2802 del 22/6/2017 con le
prescrizioni riportate a pag. 3 della nota del SGR sopra citata nei punti 1,2,3,4 e 5;

» esaminati i seguenti documenti tecnici, datati luglio 2015 ed elaborati dalla Eco
Ingegneria dell’Ambiente, trasmessi allo scrivente Distretto:

Studio preliminare ambientale, procedura di V.A.;

Progetto definitivo- relazione tecnica generale;

Allegato I - Elenco rifiuti ammissibili all'impianto.

Allegato II - Relazione Geologica a cura del dott. geol. G. Maccarone;

Indagini per la verifica della qualita ambientale ante operam della matrice suolo:
Previsione di impatto acustico ambientale a cura di Galeno RP s.r.l.;

Elaborati vari (inquadramento catastale, documentazione fotografica, pianta
opificio, prospetto e sezioni, aree di stoccaggio rifiuti, flusso ingresso e uscita
rifiuti, impianto di accumulo e trattamento acque di 1° pioggia, ecc.;
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esaminati | documenti tecnici integrativi trasmessi dalla ditta a seguito di richiesta
di documentazione e chiarimenti nella CDS del 19/4/2018, datato giugno 2018 ed
acquisiti al ns. prot. n°® 0029847/2018 del 12/7/2018;

quali si evince che:

la Ditta “GLOBUS" Intende realizzare, su un‘area a destinazione
industriale/artigianale del Comune di Miglianico (CH), un impianto di stoccaggio di
rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi e provenienti prevalentemente da
servizi di micro-raccolta, presso il quale saranno svolte operazioni di deposito
preliminare (D15) o messa in riserva (R13), il raggruppamento e ricondizionamento
preliminare (D13 e D14) ovvero lo scambio di rifiuti (R12 con raggruppamento e
cernita preliminare), per il successivo smaltimento o recupero finale presso impianti

autorizzati.

La ditta chiarisce che:

B

allo stato attuale, la Globus non intende effettuare alcuna miscelazione di rifiuti;
qualora in futuro dovesse emergere la necessita o I'opportunita di eseguire anche
tale attivita di miscelazione, la ditta proponente, prima dell’avvio della stessa,
fornira al Distretto scrivente tutti | chiarimenti e le indicazioni richieste nel parere
espresso in data 18/4/2018 ns. prot. n® 0015949/2018;

intende effettuare solo le aperazioni di travaso/accorpa rifiuti a condizione
che | rifiuti oggetto dell’attivita abbiano lo stesso codice CER e medesima classe di

pericolo.

Premesso quanto sopra, si riferisce che:

*

il lotto di.terreno interessato dall’intervento, posto in nella bassa Valle del Fiume
Foro, si trova In un'area un’area artigianale/industriale del Comune di Miglianico, in
C.da Cerreto sub - pianeggiante adiacente la ex S.5. n° 263 Val di Foro e Bocca di
Valle (odierna Strada Provinciale n® 214). La superficie che ricomprende il lotto
indicato, estesa complessivamente per ca. 3.238 m?2, & cosi individuata
catastalmente come indicato nella tabella 1 seguente:

Tab, 1. Particelle di propriecd per | realizzaatone dellntervente

FOGLIO PARTICELLE | SUPERFICIE ()
|[_ Comune di 5 433 ‘ M“
- Miglianic 139 8

Tabella 1 - particelle per la realizzazione dell’intervento
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¥ Le principali infrastrutture che saranno realizzate all'interno del complesso destinato
allo stoccaggio di rifiuti pericolosi € non pericolosi, sono costituite dai seguenti
elementi: -

Capannone industriale.

Locali uffici e servizi.

Viabilita e piazzali.

Recinzioni e cancelli. .
Reti tecnologiche composte da un impianto elettrico di messa a terra e

d'illuminazione.
Rete di approvvigionamento idrico e rete fognaria per servizi igienici confluente

nel collettore comunale delle acque nere.

v Rete di scarico delle acque bianche nel collettore comunale delle acque
bianche.

v Rete di intercettazione e allontanamento delle acque meteoriche con sistema
di stoccaggio delle acque di prima pioggia e scarico delle seconde piogge
mediante by-pass idraulico.

v" Rete di raccolta liquidi per il drenaggio di sversamenti accidentali o per lavaggi
pavimentazione interna al capannone.
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L'insieme delle attivita di stoccaggio rifiuti sard alloggiato all'interno del capannone
industriale di 777 mq. (foto 1) che sara realizzato con pavimentazione di tipo industriale
e sara organizzato in 3 aree funzionali distinte (foto 2):
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Foto 1 - pianta opificio - organizzazione
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Foto 2 - planimetria genei-ale con aree di stcagglo.

v" ZONA A - Amministrazione e servizi: area di circa 400 m? (circa 200 mq. per
ciascun livello), posizionata all’estremita nord del capannone e disposta su due
livelli, che ospitera gli uffici amministrativi e servizi igienici, i locali tecnici, il locale
officina/magazzino, ecc.;

v' ZONA B - Area Stoccaggi interni: rappresentata dal corpo centrale del fabbricato,

avente superficie di circa 570 m? e costituita da un unico ambiente a tutta altezza
interamente destinato allo stoccaggio rifiuti, in cui saranno alloggiate le scaffalature
metalliche portapallets e |e aree per il deposito di big-bags (foto 3).

v" ZONA C - Tettola esterna: area di circa 110 mq. posizionata all’estremita sud del
capannone, costituita da una tettoia in carpenteria metallica, al di sotto della quale
saranno ospitati, da un lato, la piattaforma di pesatura e I'area di travaso dei rifiuti
liguidi omogenei, e dall‘altro, lo stoccaggio di cubie fusti di rifiuti liquidi inflammabili,
su scaffalatura metallica appoggiata alla parete del capannone.

Il lotto di intervento, al netto delle superfici da destinare a spazi pubblici (verde e
parcheggi) ed escludendo la viabilitd privata su cui esiste servitl di passaggio, ha
un‘estensione di circa 2.200 m? comprese le aree di manovra interne e le aiuole
perimetrali. Tutta |'area sara resa impermeabile mediante idoneo materiale: la viabilita
ed | piazzali saranno perfettamente idonei al transito ed alla manovra in piena sicurezza
dei mezzi di conferimento e avvio a smaltimento dei rifiuti. I percorsi di accesso e di
transito dei mezzi di trasporto saranno individuati mediante opportuna segnaletica

orizzontale,

Sul piazzale saranno alloggiatl containers scarrabili a tenuta con sistemi di copertura
(telo copri - scopri, portellone idraulico) destinati al contenimento delle frazioni di rifiuti
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non pericolosi da avviare al recupero, quali imballaggi in plastica, legno, vetro,
imballaggi metallici, carta e cartone, ecc...

L'area interessata dall'intervento verra interamente confinata mediante recinzione
perimetrale in modo da impedire I'accesso a persone non autorizzate ed animali.

La recinzione perimetrale del complesso impiantistico sara costituita da una recinzione
in grigliato elettrofuso tipo Orsogril o similare con basamento in cls gettato in opera o
in blocchi, per un‘altezza complessiva non inferiore a 2 metri.

L’accesso all'impianto (foto 3) sara garantito mediante n° 2 varchi carrabili aventi luce
di passaggio di 5 metri e dotati di dispositivo automatizzato per I'apertura e la chiusura.
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Futu 3 - organizzazione Interna ed esterna opificio

Per I'approvvigionamento delle acque da utilizzare nel servizi igienicl, & stato previsto
I'allacciamento alla rete idrica comunale, mentre per l'innaffiatura delle aree verdi e per
le operazioni di pulizia e lavaggio della pavimentazione del capannone verra utilizzata
I'acqua prelevata dalla rete del Consorzio di Bonifica.

Gli scarichi delle acque nere provenienti dai servizi igienici della zona uffici e dal wc dei

locali spogliatoi ed officina, saranno inviati alla rete fognaria dedicata, confluente nel
collettore comunale delle acque nere, gia realizzato a servizio del lotto artigianale
industriale e corrente a margine del lotto di intervento, lungo la strada privata di uso
pubblico.

Le acque meteoriche provenienti dalla copertura del capannone industriale saranno
raccolte da una linea di drenaggio dedicata, realizzata lungo il perimetro ovest
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dell'opificio industriale; tale linea raccogliera acque pulite, in quanto dilavant superfici
non contaminate, che saranno pertanto direttamente convogliate alla linea comunale

dedicata al convogliamento delle acque chiare.

Al fine di intercettare efficacemente le acque di dilavamento della viabilitd interna e
delle aree di sosta e manovra, & stata prevista una rete di drenaggio delle acque

meteariche,

mediante opportune pendenze confluenti in un sistema di accumulo e

trattamento delle acque di prima pioggia, con scarico delle acque di seconda piogge
mediante by-pass idraulico al collettore acque chiare della rete consortile.

All'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia proposto (foto 4),
dimensionato per accogliere i primi 4 mm di pioggia dilavanti le superfici lorde
(dimensionato per una superficie di c.a. 1.400 m?), & associato un impianto di

trattamento delle acque accumulate costituito da:
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Foto 4 - impianto di trattamento acque di 1° pioggia.

Pozzetto scolmatore a rigurgito (di cm. 95x95x120) predisposto per I'inserimento di
una tubazione di scolmatura/bypass;

Vasca di accumulo/sedimentatore acque di prima pioggia di capacitad 8 mc., aventi
altresi la finalitd di favorire la separazione per precipitazione delle sostanze

sedimentabili;

Un separatore oli coalescente, costituito da una vasca (cm. 200x210) corredata di
filtro a coalescenza, dispositivo automatico di sicurezza per oli allo scarico;
Pozzetto di scarico finale per il controllo;

Kit di smaltimento acque di 1° pioggia costituito da valvala antiriflusso posizionata
all'interno del bacino di accumulo all’estremitd della tubazione di ingresso;
elettropompa sommergibile posizionata all’interno del bacino di accumulo, con
funzionamento automatizzato e temporizzato al quadro elettrico generale

dell'impianto.
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In particolare, come illustrato dall’elaborato grafico che segue (Fote 5), saranno
realizzati due pozzetti di ispezione:

Pozzetto AM1p, di allaccio al collettore fognario a servizio dell’area industriale, nel quale
confluiranno le acque sollevate dallimpianto di trattamento acque di prima pioggia
(colore grigio - elaborato grafico);

Pozzetto AM2p, di scarico delle acque di seconda pioggia non contaminate e confluenti
al collettore fognario raccolta acque bianche (colore celeste - elaborato grafico):
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Foto 5 — presidi di controlle ambientale.

Al fine di evitare qualsiasi fenomeno di contaminazione o commistione delle acque
dovuta ad eventuali rotture, sversamenti o stillicidi, e permettere altresi pratiche attivita
di lavaggio della pavlmentazmne interna al capannone, lungo le zone coperte destinate
allo stoccaggio e movimentazione dei rifiuti & stata prevista la realizzazione di un
sistema di griglie e caditoie grigliate carrabile per la raccolta di liquidi accidentalmente
rovesciati sul pavimento e per le acque di lavaggi (foto 6), mediante idonea pendenza
del pavimento stesso, a servizio della porzione di capannone destinata allo stoccaggio
dei rifiuti.

Tali linee di drenaggio confluiranno in un serbatoio interrato a tenuta, avente capacita
di circa 5 m?, completo di chiusino in ghisa e realizzata in monoblocco c.a.v., dotata di
rivestimento e trattamento impermeabilizzante delle pareti interne, con vernice
epossidica, munita di galleggianti per la verifica dei livelli di riempimento (foto 5).
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Foto 6 - planimetri:a reti“éécnol‘oglﬁhe.

Per |'esercizio delle attivita di gestione dell'Impianto & previsto I'utilizzo delle seguenti
attrezzature ausiliare:

» implanto di pesatura;

« carrello elevatore elettrico;

= transpallet manuale;

« scaffalature metalliche portapallets per stoccaggio contenitori di rifiuti. Si prevede il
posizionamento di scaffalature metalliche P/120 portapallets, accoppiate In modo da
essere accessibili su entrambi i lati, atte a garantire lo stoccaggio complessivo di
europallets secondo i quantitativi indicati nel seguito, posti su 4 livelli di carico +
terra. I rifiuti saranno stoccati nelle scaffalature su europallets, in contenitaori,

cisternette da 1 m?, fusti, big bag, ecc.

Le caratteristiche tecniche indicative delle scaffalature industriali saranno le seguenti:

altezza scaffalatura: 6000 mm.

profondita scaffalatura: 1070 mm.

livelli di carico per singola campata: n.° 04 + terra.
larghezza dei corridoi di lavoro : mm. 4000 circa.

europallets stoccabili per singola campata da mm. 2700, corrispondenti ad un peso
massimo complessivo di 3000Kg a singola campata (pari a 3 mc. a campata).

¢ Cassoni scarrabili, big bag, fusti, contenitori di varia capacitd - Per lo stoccaggio dei
rifiuti verranno utilizzate attrezzature specifiche consistenti in contenitori dj
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vario tipo e capacita, aventi caratteristiche costruttive specifiche per le diverse
tipologie di rifiuti, compatibili con le caratteristiche chimico-fisiche degli stessi e dotati
di adeguata resistenza meccanica e chimica.

Nel complesso lo stoccaggio potra avvenire in cumuli su pavimentazione industriale
impermeabile, su pallets, in cassoni scarrabili, in contenitori vari, in fusti, in cisternette,
in big-bag, a seconda delle caratteristiche del rifiuto.
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Foto 7 - aree di stoccaggio rifiuti pericolosi e non peficnlosi.

I rifiuti recuperabili saranno stoccati preferibilmente nell’area di piazzale dedicata (foto
7), in cassoni scarrabili dotati di sistemi di copertura, aventl caratteristiche costruttive
tali da garantire l'impermeabilitd ed eliminare ogni rischio di perdita durante le
operazioni di carico e scarico e durante lo stoccaggio ed il trasporto.

I rifiuti pericolosi saranno in deposito sequendo le prescrizioni della normativa ADR e i
contenitori utilizzati saranno omologati ADR e dotati della opportuna etichettatura.

I rifiuti liquidi inflammabili saranno stoccati nella ZONA C - tettoia esterna area coperta
parzialmente tamponata.

Le batterie al piombo saranno stoccate in contenitori chiusi omologati dotati di adeguata
resistenza meccanica e chimica nel rispetto del D.M. 24 gennaio 2011, n® 20.

Gli oli esausti e le emulsioni saranno stoccati in contenitori chiusi omologati per lo
stoccaggio degli oli e delle emulsioni.

All'interno del capannone industriale, in settori anch’essi definiti saranno alloggiati |
RAEE, ed altri rifiuti per i quali & preferibile uno stoccaggio al chiuso.
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La capaclta di stoccaggio complessiva istantanea dell'impianto sara di 472 tonn.
(considerando un peso specifico medio ponderale del rifiuti pressocché unitario), ed una

potenzialita complessiva dell’impianto pari a 5.700 tonnellate annue di rifiuti
movimentati.
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Tab. 6. Capacita di stoceaggio istantanea delle singole aree ¢ camplessiva per arc vitd di Zesrione

dei rifiutl pericelosi e non (efr. Elab. 9-PRDO4 — Planimetiia aree stoccaggio)

CAPACITA

MODALITA T MASSIMA e
GDALITA DI [FOLOGIA DI MASSIMA ‘
AREA DI STOCCAGGIO i Mo ISTANTANEA ity
Suare Olii ed Emulsiani;
1-2-3 Cubi, fusti e mniche | Soluzioni Acquose; 112 1.350
; Fanghi
Barterie ed
= < | Accumularori, RAEE ,
Seccore 4 | Contenitort e Boxdl | g yer scari da 48 580
#LOdeagsi Apparecchiarure,
iy : Tu‘n:r ¢ Cana Speciale
Settore 5 Contenitori e box 1 Melml.lil(l’eiri:[si © 48 580
s  stoccaggio Non Ferresi)
Settore : i i s 3
§ i Contenitorh, boxdi | A viur 96 1.160
stoccaggio
| Sertore8 | Contenitorieboxdi | Legno e [mballaggi 24 290 \
A1 stoccaggio Contaminati
Settore B Contenitari elbm,t di | Materinli Assorhent 16 195 \
. staceagpio Contaminati :
Heitone Inerti da costruzane
Stoccaggio a Big Bags BB 20 245
terra
S(Ezttﬂl’eg;-i: Cubi, fusri e aniche Solventi ¢ vernici 24 300 \
Zona C =
s c . Rifiuti Solidi .
;mel unt E; Container Recuperabili 84 1.000
_(_lfxfza e esterno (e Metalli) :
TOTALE  [c] 472 l 5.700 \

Foto 6 - capacita di stoccaggio istantanea e totale dei singoli settori

I rifiutl in Ingresso all’impianto potranno provenire da raccolte differenziate da attivita

industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio, nonché da raccolte
differenziate di R.S.U.. :

La Ditta effettuera operazioni di raggruppamento e formazione di carichi omogenei
prima del trasferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento/recupero autorizzati.

In merito alle tipologie dei codici CER che la ditta Intende trattare nel nuovo complesso
implantistico relative alle attivita di deposito preliminare (D15), messa in riserva
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(R13), ove possibile confezionamento, travaso e accorpamento dei rifiuti liquidi e solidi,
il raggruppamento e ricondizionamento preliminare (D13 e D14) ovvero lo scambio di
rifiuti (R12 con raggruppamento e cernita preliminare), per il successivo smaltimento
0 recupero finale presso impianti autorizzati, essi vengono dettagliati nel seguente

elenco: :
Elenco rifiuti
Chpacid | o | o orodl | oo
intunt x: i oA
MACROTIPOLOGIA di RIFIUTI stoccagyio l;r:::iﬂ 'mr::lumq' stoccaggle
it {tan] !
RIFIUTI SOLIDI RECUPERABILI Plazzale
(CARTA E CARTONE; VETRO; LEGNO; PLASTICA; IMBALLAGGI 84 roon |2 2101 sorare
MISTI; PFU) Contalner
’;’g;:c Doscriziene rifiule
15 01 01 |Imbailaggl in carta o garlana
20 01 81 |Cavia o cartgna
15 017 0F [imbaliaggl in vaire
1601 20 [Vetu
17 02 D2 |Vatrs
03 01 01 [Bcarii di coriucsia o sughoig
Q3 01 05 |Begalura, tuciall, rusidul di 1agle, lagna, pannelll &l iuclalara o plalingel divars! da quolll di cul alls voea 03 01 04
15 01 03 |imbaiinggl in lsgne
17 0201 |Legna
12 01 05 |Limatufa g lhucioll df maiarial plastici
15 @1 02 |imbnliaggl in planiica
18 01 19 |Maulica
18 03 00 |Rinuii arganlel, diversl da queill di eul allc veex 18 03 85
17 02 03 |Plasdan
1501 06 |imballnggl in malarinil miati
16 01 03 |Proumalicl fuan uro
D13 -D14 - 015 Zona C
SOLVENTI E VERNICI 24 300 R12 . R13 Secttore SE
c;:::' Dagerizlans rifiute
03 02 a1* [Prodalil por | trattnmany vl del lngao i a fan albganstl
03 02 02° [Podaili par | irauainant consarvalivi dol [agno I i
03 02 037 |Produlil par | iralamumi consurvalivi dal logno pasil ofg fiial
03 02 Q4" |Prodatii par | isattamunil consamailv dol lagna eamanunil sompasil insrganiel
03 02 047 |Alri prodaili por | rallumanii conyervativ dol Ingna contonentl sosisnzn parcalons
Q¥ 01 03" |Ralvenii srganiel alegannli, anlussnt di lnvagdio ud aequn madn
07 02 03 |Solven vigaiiel alogunai, di ad ncquu midii
07 02 4% Al salvanti uiganici, saluziond di Iavagpio ud acgua madn
a7 02 a7" |Fasdi u tesidul di maziono, alnganail
a7 02 08~ |Allrd Tondi o ruvidul d) reazuig
OF 02 14" |Finuli prodotil da addiiivi, conlenoni Sostunze putcolose -
a7 02 153 |Rinuli prodoiil da addivyl, diversi di guelll di eui ailn voee OF 02 14
Q7 04 03° |Sulvani organial aleganat, selusieni di iwaggle nd dcgua madi
07 04 04* [Alirl salventi arganiel, soluzioni di iovagpia sd scqua midr
07 06 03° |Salvanil arganiel alagonali, soluzioni di lavaggio od acnua macdri
07 08 04 |Alr delvanll organisl, salvzion] di invaanio od acquo madri
Q7 07 03" |5 o 1o i solugianl df avagglo wf acque madi
a7 a7 04" JAlri solvanti aiganial, seluzlent ol lavagple vd seque madil
08 01 11* |Piilura & vorniai di genila, contononti salvanli crganiei @ allrm satanzo paricaloze
08 01 12 |Pinure o varfiiei di acarle, divarae dn qualin di cui afin voeo G0 01 11
08 01 21° |Reahiul i varnis o Ji avumicialen
08 03 12° |Seani di 1 paricatann
OB 02 01 [Palvarn di seario di rveetimanii
068 03 13 [Scarl di Inchigstio, diveinl da gquelli di ul alla voes 00 63 12
00 03 16" |Reskdui di soluzioni elilmlelio aur Ihemions
08 a4 08 |Adaalel a sigilantl di soane, contenanti solvenil oiganial @ Jlirs somanze pericolate
08 04 10 |Adesivl a sigilientl di geara, diversi da quolli di cul alla voca OO 04 00
08 05 01° |lseciannll di sgana
QB 01 01" |Saluzian] di guiluppo o aliivand & boesa di gelvent
1406 01" |Clorefuamaaibiin. HCFS, HPGT
14 0G 02 |Alrl golvanti o iniagule di salvani, alogunall
14 06 03° [Alin solvanil o miscele di solvent




. Capacita Cupacith | Operazions di .
MACROTIPOLOGIA di RIFIUTI [aAnanes | annua | smattimenta s | 2072
: staccogglo (ton) Factipioro stoccaggio
{ton)
Zona B
D13 -4 -D15 Sottare
INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 20 2 Gl o el Wi
; torra
C;g_:“ Descrizlone rifluto
17 01 08~ [Miccugll o scorle di ta, matlenl, mationelle o iche, o | sastanze pericolosc
17 01 07 |Miscugli o searia di . mationi, mationalle o divarsa da quollo di evi lln veeo 17 01 06
17 02 04* |Vetro, plastica e legna centenanti soslanze pericalose a da assa contaminala
17 03 01" [Misecle bitluminase conlenenti catrama di carbane
17 03 02 |Misesls bituminose diverse da qualla di eul aila voes 17 03 01
17 03 03 |Calramo di carbane @ pradalli éeatenenti eatramo
17 04 10° |Cawvi, impregnali ¢i alie, di ¢atrame di carbane o di alire soslanze poricoloss
17 04 11 |Cavi, divarsi da quolli di cui alle vocs 17 04 10
17 06 03 |Alri matonali isslanti contenenti o costiluili da sostanze pericclore
17 06 04 |Matariali solani diversi da quelli di eui allo vasi 17 08 01n 17 06 03
17 08 02 lall da cosiruzions & base di gesso diversi da quelli di cul afla voce 17 08 01
Zona B
OLI ED EMULSIONI; SOLUZIONI ACQUOSE; FANGHI 112 1350 |71 setton
1-2-3
07 01 01~ |Saluzioni acquade di tavagglo ed acque madri
07 07 D4* |Alini solvanii arganied, saluzioni di lavaggio ed acqua madri
07 01 11* |Fanghi pradati dal la in loca dagli afll I, eanienonti 2a3l perical
07 01 12 [Fanghi prodotii dal raltamenta in loco degli efliuent), divars da qualll di eui alla veeo 07 01 11
07 02 D1* |Soluzionl acquose di lavaggio od acque madri
07 02 11* [Fanghi pradatil dal iranamanta in loco degll offfuonli, conlenenti sostanze pericolose
07 02 12 [Fanghl prodotii dal iraltamanta in loca degli aliiuanii, divers da quell di cul alla voce 07 02 11
07 03 01" |Seluieni acquosa di lavagglo ed acque madni
07 03 03" |Salvantl arganicl alegenati, saluzionl di lavaggio ed acquo madi
07 03 047 |Ali salvenil atganicl, soluzionl di lavaggio ed acque madr
07 03 11" |Fanghl predatil dal trallamaonio in loea degli eliiuenti, 2anienanli sesisnze poricolass
07 03 12 |Fonghi pradaiti dal lrattamenio in loca deqli efffuenil, diversi da quelll di eyl alia vogo 07 03 11
07 04 01° |Soluzion! acquose dl lavaggio ed acquuy madil
07 04 11° |Fonghi prodotl dal tratlamonto in loco degli afffuontl, cantononil sostanze pericolosa
07 04 12 |Fanghi prodottl dal tratinmenta in lesa degil alflvent, diversi da quolil di cul alla voco 07 04 11
Q07 05 01~ |Soluzionl aequesa di lavagglo od acque madri
07 05 03" |Salvenli arganiei alsgannti, soluzioni di lavaggio od acque madri
07 05 04" |Alri solventi arganiei, saluzion di lavaggio ed acque madii
07 08 11~ |Fanyhi pradolli dal irattamenlo in loca dagli efiluonl, Ii sosl parical
07 05 12 |Fanghi pradelli dal iraltamenia in loco degli afMucnii, divarsi da quelli di eul alla vace 07 05 11
07 0B 01° |Soluzioni nequase di lavaggio ed acquu madri
07 06 11* |Fanghi predaili dnl tmitamaonio in loca degl eliiuenli, conlenanti sostanza pericolosa
07 D6 12 |Fanghl pradaiti dnl uanamanta in loco dagh oliuenii, diversl da qualll di cul alla voce 07 06 11
Q7 07 01° |Scluzion| acquoso o lavapgio ed acque madri
07 07 11~ |Panghi prodottl daf tmttnmonte in lsea degli eitiuanii, cantenanti sastanze pericolote
07 07 12 |Fanghl prodalii dal in Is&a dogh effluonti, divarsi da quall di cui alls voce 07 07 11
08 01 13* [Fangh! pradaill da piltura ¢ verniei, cantanant selvant erganici @ blire sostanza paricoloan
08 01 14 |Fanghi prodolil da plilure & vernisi, diversi da quelli di eul alla voso 08 01 13
08 01 15" [Fanghi scquesi contunenii pliture a vernici, contenenti salventi aiganici a alita sesianzo parcalasn
08 Q1 16 [Panghi acquosi contenenil gillute o varaici, divorai da qualli di cui alla voca 00 01 18
08 01 17* |Fanghi predolii dalla timoziane di pillure @ vemicl, conlenenil solventi oiganicl o alira soslanza poricalose
QB 01 18 |Fanghi gredoli dalla nmozione di pliture e vernicl, divarst da quedli di el alla voee DA 01 17
08 01 197 |Sospenaionl acquose conlenanti pillura @ vernici, cantenent! selvenii cigsnici o altre sesianze percolase
08 01 20 |Sespensioni acquese eantonenh pitlure o vernicy, divarsn da quolla di cul alla voce 00 01 18
08 02 02 |Fanghi acquosi conlancnll matenall esramie
oA 0203 |S oeguesa i iali coramisi
0B 03 07 |Fanghi séquadi cantononli inchiosiro
DB 03 08 |Rifiull liquidi acquos| contenanii Inelhioalia




FEPASIE | oot | Bperesi
pac puraziona di
MACROTIPOLOGIA di RIFIUTI ":ﬂﬂﬂ:-:: annua | smaltimento | _ 15:::n‘:lio
‘ “pmn (ton) recupors s

segue OLI ED EMULSIONI; SOLUZIONI ACQUOSE; FANGHI

0B 02 14°
080315
a8 04 11*
oB 04 12
08 04 13-
0804 14
08 04 15*
08 04 16
080101
a9 01 o2°
08 01 04
0901 05
1101 08°
110111~
12 01 a6
1201 07"
120108
1201 09°
1201 10°
1201 12°
1201 14~
120115
120118"
12 01 18°
1203 01°
1301 04
13 01 05°
1301 08°
1301 10°
130111
1301 12°
1301 13*
13 02 05°
13 02 06
13pz2a7"
1302 aa°
130307
1303 08~
1303090
1303 10°
1304 01°
13 04 03
1305 02"
130503
13 05 0G*
13a507
1307 01"
13 07 03*
1308 01°
13 0802"
14 06 04*
14 06 05°
16 01 13"
16 01 14
160115
16 10 07"
16 1002
16 10 03°

|Fanghi di inchioutro, contenonll asainnzo pericalona

Fanghi di inchiostre, divarsi da quelli di cut alla voce 0B 03 14
Fanghi di adesivi @ aigillantl, eantananii solvenil arganicl o alire seainnzy poericalase

Fanghl di adasgivi o igillanti, diveral di quelli di eui alla veco 08 G4 11

Fanghi acquosi contenenti adoaiv o sigillant, contenentf solvenil organiei & alire sostanzo pericalase
Fanghl acquosi esntenenti adasivl e sigilantl, divars] du quulli di cul alia vocs 08 04 13

Rifiuti liquidi acquosi conicnant adagivi o sigiilani, sontanont salventi arganiei o olirg sesianze perlcolosa
Rifiuti liquidi acquosi eantenenli adesivi e sigiilanil, divers da quell o el Gl vocs 08 04 18

Baluzioni di aviluppo o allivanii a bate acquesa

Soluzioni di sviluppa por Insire olizel a baso acquosa

Soluzioni isgative

Saluzieni gl Invaggio e saluziani di nreslo fissaggio

Funghi e resldul di fitraziene, ontunanll sostanze pericalosi

| di lavagglo, conl | sasiAnza !

Oli mingtuli pur macchinari, eontenanli alogeni {nceolto amulsioni & saluziani)

Qll minerall par maeehinai, nan conlenanti alogen! (cceatis emulaiani o ssiurioni)

Emulsiont @ soluzieni per macchinail, contenonti alaganl

Emuisiani o saluzioni per macehinari, nen centananti alagoni
Ol sinlalici per macchinar

Cera o grass| esauriy

Fanghi di | jona, [:
Fanghil di lavarnzione, diversl da qualli di cui nlla voco 12 01 14

Fanghi maotallici {(fanghi € raliifica, alflalura o lnppalura) cantenantl alla

e fabili

PR P

Ol par
Soluzioni acquosae di isvagglo

Emulsioni elorurala

Emulsionl nan claruraio

Oli minerull per sitewiti idraullsi. clorumii

Ol minarall par sifeuiti idraulicl, non clarurmti

Qi ginletiei par eircuill idmulici

QI par eirculll idraulici, Inclimante bladegradabili

Allri ofl per circuiii ideuliei

Scarti di alla mineraio per motor, ingranagql ¢ lubrficaziona, nen elorrali
Scarl di ofia sintetica por molori, ingranagql & lubrilicaxiene
Olio pur malsh, ing qagi @ lub laellinufla bisdag
Aliri oli par molorl, ingranagql o lubrificaziana

Qli minerall isolanii a isrmacandultan non clorurall

Oli sintallei isalant & termocandullon

Oli iaslant o | [ , fneils e bisdagradabili

Alifl all isalanll o tormoconduliail

Qli di senling e della Asvigaziona interna

Allri ali gi santing o dalla navigazione

Fanghi piadalll dalia separazione oliofacqud

Finghl da collelion

Oli prodalli dalta sepniazions slis/acqua

Acque oleaso prodelio dalla separaziona elis/oegqua

Olio cambuslile e carburanta dinsnal

Aliri earburantl (comprasa le miscala)

Fanghi ed amulsioni predolli dai processi di dissnlazione

Adlre emulsiani

Fanghi o rifiull solidl, cantenant solvenil alogenatl

Fanghi a rifiuti selidi, eantanont alir sclventl

Liquidl par frani

Liyuitdi unligela cantenenii sasthnze puicolose

Liguidi anligala diverat da quaill di cul alla vace 16 01 14

Saluzioni féquase di scano, sanl li soulanaa paiicol

Sahizlon| acquose di seare, divarss da qualle di cui alia voee 16 10 01
Cancenirali acquosi, conlenenii sesianze paricalano




Capacita :
lrartaian Capacith | Operaziono di Zona di

MACROTIFOLOGIA di RIFIUTI annua | amaltimento /
alnai::}glo (ton) HE “';::do staceaggio

segue DLIEE EMULSIONI; SOLUZIONI ACQUOSE; FANGHI
16 10 04 |Cencontrali ncquosl, diveral da qualio di cui alla voce 10 10 03
19 02 05" [Fanghi predel da iralament] chimigo-fisicl, contonanil sasianze pericolosa
18 02 06 |Funghi prodalli da trattnmant chimice-faicl, divoral da quelll di cul alia voce 19 02 05
18 02 07 |Oli e canceniratl prodeil ds processi di separazione
19 049 06 |Solutloni @ fanghi di rigonarazieno dolle rosing a scambio fonico
19 08 05 |Fnaghi pradolli dal traltamento dolla nequo rolluo utbane

18 0B O7* |Soluzioni o fanghi di rigonerzione dolle resine a senmbio ionico
1908 09 |Misesls di oli ¢ grassl prodolie dalla separaviena elis/acqua, contoncnil esclusivamente oll & grass! commastibii

19 08 10" |Miscele di oli o grassi prodalie dalla separaziono oliofacqua, divarse dn qualle di eui alla vace 19 00 08

19 08 11~ |Fanghi prodolli daf raltamenls bislogica dalla nequa rallua industrin, contenentl sastanze pericalaso

1908 12 |Fanghi prodeli dal tratamenta blaleglca dolle aeque reflue industrali, divarai da gueli di cui alla voce 1908 11
19 08 13" [Fanghl cantanenti sealanze poricolose prodolii da allr irattarmenil delle aggue raflua indusiriali

19 08 14 |Fanghi prodotii da alirl iratinmoni dalle acqua rflus induatriali, divers] da quaelll di eut alla voes 19 08 13

18 08 02 |Fanghi prodotli doi progessi di chiarificazions dell‘'acqua

19 09 03 [Fanghi prodolll dai processi di deentbonalaziony

20 01 26" |Oli ¢ grassl divorsi du qualll di cul alla voee 2001 25

20 01 28* |Detergenll conlenanti sosianze puricolora

BATTERIE ED ACCUMULATORI, RAEE ED ALTRI SCARTI DA 48 sgg |973-D14-D15{ Zona B
APPARECCHIATURE, TONER ¢ CARTA SPECIALE R12-R13 Settore 4
c;g::o Descrizione rifiute
08 03 17" |TenAdr pur pa asaurlti, I{ Ii zasianza poricol

08 03 18 |Toner por slampa esaurili, divers! da quelll di cul alla veee 0B 03 17

08 0107 |Cara o peliicale por fotegrafia, conlonenli argonlo o composti delfargento

D501 0B |Carta o pullicole per folografia, non cantenonti argunia o cemposli dell'arganio

08 01 10 |Macchine falagraliehe menouse sonza battarlo

0801 11° |Macchine lotegralict 50 conl 1l batieric incluse nolle vesi 16 06 01, 1608 02 & 16 00 03
08 01 12 |Macchine lolografichiv monousa diverse da quelle di cul alia vace 08 01 11

16 01 16 [Sarbalsi per gas liquido
16 02 09" |Trastarmaleri @ condansalorn conlenenti PCA
16 02 10° |Apparecchiature fuafi uso canlenenll PCE o da casi conlaminate, divarde dn quallo di cui alla

1602 11° |Apparocehislure fuor uso, conlenentl clerolluarsearbur, HCFG, HFG

16 02 12° |Apparccchinlure fuerd usa, conlonent amlanio In fibro libere
16 02 13" |Apparecehialure lugri uzdn, confenentl companenti pedcolos| divarsi da quelll i cul alla vael 16 02 09 0 1602 12

16 02 14 |Appatecchiature fuori uso, divarse da qualle di cui alls vosi dix 180208 A 160213

16 02 15° |Componenli pericalosi rimassi do apparecehiaiuto fuah uso
16 02 16 |Componenii imass| da apparoczhisiur fuori use, divarai da qualli di cui alia voce 16 02 18

16 06 07° |Balierio al piomba

16 06 02" [Baloria 8l nichel-cadinio

16 06 02" |Batteds contentl marcuria

16 06 04 |Baliarie aicaline (ranna 16 06 03)

16 OB 05 [Alire bailasie ad accumulistor

16 06 D& |Elattrolili di ballerio od accumulsleri, ogguile di racsolia dillarenziala
2001 217 |Tubi Nueruseanti od aliri rfiuli conlenenli mereurio

2001 23° |Apparccchiature fuoli use eonlenenti clorofluorocarburl
Batlerio o accumulaian di cul alle voc 16 08 01, 18 06 02 o 16 06 03 nonchd baltorie & necumulalar nen auddiviai eantenanti tali battorlo

2001 33
20 01 35" |Apparccehintura alaliriche ed al iche fuorl usa
D13 -D14 - D15 Zana B
LEGNO E IMBALLAGGI CONTAMINATI 24 290 A 15 Satbirs
Codlce
CER Descrizione rifiuto
03 01 04° |Soegaluia, lruciali, residul di tagllo, Ingna, | il di truciolore & plallnesl eont li #oslanzo perical

2001 37" |Legno. conlenenle soslnnze pericslose
1501 10" |imballaggl esnlenenli residui di sostanze pericalose o cantaminali da lal sestanzi




Capacita
Capacita | Operazione di
MACROTIPOLOGIA di RIFIUTI :u:q:;nm;: annus | smalthnento | 'zm“ d]m
ﬂm::# (tan) recuparo Sl
Zona B
D13 - 014 - D15 { Settore 5
METALLI (FERROSI e NON FERROSI) 48 580 R12-R13 Settarg °
conlainer
Cg;::“ Descriziona rifiute

08 02 01 |Palved di scarla di rivasiimonti
1201 01 |Limatura e (rugiali di malarali farfosi
120102 |Polvaii o particolato di matariall forrosi

16 01 17 [Matalfi ferrozi

17 04 05 |Ferro @ acelnle

1281 03 |Limutura o truciol di matediati non farasi
12 01 04 |Patveri ¢ partiealota di matoriali nan leresi
12 01 13 |Rifiuti di saldatura
1501 04 |Imbaliaggl metaliici
1501 11* |Imballaggi metalici
1801 18 |Motaili nan larrosl

17 04 01 |Rame. Bronzo, otann
17 04 02 |Alluminio

17 04 03 [Piomba

17 04 04 |Zinco

17 04 06 |Stagno

17 04 07 [Maololli migti

17 04 09" |Rifiull metaliici conmiriali da soslanzo puticologe

| mairici salide patnse porizalesa { ad osempla amianio) esmprasi | contanitari a pressiane vuoli

013-D14-015{ Zona B
ATE|
[} RIALI ASSORBENTI 16 195 R12.R13 Sottore B

07 01 09° [Residul di fillraziona o assarbant eaawill, alogonati
07 01 10" |Aliri residui di ilruzions e asserbenti esauritl

07 02 09" |Residul di itmziono ¢ assoibenl oo, slaganali
07 02 10° |Altri veuidui di filirmziono ¢ nzsarbenti asaurit

07 03 09" |Rosidul dl llimene o assorbenli esnurli aleganati
07 03 10° |Aliri residul di flimziona o assotbontl asaurill

Q07 04 09" |Residul di fillraziono u li asautili aleg:

07 04 10° [Aliri residui di filrazions o assorbent esauti

07 05 09 [Resldui di filrazione o asserbanti osaurili, alogenall

07 05 10* [Allri residui di filiraziony o assarbenil asaudti

Q07 06 00* |Residul di fillrazione e aszatbanti azaurili, alagenatl

07 Q6 10 [Atr residui di Nirazione o assarbantl aaauili

07 07 08" |Alr {end| e residul di roaziane

07 07 09" |Residul di fmziona a acsorbanti asaurt, aleganati

07 07 10° |Alir residul di fliraziens o sssoroent asaurl

15 02 02* [Assorbenti, matariali filtrant (ingtust filli delollo nan specificati altimantl), stzacei o
1502 03 |Assorbentl, maleriali fillranil, stmect a indumonti protoliivi divargl da quelll di cul alia veea 1502 02

| i pralellivi, eoniaminali da coslanzo pericolosa

Zona B
D13-D14 -D15
ALTRI RIFIUTI 96 1.160 R12 -R13 S;tl:rl

0203 04 |Searli inutilizzabili por il éensuma o la traslormaziona
07 02 17 |Rifiuti canlonentl sillcone divari da quelll di cul alla voce 07 02 16

07 05 14 |Rifivll salidi, diversi dn qualll di cul alta voca 07 05 13
06 13 01" |Prodotti fiesanitor, agentl conservaliv del legna ad aliri bleseidl inomanici

07 01 07" |Fandi o reaidui di roaziana, alagenali '
Q7 01 08" |Alii landi e residui i reaziens '

07 02 16° |Riflull contgnentl sillcana poricolasea

07 03 07" |Fendi o residul di reaziane aleganali

07 03 08* Al fondi & regidul di raarione

07 04 07~ |Fond) o residui o reazione alagonali

07 04 08" [aiin fondi o residul di reazionn
07 a4 13- |Rifuli salidi cantenonli sosianza parieslasy




Capacita
Capacita | Oporazione di
MACROTIPOLOGIA di RIFIUTI sonea | “annua | smaitimanto
(tan) (ton) recupero

Zona di
sloccaggio

sague ALTRI RIFIUTI

c::g::u Descrizione riflute
07 05 07* |Fondi o residul di roazione aloganall
07 05 08* [Alisi lend| @ residul di reazisne
07 05 13* |Rifiuti solidl contenunti sustanza pericolose
07 06 07" |Fondl o residul di reazione nlogenali
07 06 0B* (Altri fond| o residul di reaziona
07 07 07~ |Fandl a rouidui di rouziona atagonati
08 01 06" [Rifiutl conlenenli nrgonie prodalli dal iralt to In laca di riliuii falogeafici
1001 01 |Ceneri pasantl, seorle o polver & caldaia (ranne le polvar di ealdaia di cui alfa voco 10 01 04)
11.01 13" |Rifiutl di sgrassaggie centenanti sostanze paricalose
1201 16" |Materialo abrasive di acarlo, cont \i sestanze porical
120117 |Matarinla sbrazive di searia, diverso da quello di cul alla voce 12 01 16
12 D1 20° |Comi d'ulansilo @ malerlali di roltifica esauril, centananii sastanze poricolose
1201 21 |Cormpi d'ulensila o materiali di rellfica osaurili, divorsl di qualli ¢ eui alla vace 12 01 20
1203 02" |Rifiuli prodolt dn pracansi di sgrassalura a vapare
13 05 071* |Riiutl salidi dalle camera a sabbin e &i predotl di separazione olio/acqua
13 05 08* |Miscugli di riflull delle camura a sabbla e dei prodott di separmziona alis/equa
1501 05 (Imballaggl In matariali compasiti
1501 09 |imbolinggl in maternle leasile
16 01 07* |Filtri dell'alio
16 Q1 10° |Compananil asplosivi (ad esompio air bag)
16 01 11" |Pastiglia par freni, contenanti amiante
16 01 12 |Pasliglie per freni, divorse da quello di cui alla voce 16 01 11
1601 21° |Componeni porieslosi diversl da quolll di cul alle voci da 160107 0 1801 11,1601 132 1601 14
16 01 22 |Componant non spacifieall allimentl
16 03 03" |Rifiuti Inarganiel, i p
1B 03 04 |Rinuli inerganlci, divaral da qualli di eul alla vacs 16 03 03
16 03 05" |Rifiuli organicl, conlenantl sesianza pericolose
16 05 04 |@as in conlenitori a prossiona (compresi gll hatan), canl 1 sosianzo porieal
16 05 05 |Gas in eontanilor a proasiano, diversi da quelli di cul alla voce 16 05 04
16 05 06" [Seslanzo chimiche di loboratarle conlenanti o eostituile da sostanza poricolose, compraso o miscels di seatanze chimichu di laborataris
16 05 07" |Sostanze chimicha i ighe dl scarlo cont \i o costitulle da sesianre paticoloss
1605 08" |3 chimicha iche di scarla contenenti o coslituite da sostanze pericolose
16 0508 |Soslonze chimicha si scarta divarsa da quella di cui alla vocis 05 06, 16 05 077,16 05 D&
1B 07 DB* |Rifiull contananti alia
16 07 09" |Rifiuli eantonenii altra sosianze parcslose
16 08 01 |Calnlizzaton assufili contenentl oro, aigenls, renio, radia, palladio, irdia o platine {tranne
16 08 02° |Calalizzalon esauritl conlononii moialli di transizione pericalost o compaati di metalll di
16 08 03 [Calallzzalorl asauriti cantanenti metalll di transiziono & compasii di metalil di iransiziene, nan
16 08 04 (Calalizzalori osourili da erncking cataliico fuldo (ranna 16 08 07)
1808 08 [Liquidl esauriti usali comn catalizzalari
16 08 07" [Catalizzaton ozaurill confuminali dn dostanze pericolose
16 09 04" |Sestanze assidanil nan specificatl alirdmonll
16 11 01" |Riveslimentl @ matarioli refrallar a base di carbane provenient dalla Invarazioni matallurgiche, cantananti sostanzo porieologs
16 11 02 |[Rivestimanti @ matedall refrallari a base di earbone provanienti dalle tavorazion| metaliurgiche, divers! da qualll di eui alla vees 16 11 01
16 11 03" [Aliri rivaniimanti o matoriali ralratian pravenienli dalle lavarazionl motallurgizhe, eaniononli
18 11 04 Al fivastimenti o matotiali relratiar provanianti dallo laverazieni melallurgiche, diveral da quelli di cul alle voce 16 1103
16 11 05" |Rivostimenti @ malariall refratiar pravenicni do laverazioni non mataliurgiche, contaneni| sostanza parlcolone
16 1108 [Hivestmenli o malesali rafraliar p lenti di | ionl nan melallurgichs, divarsi dn quulli di cul alie voce 16 11 05
19 01 10" [Carbene alliva csaurlle, impiegate per il raltamenia del fumi
1802 03 |Miscugll di rifiuli componli esclusivamente da rifiull non pericalosl
1902 04* |Miscugll dI fifiuli conlenantl almana un rifiule puriccloso
10 02 08" |Rifiuti combustiblil Nliquidi, canlenanti soslanze pericoloss
1902 09* |Riflull eambustibill solidi, contenenll soslanze pericolose
1902 10" |Rifiuli combusiibill, divordi da qualli di cul alle voci 15 02 08 0 19 02 08
1802 11* |Altl rnuti eant | sostanze perical
1908 01 |Vagle
18 08 02 |Rifiull deloliminazione delia sabbla
19 08 0" |Resine 4 ccambio lenico saturate o saunie
19 08 08" |Rifuli prodalli dn sislema a mombrana, conlannnii sosianze paricoloso
19089 01 |Rifiuli solidl prodoui dal procesai di filiraziona e vaglio primari
1909 04 |Carbone alilvo ossurila
19 08 05 |[Resine a geambio ionice salurio ¢ eanunio




Alla luce di quanto sopra, si ritiene di poter esprimere, per quanto di competenza e con
riferimento al Progetto proposto,

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

alla realizzazione e alla gestione di un impianto di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti
speciali pericolosi (fasi gestionali D13-D14-D15-R12-R13), ai sensi dell’Art. 208 del
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.l., della Ditta "GLOBUS S.a.s.”, sede operativa Zona
Industriale C.da Cerreto nel Comune di Miglianico (CH),

esclusivamente a condizione che

1. Gli unici trattamenti da operare presso I'impianto siano |le operazioni di stoccaggio
di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi e provenienti prevalentemente
da servizi di micro-raccolta, presso il quale saranno svolte operazioni di deposito
preliminare (D15) o messa in riserva (R13), il raggruppamento e ricondizionamento
preliminare (D13 e D14) ovvero lo scambio di rifiuti (R12 con raggruppamenta e
cernita preliminare), per il successivo smaltimento o recupero finale presso impianti
autorizzati.

2. E’ possibile effettuare solo le operazioni di travaso/accorpamento di rifiuti a
condizione che i rifiuti oggetto dell’attivita abbiano lo stesso codice CER e medesima
classe di pericolo (qualora i rifiuti siano pericolosi), al fine di ottimizzare il trasporto
successivo. L'accorpamento non deve comportare una modifica delle
caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né I'attribuzione di un
diverso CER del rifiuto trattato. Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio
di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione
delle esalazioni con Il conseguente convogliamento delle stesse in idoneo impianto
di abbattimento. Le operazioni di pre-trattamento (travaso, riconfezionamento,
raggruppamento, accorpamento) davranno essere effettuate adottando procedure
atte a garantire la tracciabilita delle operazioni eseguite; il sistema interno di
tracciabilita dovra consentire di attestare gli accorpamenti di rifiuti in termini di
incremento a formare i carichi In uscita.

3. allo stato attuale, la Globus non potra effettuare alcuna miscelazione di rifiuti:
qualora in futuro dovesse emergere la necessita o I'opportunita di eseguire anche
tale attivita di miscelazione, |a ditta proponente, prima dell’avvio della stessa, dovra
fornire al Distretto scrivente tutti i chiarimenti e le indicazioni richieste nel parere
espresso dal Distretto scrivente in data 18/4/2018 ns. prot. n® 0015949/2018;

4. Nella realizzazione e nell’esercizio dell’attivita in progetto, la ditta adotti ogni
possibile accorgimento a tutela dell'ambiente, operando nel rispetto delle vigenti
normative in materia ambientale.

In particolare:

v dovranno essere rispettati gli Elaborati Tecnici, nonché gli intendimenti gestionali
descritti nella documentazione prodotta, revisionata, aggiornata e rettificata, purché
non in contrasto con quanto di seguito prescritto;
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v nel corso della realizzazione delle opere, dovra essere garantito il contenimento
delle emissioni rumorose entro i limiti normati;

v parimenti, la Ditta dovra garantire il contenimento delle emissioni diffuse di polveri
in fase cantieristica;

v' tutti i rifiuti derivanti dai lavori di costruzione, dovranno essere gestiti secondo
quanto previsto dalla normativa di riferimento;

v'. il terreno proveniente dalle operazioni di scavo, dovra essere gestito nel rispetto
del dettato del D.Lgs. n® 161 del 10 Agosto 2012 e ss.mm.ii.;

v la dislocazione dei diversi settori della piattaforma, dovra essere scrupolosamente
rispondente a quanto illustrato sulla Planimetria di cui alla sopra citata Tavola 09-
PRD4bis" Planimetria Generale con aree di stoccaggio” (ns. prot., n® 0029847/2018
del 12/7/2018).

v la gestione dell'attivita dovra essere, In generale, disciplinata dal dettato della
normativa ambientale attualmente vigente in materia di acqua, aria, rifiuti, rumore,
con |‘obbligo, per |la Ditta, di adeguars| a successive modifiche ed integrazione della

normativa stessa.

Al fine della gestione dei liquidi inflammabili, nonché di altri liquidi che sono
configurabili, ai sensl del DPR n® 151/2011 quale attivita soggetta al controllo dei
VV.FF., la ditta dovra provvedere alle richieste delle autorizzazioni di legge ed alla
predisposizione di presidi di protezione cosi come richiesta dalla normativa vigente in

materia.

In materia di Acustica:

Per la matrice rumore, sulla base di quanto prescritto dalla L.R. n°® 23 del 17/7/2007,
art. 4, comma 7, la ditta dovra effettuare un monitoraggio fonometrico post operam,
con l'impianto in piena attivita, che verifichi I'effettivo rispetto dei valori limite applicabili
da parte delle emissioni sonore della Ditta (L. 447/1995); tale monitoraggio andra
effettuato nei periodi di punte delle emissioni sonore;

v lerisultanze del monitoraggio, eventualmente corredato del progetto delle opere di
bonifica acustica (qualora risultassero necessarie a seguito del mancato rispetto dei
limiti), dovranno essere trasmesse allo scrivente Distretto per le conseguenti
valutazioni di competenza;

v' al momento dell’approvazione della Classificazione Acustica del Comune di
Miglianico, la Ditta dovra prontamente adeguarsi al rispetto dei valori limite di
emissione ed immissione stabiliti dalla Classificazione stessa.

v' Il Distretto si riserva di trasmettere a codesto spett.le Servizio Gestione Rifiuti, una
volta acquisita |la valutazione il parere con eventuali prescrizioni relativa alla

valutazione della matrice acustica.
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In materia di suolo e sottosuolo ed acque sotterranee:

v dovra essere caratterizzata la qualita chimica delle matrici acqua sotterranea e
suolo/sottosuclo, al fine di avere un quadro dello stato chimico-ambientale ante-
operam. La lista degli analiti da ricercare, dovrd comprendere tutti i parametri
dichiarati dalla Ditta stessa e riportati nella sequente Tabella:

ANALITI SUoLo ACQUE
SOTTOSUOLO SOTTERRANEE

Alluminio
Antimonio
| Argento
Arsenico
Berillio
Cadmio
Cobalto
Cromo totale
Cromo VI
Ferro
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Stagno
Manganese
Tallio
Vanadio
Zinco
Composti Organici Aromatici
IPA
Alifatici Clorurati Cancerogeni
Alifatici Clorurati non Cancerogeni
Alifatici Alogenati Cancerogeni
Fenoli e Clorofenoli
Idrocarburi

XXKXK.‘»‘(XXKXXXKXKHXXKXXXXXXXX
X}(XXXXXXXKKXXKXXXKXKXXXXXXX

Le analisi di caratterizzazione delle acque di falda dovranno essere ripetute con cadenza
triennale e le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse a questo Distretto per le
valutazioni di competenza.
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In materia di emissioni:

Per il progetto in esame vengono previste le Migliori Tecnologie Disponibili al fine di
contenere le emissioni provenienti dall’area di lavorazione e pertanto si esprime, per
quanto di competenza, parere tecnico favorevole, con riferimento al QRE allegato
alla pag. 79 della relazione tecnica generale - progetto definitivo, datata luglio 2015.

Vengano osservate le seguenti prescrizioni:

o IF

venga installato un sistema di compartimentazione e confinamento
completo dell’area pertinente alla cappa di aspirazione, ove veniva previsto
un “muro in laterizio o altro idoneo materiale avente altezza paria 2,80 m”;

dalla data della messa in esercizio del punto di emissione E1, che dovrd essere
comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre trenta giorni al
termine dei quali dovranno effettuarsi, in un arco temporale di dieci giorni, due
campionamenti alle emissioni nelle pit gravose condizioni di esercizio ed in date non
consecutive; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli Enti preposti
entro quindici giorni dalla loro redazione finale;

frequenza autocontrolli annuale per il punto denominato E1;

L'azienda dovra essere dotata di apposito registro vidimato su cui riportare le
risultanze analitiche relative agli autocontrolli effettuati. Dovra dotarsi di analogo

registro ove riportare le date degli interventi di manutenzione degli impianti di.

abbattimento delle emissioni unitamente alle date degli interventi di pulizia e
manutenzione degli impianti e delle aree di lavorazione, da effettuare al fine
dell’abbattimento delle emissioni diffuse;

il punto di misura per il campionamento delle emissioni deve essere adeguato a
quanto previsto dalle norme UNI, sia per il numero di tronchetti presenti che per
quanto attiene il numero di diametri a monte e a valle dal punto di misura. Come
previsto dalle norme tecniche di riferimento, qualora non sia possibile adeguare il
punto di campionamento per quanto riguarda i numero di diametri a monte ed a
valle, sara necessario dimostrare l'equivalenza della misura nelle condizioni
riscontrate rispetto a quelle stabilite dalla norma;

il punto di misura e le aree destinate alle operazioni di campionamento dovranno
essere resi accessibili in sicurezza al sensi di quanto stabilito dal D.Lvo 81/08 e
secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 15259:2008 mediante |'ausilio di
strutture fisse dedicate. In casi particolari potranno essere ammesse anche
strutture mobili e/o carrelli elevatori che abbiano le caratteristiche tecniche previste
dal citato Decreto e dalla norma di cui sopra.

In merito alle emissioni diffuse in atmosfera, relative alle varie fasi di stoccaggio e
movimentazione di materiale in ingresso e in uscita, dovranno essere opportunamente
tutelate da idonei sistemi di contenimento delle polveri. A tale scopo potranno risultare

utili,

indicazioni date dall’Allegato V alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

~
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Inoltre, le vie di accesso all'impianto e le aree all'interno della Piattaforma, dove
generalmente si avra un flusso regolare di veicoli, dovranno, altresi, essere tenute pulite
da materiali polverulenti;

Dovra essere predisposta una barriera arborea - arbustiva lungo il perimetro dell’area
interessata dalla realizzazione della Piattaforma (area stoccaggio rifiuti in cassoni e zona
parcheggio auto), costituita da essenze autoctone. Dalla messa a dimora di tale
barriera, dovra essere prevista l'irrigazione, la fertilizzazione, la potatura sanitaria e la
manutenzione ordinaria per 5 anni, con sostituzione delle fallanze di anno in anno.

In materia di scarichi idrici:

la gestione tecnica ed amministrativa degli scarichi idrici, comprese le acque meteoriche
e di dilavamento delle aree produttive, dovra rispettare il dettato del D.Lgs. n. 152/2006
e s.m.i. e della L.R. 31/2010. Ogni configurazione di smaltimento degli scarichi idrici
(con particolare riferimento alle acque di prima pioggia che, secondo il presente
Progetto, saranno convogliate, previa depurazione, al collettore fognario a servizio
dellarea industriale), diversa da quella presentata, dovrd essere comunicata ed
opportunamente valutata dagli Enti competenti;

1. Siprescrive inoltre, di effettuare il controllo degli scarichi (prima pioggia, seconda
pioggia) per la verifica dell’efficienza del sistema di gestione delle acque con
frequenza annuale da ogni pozzetto di ispezione di riferimento (rispetto dei limiti
stabliliti dalla Tab. 3 All.5 Parte terza del D.Lgs. n® 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi
in fognatura comunale) e di trasmettere copia delle risultanze analitiche al Distretto

scrivente,

2. Ll'impianto di depurazione dovrd essere sottoposto agli interventi manutentivi
ordinari e/o straordinari previsti dal libretto di uso e manutenzione al fine di
garantire il corretto esercizio del medesimo. Qualora si verificassero delle fermate
relative al sistema di depurazione le acque di prima e seconda pioggia dovranno
essere smaltire come rifiuti in impianti terzi all'uopo autorizzati.

3. Tutti i capannoni dovranno essere provvisti di pluviali per la raccolta delle acque
meteoriche. Tali acque dovranno essere convogliate nel canale/fosso attiguo ed
all’esterno l'impianto, senza interferenza con altri corpi Iidrici. Dovra essere
realizzato un pozzetto di ispezione facilmente accessibile per il controllo. La ditta
dovra inoltrare comunicazione all’Ente preposto relativa allo scarico delle suddette

acque.

4. | pozzetti di ispezione e campionamento degli scarichi idrici dovranno risultare
sempre accessibili ed idonel ad una agevole esecuzione delle operazioni di
campionamento.
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Poiché nell'impianto vengono gestiti rifiuti pericolosi assoggettabil alla normativa per il
trasporto delle merci pericolose (ADR), la ditta dovra attenersi alla stessa normativa
ADR per |e fasi di carico e scarico e trattandosi uno stoccaggio temporaneo, dovra
garantire |'integrita degli imballi. A tal riguardo, prima del conferimento dei rifiuti a ditte
terze, la ditta dovra verificare che gli imballi ADR siano ancora conformi alla normativa
relativa al trasporto dei rifiuti pericolosi.

In generale:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

la gestione dell'impianto dovra rispettare le norme vigenti in materia di Tutela
dell’Ambiente in conformita ai principi generali di cul all’Art. 178 del Decreto
Legislativo n® 152 del 3 Aprile 2006 e ss.mm.ii;

la gestione del rifiuti conferitl dovra essere effettuata da personale edotto del
rischio ambientale rappresentato dalla movimentazione e dal trattamento del
rifiuto stesso;

dovra essere sempre garantita una adeguata formazione, sotto il profilo
ambientale, al personale impiegato presso l'impianto, in merito all’attivita svolta,
comprensiva di eventuali agglornamenti che si rendessero necessari in caso di
variazioni della normativa vigente in materia o delle modalita di conduzione
dell'attivita stessa. Di detta formazione se ne dovra tenere in evidenza, anche nel
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n® 81/2008 e ss.mm.ii.;

ai finl della tutela della qualita dell’aria, la movimentazione dei mezzi in entrata ed
in uscita dall'insediamento produttivo, non dovra creare intralcio alla viabilita della
zZona;

il gestore dell'impianto, in qualungue momento di marcia dell'impianto, dovra
essere in grado di precisare e dare evidenza documentale dei rifiutl accettati, della

loro provenienza e dei quantitativi trattati;

prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta dovra accertarsi della natura
dei rifiuti che verranno conferiti e maggior riguardo rispetto alla destinazione finale
che la ditta intende attribuirli, avvalendosi ove necessario di analisi di
caratterizzazione chimico - fisico (ad esempio per i rifiuti da destinare a
smaltimento in discarica dove ci si dovra attenere alla normativa DM Ambiente
27/9/2010 e ss.mm.ii.). Il responsabile tecnico dellimpianto prima
dell’accettazione dei rifiutl dovra verificare se vi sono le condizioni di sicurezza
nell'impianto nell’accettazione dei rifiuti nell'impianto relativamente alla

L
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7)

8)

9)
10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)

incompatibilita dei rifiuti rispetto a quelli gia presenti in relazione anche agli spazi
di stoccaggio.

i rifiuti conferiti all'impianto dovranno essere depositati direttamente nelle
rispettive aree e/o settori prestabiliti per il loro stoccaggio, oppure all'interno dei
cassoni posti in zone distinte dell” insediamento; '
il quantitativo annuo di rifiuto da trattare presso l'impianto, non dovra superare
I'ammontare dichiarato dalla Ditta riportate nella tabella (foto 6) e pari ad una
potenzialita annua di 5.700 tonnellate e per |la capacita istantanea di stoccaggio di
472 tonnellate.

I'impianto dovra essere gestito in maniera ordinata e razionale: |'organizzazione
degli spazi all'interno del sito dovra consentire facilita di passaggio e di intervento;.
la Ditta dovra effettuare la pulizia giornaliera delle aree di transito e dei piazzali in
genere;

dovranno essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della
pavimentazione di tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione
dei rifiuti;

le caditoie e |e griglie di raccolta delle acque di dilavamento del piazzale dovranno
risultare costantemente pulite, in modo da garantire il regolare deflusso delle
acque;

le aree di stoccaggio dovranno essere chiaramente identificate e munite dell’
Elenco Europeo dei Rifiuti, di cartellonistica, ben visibile per dimensione e
collocazione, indicante | codici CER e lo stato fisico dei rifiuti (in ingresso e prodotti)
stoccati, nonché della caratteristica prevista per i composti pericolosi previsti dalla
normativa vigente;

la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti dovra avvenire in modo che sia evitata
ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

tutti i contenitori fissi e mobili destinati allo stoccaggio dei rifiuti prodotti
dall'attivita, dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione e
dovranno essere di materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto
contenuto;

ai fini dello stoccaggio dei rifiuti liquidi o che possono avere parti liquide nelle
apposite scaffalature si dovra prevedere al di sotto delle scaffalature stesse, idonei
bacini di contenimento dimensionato in modo tale da raccogliere almeno 1/3 della
volumetria sopra depositata. Risulta evidente che nello stesso scaffale in linea
verticale non potranno essere stoccati rifiuti incompatibili cid per evitare che in
caso di fuoriuscite accidentali si creino pregiudizi per I'ambiente e la sicurezza.
Altresi si dovra porre attenzione che I rifiuti stessi depositati non producano vapori

o aerosal che possono investire rifiuti incompatibili ivi depositati;

~



17) nella zona destinata allo stoccaggio dei cassoni e scarrabili, gli stessi,
opportunamente dotati di sistemi di copertura, dovranno essere disposti in
maniera tale da consentire una facile ispezione e la rapida rimozione di eventuali
contenitori danneggiati;

18) Dovra essere effettuata la sorveglianza radiometrica sui materiali/rottami
ferrosi prevista dall’art. 157, comma 2, del D Lgs.230/1995.

19) gli accessl a tutte le aree di stoccaggio dovranno essere mantenuti sempre
sgomberi in modo tale che |la movimentazione dei rifiuti non renda necessaria lo
spostamento di altri rifiuti che bloccano le vie di accesso;

20) i tempi di stoccaggio dovranno essere conformi a quanto riportato nel D.Lgs. n®
36/2003 ovvero 3 anni per i rifiuti destinati a recupero e 1 anno per i rifiuti destinati
a smaltimento per i rifiuti solidi. Tall tempi di stoccaggio, al fine di perseguire ugual
protezione dell’ambiente, dovranno essere rispettati anche per lo stoccaggio dei
rifiutl liquidi. Tuttavia tale termine potra essere pil restrittivo qualora i rifiuti stessi
nella fase di stoccaggio subiscano trasformazioni chimico-fisiche tale da
trasformare il rifiuto stesso. Nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si
rilevasse |'esigenza di superare tale termine, dovra essere avanzata istanza di una
specifica deroga all’autorita competente, corredando la richiesta con una relazione
tecnica da cul sl evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le
ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, dovra
essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e dovra essere
periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori;

21) dovra essere data Immediata comunicazione agli organi competenti, allegando
copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite
di rifiuto, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione
sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali
destinazioni alle guali il rifiuto stesso & inviato, qualora gueste ultime risultassero
diverse dal produttore o detentore;

22) eventuale rifiuto conferito in impianto che, successivamente all'accettazione, sia
identificato come non conforme, dovra essere stoccato separatamente apponendo,
in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovra
essere indicato il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la
motivazione della non conformita;
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23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

la Ditta dovra, inoltre, dotarsi di un’area di “emergenza”, dedicata ad eventuali
parti, del carico del rifiuto conferito, non conformi (rifiuti pericolosi) risultati
presenti in maniera accidentale e non verificabile all’atto del prelievo del rifiuto per
il trasporto in impianto. Tale area, dovra essere adibita esclusivamente alla
gestione in sicurezza di detti rifiuti pericolosi. La stessa area, in quanto di
emergenza, dovra essere di dimensioni contenute, realizzata al coperto e dotata
degli opportuni sistemi di sicurezza (es. bacino di contenimento). In prossimita
della stessa dovranno essere sempre presenti un numero idoneo di presidi di
sicurezza (ad es. estintori e di materiale assorbente).Il rifiuto pericoloso non
conforme dovra essere messo in carico utilizzando il CER pil appropriato;

sino alla completa operativita del SISTRI, la Ditta dovra tenere il Registro di Carico
e Scarico di cui all'Art. 190 del D.Lgs. n® 152/2006 e s.m.l., registrando ogni
singola operazione di conferimento, recupero ed invio a destinazione riguardante
ogni singola partita di rifiuto avviato al recupero o smaltimento, in modo tale da
consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della
destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione

interna a cui & stata sottoposta;

dovra essere tempestivamente comunicata all’autoritd competente e alla scrivente
Agenzia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso |'impianto;

dovra essere garantito, a qualsiasi ora, |'accesso all'Impianto da parte degli Enti di
Controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione e
dovra essere reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nel Deposito;
dovra, inoltre, essere possibile reperire, in qualsiasi momento un Responsabile
Tecnico;

dovra essere conservata ed esibita a richiesta degll Enti di Controllo |a
"documentazione di pesatura" relativa ai rifiuti in ingresso all'impianto;

per ogni modifica che verra apportato all’attivita produttiva o all’assetto
impiantistico di cui al progetto proposto, potendo comportare variazioni
dell'impianto sotto il profilo ambientale, I'azienda dovra aggiornare la descrizione
del proprio ciclo produttivo o dell’assetto delle strutture e apparecchiature,
dandone comunicazione agli organi competenti, previa preliminare valutazione da

parte dell’Ufficio V.I.A..;
in caso di chiusura definitiva dell'impianto, dovra essere assicurato lo smaltimento

di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonche la bonifica dei piazzali e della struttura
edilizia esistente. In particolare, Al termine della vita utile dellImpianto,
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avverra la dismissione dello stesso e il recupero del sito per le future destinazioni.
La prima operazione della fase di post-chiusura riguardera la rimozione ed il
conferimento, a terzi autorizzati, dei rifiuti presenti nel complesso impiantistico;
successivamente si provvedera alla chiusura ed igienizzazione di piazzali, aree
interne, linee di drenaggio, caditoie e fognature, svuotamento vasche e bacini di
accumulo. Nella fase seguente si dard avvio alle opere di dismissione e
smantellamento delle scaffalature, strutture ed apparecchiature elettromeccaniche
presenti in Impianto. Qualora | dispositivi dovessero essere ancora in efficienza,
essi potranno essere ulteriormente utilizzati in altri impianti similari; in caso
contrario, saranno smantellati ed avviati a recupero/smaltimento. Il capannone
industriale e le altre strutture civili, se non riconvertite, verranno demolite e

smaltite;

30) per quanto concerne la sistemazione finale e destinazione d’uso dell’area, ci si
dovra attenere al dettato della normativa vigente, al momento, in materia di
ripristino ambientale;

31) Per quant‘altro non specificatamente espresso sulla gestione dell'impianto con
questo PARERE, si rimanda alle prescrizioni di cui alle specifiche disposizioni
normative e regolamentari vigenti in materia di tutela dell’Ambiente e se ne
prescrive il rispetto.
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elaborati di pro i la Ditta siano conformi a quelli depositati press

|‘autoritad competente al rilascio dell’autorizzazione; in caso contrario esso & da ritenersi

nullo e di nessun effetto.

Sono fatte salve ulteriori e/o diverse indicazioni da parte di altre Autorita interessate al
presente procedimento, agli aspetti igienico-sanitari e urbanistici, alla prevenzione
incendio, alla sicurezza degli impianti o all’utilizzo delle sostanze in esso manipolate e a
quant‘altro non di diretta competenza dello scrivente Distretto Provinciale A.R.T.A. di

Chieti.

Il Dirigente
Dott. Chim. Roberto COCCO



