
DETTAGLIO 2:  GRIGLIA DI RACCOLTA CARRABILE 30 x 20 cm

IL COMMITTENTE IL  TECNICOIL  TECNICO

DATA :

SCALA : 

TAVOLA :
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SCALA : 

4c

VARIE

 Arch. Alessandra TIMPERI
Via L. Elio Seiano 79  Roma

email: a.timperi@pec.it
tel. 067108537- 3473224544

REGIONE ABRUZZO
DIP. GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

DPC026 - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
UFFICIO ATTIVITA' TECNICHE - PESCARA

ROMANA DEMOLIZIONI S.r.l.
Amministratore Unico

Claudia BUCCI

  756 mq.

2.180 MQ

AREA LIBERA ASFALTATA  

SUPERFICIE IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO 8.590 MQ DI CUI: 

FERRO ACCIAIO

PACCHI AUTO

METALLI MISTI

CAVI

d

Scala 1 : 200

PRESSA

INGRESSO

PLANIMETRIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE 

ALTRA  ATTIVITA' PRODUTTIVA NON DI TRATTAMENTO DEIRIFIUTI 

Via Colle S. Giovanni snc - 67063  Oricola (AQ)

IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO
DEI VEICOLI FUORI USO E DEI RIFIUTI 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA 
ai sensi dell' art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.  

e dell'art. 45 della L.R. 45/2007 e s.m.i.

FERROSI E NON FERROSI
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IMPIANTO DI DEPURAZIONE
RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE

SCHEMA IMPIANTO DI DEPURAZIONE INTERRATO PER LE ACQUE METEORICHE DI PIAZZALE

SCALA 1 : 20

CORDOLO IN CEMENTO

RECINZIONE IN PALETTI
E RETE METALLICARECINZIONE IN PALETTI

E RETE METALLICA

CORDOLO IN CEMENTO

CORDOLO IN CEMENTO

CORDOLO IN CEMENTO

CORDOLO IN CEMENTO

LIMITE IMPIANTO

RECINZIONE IN PALETTI
E RETE METALLICA

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DA TRATTARE 

INGRESSO ACQUE METEORICHE DA TRATTARE

ACQUE TRATTATE

PEAD Corr.
DN 250 mm
i = 0,85%
L= 13.50 ml

LEGENDA

RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE
DELLE SUPERFICI COPERTE CON SCARICO IN CORPO 

RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE
DI DILAVAMENTO DEL PIAZZALE

RETE DI RACCOLTA  ACQUE NERE

POZZETTI CON CADITOIA PER LA RACCOLTA 
DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO 

POZZETTI DI RACCOLTA DEI  
PLUVIALI DELLE SUPERFICI COPERTE

RETE DI RACCOLTA DI PROGETTO

RETE DI RACCOLTA ESISTENTE

DEL PIAZZALE (70 cm x 70 cm)

SUPERFICIE COPERTA 1.300 MQ

+ 4.50

+ 3.20

0.00

LIMITE IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO 

DETTAGLIO CORDOLO RECINZIONE E FASCIA VERDE

RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE 
DI DILAVAMENTO DEL PIAZZALE CON SCARICO IN  

PEAD Corr.
DN 250 mm
i = 0,85%
L= 13.50 ml
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PEAD Corr.
DN 200 mm
i = 0,65%
L= 17.00 ml
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DN 200 mm
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L= 17.00 ml
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DETTAGLIO 1: POZZETTO CON CADITOIA CARRABILE 70 x 70 cm
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CON SCARICO NELLA FOGNATURA COMUNALE

IDRICO SUPERFICIALE ADIACENTE LA FERROVIA

 I POZZETTI CON CADITOIA PRESENTI 

SUPERFICIE FASCIA VERDE 200 MQ
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SUPERFICIE DA DRENARE 7.090 MQ

NELL'IMPIANTO SARANNO CHIUSI 
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POZZETTO SCOLMATORE 

Quadro elettrico di gestione 220 V

Linea di Presa corrente 220 V

11,60 1,95 1,85 1,95
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IMPIANTO IN CONTINUO DA 50.000 LT PER LE ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

VASCA DI ACCUMULO DA 37.650 LT PER LE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
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INGRESSO ACQUE METEORICHE

PIANTA
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FILTRO IN SPUGNA POLIURETANICA

POZZETTO FISCALE ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

INGRESSO ACQUE METEORICHE

IMPIANTO IN CONTINUO DA 50.000 LT PER LE ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

VASCA DI ACCUMULO DA 37.650 LT PER LE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

DEPURATORE CHIMICO
FILTRI A CARBONI ATTIVI
E SABBIA QUARZIFERA

FILTRAZIONI
VASCA DI CARICO

DEOLIATORE OLEOASSORBENTE
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CARICO CHIMICO
VASCA DI 
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CONDOTTA DI SCARICO ACQUE DI SECONDA
PIOGGIA CON RECAPITO IN CORPO IDRICO 
SUPERFICIALE 

CONDOTTA DI SCARICO ACQUE NERE 
CON SCARICO IN FOGNATURA COMUNALE

CONDOTTA DI SCARICO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
CON SCARICO IN FOGNATURA COMUNALE
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OLEOASSORBENTE
VASCA

CARICO CHIMICO
VASCA DI 

DEPURATORE CHIMICO

FILTRI A CARBONI ATTIVI
E SABBIA QUARZIFERA

FILTRAZIONI
VASCA DI CARICO

POZZETTO FISCALE
ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

ALLO SCARICO IN FOGNATURA COMUNALE
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PEAD Corr.
DN 250 mm
i = 2.00%
L=14.00 ml

PEAD Corr.
DN 200 mm
i = 0.85%
L=12.00 ml

PARCHEGGIO
CLIENTI-ADDETTI

CORDOLO IN CEMENTO

LIMITE IMPIANTO

RECINZIONE IN PALETTI
E RETE METALLICA

  2.180 mq.

AREA BOSCHIVA 
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ALLA RETE DI RACCOLTA ESISTENTE  DELLE ACQUE 
METEORICHE DI DILAVAMENTO DEL PIAZZALE CON SCARICO  
IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE ADIACENTE LA FERROVIA
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DETTAGLIO IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
LINEA A TERRA DI  DEMARCAZIONE DEI SETTORI 

PEAD Corr.
DN 250 mm
i = 2.00%
L= 17.00 ml

PEAD Corr.
DN 200 mm
i = 0,65%
L= 17.00 ml
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