
RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI 

CAMPAGNA DI ATTIVITA’ CON IMPIANTO MOBILE VIA 

PERTINI n. 132  AVEZZANO 67051 –(AQ) 

(ex art. 208, comma 15D.lgs 152/2006 e s.m.i.) 

 

Il sito oggetto dell’avvio campagna per il quale viene presentata domanda , è  ubicato in Via Sandro 

Pertini n.132, proprietà FORMAT SRL , riportato  al Catasto Terreni di Avezzano foglio 58 part. lle 

388,487,928. La data di inizio campagna è prevista per il giorno 30/03/2023 ed  avrà durata di 30gg . 

Il macchinario che la DELTA SRL intende utilizzare nel cantiere in Via Pertini 132 è un frantoio a 

mascelle del tipo GASPARIN Vulcano Modello F 800 C Matricola n. 07020. D.A. 21/31 del 13/03/2015.  

  I rifiuti trattati nell’impianto, hanno caratteristiche codice CER 170904: Rifiuti misti dell’attività di 

costruzione e demolizione, diversi da 170901,170902,170903. La quantità prevista dei rifiuti  oggetto 

dell’attività è pari a circa 700 mc totali . I prodotti in uscita dall’impianto di trattamento potranno essere  

reimpiegati come materia prima seconda (MPS). 

1- INQUADRAMENTO URBANO-TERRITORIALE del SITO 

Il Sito è individuato al Nuovo Catasto Terreni fg.58 la particella 928 ricade per il 100% in ZONA B2-

Completamento Edilizio. Tale zona comprende gli insediamenti attuali, compresi in un tessuto viario 

completamente definito, con isolati non ancora saturati o  anche privi di caratteristiche unitarie. Assenti 

vincoli ( cimiteriale, rispetto acque, strade ecc.) Piani Sovracomunali, Aree Protette.  

Il sito è composto è da n° 3 particelle, meglio evidenziate di seguito: 

.  (Foglio 58 part. 928 superficie 305 mq)

 

 

 (Foglio 58 part. 388 superficie 1307 mq) 



La particella 388 del fg.58 ricade al 100% in zona B2 

 

( Foglio 58 part.487 suprficie 1298) 

La particella 487 del fg. 58 ricade per il 97,20 in Zona B2, e per il 2,89 in zona D2,  

INDUSTRIALE/ARTIGIANALE, di interesse comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL SITO 

 

 

 

Foto 1 

 

 

Foglio 2 



 

 

 

Foto 3 

 

Foto 4 INGRESSO 

 

 

 



 

 

Foto 5 

 

 

 

 

Foto 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7-PLANIMETRIA CATASTALE CON INDICAZIONE CONI OTTICI 



 

 

 

 

8-LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA DEL SITO DI SMALTIMENTO 

 

 

 

9- SCHEMA DI FLUSSO ATTIVITA’ DI RECUPERO PER LA PRODUZIONE DI MATERIE PRIME SECONDE PER 

L’EDILIZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10- DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO GASPARIN VULCANO F800 C 

 

Frantoio a mascelle Type 820x550; Tramoggia di carico dim. 2180mm.x2730mm; Alimentatore vibrante a 

barrotti dim. 840mm.x2600mm. Barrotti std.30-45; Motorizzazione 129 Kw/173Hp; Nastro trasportatore  

principale Type 0,8x8,2- dim.800mm.x8200mm.; Cingoli 400mm.x3075mm.; Produzione massima 185 

Ton/h; Peso totale 22,600 kg.; Dimensioni di trasporto 11300mm.x3000mm.x2550mm. con tn diritto 

9230mm.x3000mm.x2550mm. con tn ripiegato.; 

 

 

 

 



 


