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N.01 BRICCHETTATRICE OLEODINAMICA MOD A 100 NP D. 70 
   
Potenza motore HP 10 – KW 7,5 
Diametro bricchetto 70 mm 
Punzone a maschiare per bricchetto lungo 
A richiesta punzone piatto per bricchetto corto 
Pistone oleodinamico a doppio effetto 
Numero 14 cicli al minuto 
Potenza di spinta circa 1200 kg/cm2 
Nr. 03 cilindri oleodinamici 
Produzione 1,7 m3/h ( dato da confermare in seguito a test da effettuare con il vs materiale) con 
umidità massima 17%  
Canotto di estrusione raffreddato 
Blocco di compressione raffreddato 
Boccola anteriore in bronzo supplementare 
Cassetto maggiorato 
Altezza 1700 mm 
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Frontale 2115 mm 
Profondità  1350 mm 
Peso  kg 1000 
Capacità vasca olio lt 180 
Contenitore di carico diametro 1200 mm 
Pompa 50  lt/minuto 
Completa di predisposizione di collegamento impianto di raffreddamento canotto e vasca olio 
Sportello d’ispezione con visore 
Sensore automatico di livello start/stop 
Predisposizione nel quadro elettrico per collegamento motore esterno di caricamento 
Sistema di doppio caricamento del cassetto (per materiali leggeri ) 
Dispositivo manuale per eventuale sbloccaggio bricchetto causato da umidità materiale o agenti 
atmosferici. 
Dispositivo per verifica funzionamento meccanico 
Filtro dell’olio sul circuito  
Manometri di controllo pressione 
Quadro elettromeccanico con serigrafia 
V. 380/3/50 
RAL 5015 
Certificazione Ce 
Manuale d’istruzioni 
Schema elettrico 
 
LISTINO        €  21.550,00 + IVA 
 
 

 
 


