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Riferimenti alle norme tecniche 

Il presente progetto è predisposto ai sensi dei seguenti riferimenti per la realizzazione delle linee 
elettriche, in relazione all’insieme dei principi giuridici e delle norme che regolano la costruzione 
degli impianti, tra cui si richiamano in particolare: 

− R.D. n. 1775 del 11/12/1933 - Testo Unico di Leggi sulle Acque e Impianti Elettrici; 
− Legge Regionale 20 settembre 1988, n.83 e successiva integrazione Legge Regionale 23 

dicembre 1999, n.132 norme in materia di Costruzione ed Esercizio opere relative ad 
elettrodotti con tensione fino a 150.000 volt e lunghezza superiore a 2.000 metri; 

− Legge Regionale 4 gennaio 2014, n.3, capo I - art.30 “Vincoli Idrogeologici” norme in 
materia di scavi e movimento terra concernenti opere per la costruzione di elettrodotti. 

Per quanto attiene l’aspetto tecnico si richiamano di seguito le principali norme che disciplinano la 

progettazione, la costruzione e l’esercizio delle linee elettriche: 

− Legge dello Stato n. 339 28/06/1986 “Nuove norme per la disciplina della costruzione e 
dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne” 

− D.M. n. 449 del 21/3/1988 - “Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, 
l’esecuzione e l’esercizio delle linee aeree esterne” - Norma Linee); 

− D.M. n. 16/01/1991 - “Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione 
e dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne”  

− DM 05.08.1998 “Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione ed 
esercizio delle linee elettriche aeree esterne” 

− DM 24/11/1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo 
e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8 

− DPCM del 8/07/2003 - “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli 
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e 
magnetici alla frequenza di rete (50 Hz)”; 

− D.M. 29/05/2008 – GU n. 156 del 05/07/2008 - “Approvazione della metodologia di 
calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” 

− D.Lgs. n. 285/92 - Codice della strada (successive modificazioni e relativo Regolamento di 
esecuzione e di attuazione); 

Si richiamano inoltre le principali norme CEI di riferimento e di applicazione per l’elaborazione del 
progetto: 

− CEI 11-4 “Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne” 
− CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia 

elettrica - Linee in cavo” 
− CEI 0-16 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi 

alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica” 
− CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione degli impianti elettrici” 
− CEI 106-11 “Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti 

secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Art. 6) Parte 1: Linee elettriche aeree 
e in cavo CEI 211-4 Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati 
da linee e stazioni elettriche” 

− CEI 103-6  “Protezione delle linee di telecomunicazione dagli effetti dell’induzione 
elettromagnetica provocata dalle linee elettriche vicine in caso di guasto” 

− CEI EN 50522 – CEI 99-3 - Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 
1 kV in c.a. 

− Norma CEI 11-46 "Strutture sotterranee polifunzionali per la coesistenza di servizi a 
rete diversi - Progettazione, costruzione, gestione e utilizzo - Criteri generali e di 
sicurezza"; 

− Norma CEI 11-47 "Impianti tecnologici sotterranei - Criteri generali di posa". 



Premessa 

Gli impianti sono progettati conformemente alle specifiche norme di UNIFICAZIONE NAZIONALE 
e-distribuzione. 
Per quanto non espressamente specificato nella relazione si precisa che i componenti che saranno 
installati rispetteranno quanto previsto dalla guida per le connessioni alla rete di distribuzione ENEL. 
La presente relazione descrive le caratteristiche e i criteri di progettazione di un impianto di rete di 
e-distribuzione e definisce: 

· requisiti generali dell’impianto
· considerazioni tecniche generali in relazione al quadro delle esigenze da soddisfare;
· i criteri di scelta delle soluzioni impiantistiche progettate;
· specifiche tecniche delle parti componenti l’impianto di connessione

Requisiti generali dell’impianto in progetto 

ü Tipologia di intervento: ricostruzione elettrodotto esistente.

ü Impianto oggetto d’intervento: Linea MT aerea denominata “CORTINO”

ü Area oggetto di intervento: come da cartografia allegata, ubicata nel Comune CORTINO e nel
Comune di ROCCA SANTA MARIA – provincia di TERAMO

ü Distinto in catasto al Foglio 32,33,24,25,6,2,5,1,4,3,13,14,12,11,29 del Comune di CORTINO

    al Foglio 44 e 45 del Comune di ROCCA SANTA NARIA 
Le opere di connessione e le relative autorizzazioni alla realizzazione sono a carico di e-distribuzione 
S.p.A.  
Il presente progetto prevede sinteticamente la realizzazione delle parti d’impianto di seguito 
descritte. 

Linea elettrica alla tensione nominale di esercizio di 20.000 V 

Sostituzione dei sostegni esistenti deteriorati. I sostegni saranno realizzati in lamiera saldata a 
sezione poligonale con fondazioni completamente interrate.  
La linea aerea in oggetto parte dall’abitato di Cortino per poi raggiungere la cabina in muratura 
FONTE PALUMB, prosegue alimentando il PTP CAIANO successivamente il PTP FIOLI ed in fine il PTP 
M. TORNELLA. 

Si riportano di seguito i dati di sintesi delle entità d’impianto in progetto: 

Descrizione impianto  Entità UM 

 LINEA elettrica aerea MT      9.530  Metri 

 Sostegni da sostituire   68  n. 

 Sostegni nuovi   1  n. 

 Scavo fondazioni      104  m3 

Tale intervento verrà effettuato tenendo cura di non produrre danni ai siti evitando il 
taglio di qualsiasi piantagione. 
I vecchi sostegni in cemento e la relativa componente elettromeccanica verranno 
recuperati e smaltiti secondo le disposizioni di legge vigenti. 
I sostegni verranno ancorati al terreno con blocchi di fondazione a blocco monolitico in 
calcestruzzo non armato.  
Ad ultimazione dei lavori tutte le aree interessate dalle attività verranno ripristinate alla 
situazione precedente alla esecuzione dei lavori. 



Considerazioni tecniche generali e scelte progettuali 

I criteri seguiti per le scelte progettuali sono principalmente quelli di: 
- definire una configurazione impiantistica dell’impianto di rete, secondo i criteri stabiliti delle linee 

guida E-DISTRIBUZIONE per lo sviluppo della rete di distribuzione; 
- definire una configurazione impiantistica tale da garantire adeguato livello di qualità della 

fornitura di energia elettrica; 
- definire un percorso di sviluppo dell’impianto di rete comparando le esigenze della pubblica utilità 

dell’opera con gli interessi sia pubblici che privati ivi interferenti, arrecando il minor sacrificio 
possibile alle proprietà private interessate. 

Il progetto tiene inoltre conto delle procedure adottate da E-DISTRIBUZIONE per l’erogazione del 
servizio di connessione, in conformità con le previsioni della Delibera 348/07 e 333/07 e delle 
successive integrazioni e modifiche. 



Per la presente linea elettrica aerea esterne è previsto l’impiego delle seguenti tipologie di 
elementi: 

Linee aeree in cavo a 20 KV 

SOSTEGNI ubolari di 
acciaio a tronco unico e doppio tronc  tipo 
12B-12C-12H-14D- 14F (altezza utile 
compresa tra i 10 e i 12,20 metri)  



Valutazione dei vincoli e delle interferenze esistenti sul territorio che possano 

interferire con la costruzione e l'esercizio dell'opera 

In sede autorizzativa è necessario che siano ottenuti i consensi, pareri, pubblicazioni, nulla osta e 
autorizzazioni, sulla base della tipologia di impianto in progetto e dei vincoli ed interferenze 
individuati a seguito di verifica nel territorio interessato dalla realizzazione dell'elettrodotto che 
possano interferire con la costruzione e l'esercizio dell'opera: 

POSIZIONE AI SENSI L.R. 83/88 

 DENUNCIA  CONCESSIONE  NON NECESSARIA 

ELENCO DEI VINCOLI

- Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 ed ex legge 431/85 

(ex D.L. 490/99 – L. 1497/39 – L 431/85):

Si   No 

- Vincolo archeologico  - (DESUNTO DA TAVOLE DEL PPR) Si   No

- Vincolo monumentale D.Lgs 42/2004 (ex D.L. 490/99 – L. 1089/39): Si   No

- Piano Paesistico Regionale Si   No

- Area naturale protetta (parco o riserva statale regionale):*

* In caso di risposta affermativa, specificare ………………….

Si   No

- Area naturale protetta (S.I.C. Direttiva 92/43/CEE Art. 6 e Zona ZPS):*

* In caso di risposta affermativa, specificare ………………….

Si   No

- Vincolo Idrogeologico Si   No

- P.A.I. – Piano Assetto Idrogeologico Si   No

- Demanio Si   No

- Vincolo Aeroportuali  Si   No

- Usi Civici Si   No

------------------ 

- Opere da Attraversare (strade, ferrovie, TLC, metanodotti, corsi d’acqua):*

Strada Provinciale n. 47

Si   No 
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