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A il A24 autostrade AZ5
1. Premessa.
In data 01 ottobre 2001 ¢& stata esperita, da parte dell’ANAS, la gara per I’affidamento della
gestione delle autostrade A24 Roma - L’Aquila - Teramo ed A25 Torano — Pescara.
[’ affidamento della concessione dell’esercizio delle predette autostrade ricade nella disciplina
di cui alla Direttiva n. 92/50 CEE ed al D. Lgs. 157/95, come modificato dal D. Lgs 25.2.2000
n.65.
L’A.T.I. AUTOSTRADE S.p.A. - TOTO S.p.A. ¢ risultata aggiudicataria della predetta
concessione, e in data 20 dicembre 2001 ¢ stata stipulata la convenzione tra 1’ Anas e I’ATI, poi
resa esecutiva con Decreto Interministeriale n. 387/1/C.D.O.P. del 24 aprile 2002, registrato
dalla Corte dei Conti in data 18 luglio 2002.
In data 2 settembre 2002, ai sensi dell’art. 37 quinquies della legge 11 febbraio 1994, n. 109
come sostituito dall’art. 156 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., ¢ stata costituita tra
Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. e TOTO S.p.A. la societa di progetto
Strada dei Parchi S.p.A., con un capitale sociale iniziale di euro 15.500.000,00.
L’ ANAS S.p.A., con lettera prot. 7376 del 27 dicembre 2002, ha comunicato a Strada dei Parchi
S.p.A. che le attivita oggetto della convenzione 20 dicembre 2001 avrebbero avuto inizio dal

1° gennaio 2003.

Per tutto quanto sopra, la societa Strada dei Parchi S.p.A. ¢ Concessionaria delle tratte
autostradali A24 ed A25 e soggiace all’articolo 14 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs.
285/1992), pertanto essa ¢ obbligata a provvedere:
a) alla manutenzione, gestione ¢ pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché
delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;

¢) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

Le attivita di manutenzione di seguito indicate, ancorché ricadenti all’interno di siti Natura
2000, sono quindi obbligatorie ed in capo alla Concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. secondo
le prescrizioni imposte dal Nuovo Codice della Strada.

La tratta interessata & quella compresa fra le progressive km 111 circa e 133 circa della A24,
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come di seguito evidenziato:

Antico Santuario di Sa
Gabriele dell Addolorat

[ siti di Natura 2000 interferiti risultano i seguenti:
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ZPS IT7110128 PARCO NAZIONALE GRAN SASSO MONTI DELLA LAGA

(.nrnorzml
: A7 DPN 558
MINISTERO DELL'AMBIENTE
MINSTERQ DELLAVBIENTE

Regione: Abruzzo Codice sito: IT7110128 Superficie (ha): 143311
Denominazione: Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga
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SIC ZSC IT7110202 - Gran Sasso
A DPN 2%

Superficie (ha): 33995

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLATUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Codice sito: IT7110202

Regione: Abruzzo
Denominazione: Gran Sasso
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SIC ZSC IT7120022 — Fiume Mavone

FIDPN 5
MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA NATURA

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Regione: Abruzzo Codice sito: 1T7120022 Superficie (ha): 160
Denominazione: Fiume Mavone

R
™ -@'-4 e b
o

o

p— T caia1:5'000
Legenda
sito 177120022
[ ati s

Base cartografica: IGM 1:25'000



: stradadei PARCHI spa

- A24 autostrade A25

-

2. Attivita di manutenzione ordinaria ricorrente.

Le attivita in questione possono essere svolte tanto nei tratti all’aperto quanto all’interno delle
due gallerie presenti nella tratta, la Gran Sasso e la Colle Cerreto. La galleria Gran Sasso, come
noto, ha anche la particolarita di avere al suo interno opere di captazione di acqua potabile per
le province di Teramo e de L’ Aquila.

Di seguito si riporta il riepilogo delle attivita di manutenzione ordinaria esaminate con la attuale

Valutazione di Incidenza Ambientale che saranno, a seguire, analizzate nel dettaglio:

2.1 Interno galleria:

e Tinteggiatura pareti: I’attivita consiste nell’applicare due mani di tempera (acqua,
vinavil e carbonato di calcio) una volta 1I’anno;

e Lavaggio segnaletica orizzontale: I’attivita consiste nell’utilizzare una speciale
macchina lavasciuga (2-3 volte I’anno) che lava la segnaletica orizzontale e recupera
I’acqua;

e Ripasso segnaletica orizzontale: I’attivita consiste nell’applicare un prodotto sulla

segnaletica orizzontale esistente ogni 3 anni mediante prodotti termoplastici.

2.2 Tratti all’aperto:

e Ripasso segnaletica orizzontale: I’attivita consiste nell’applicare un prodotto sulla
segnaletica orizzontale esistente ogni anno mediante prodotti termoplastici ovvero in

vernice.
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3. Tinteggiatura delle pareti delle gallerie

L’attivita in questione avviene con la galleria chiusa al traffico veicolare.

In pratica si opera mediante I’ausilio di attrezzature speciali, provviste di cisterne ermetiche e
barre semi-verticali munite con piu ugelli, che irrorano la parete della galleria a spruzzo con
tempera fino ad una altezza di 4 metri dalla pavimentazione. [ by pass e le nicchie presenti

all’interno delle gallerie non sono oggetto di attivita.

I prodotto impiegato € di fatto una soluzione acquosa costituita da carbonato di calcio naturale

e legante vinil-acrilico nelle seguenti concentrazioni:

- carbonato di calcio 40 - 50%;
- acqua 40 - 50%;
- lepante 5 - 10%;
- densita 21,2 glem?;
- residuo secco > 50%

- quantitd per ogni mano > 0,500 It/m?.

Nessuna sostanza elementare impiegata ¢ classificata H3XX.

Ad ogni modo, per evitare qualunque dispersione del prodotto impiegato, propedeuticamente
all’attivita si esegue una stesa di teli in PVC sul marciapiede in corrispondenza delle canalette
longitudinali in tutti quei tratti in cui & stata registrata presenza di acqua sulla pavimentazione

e si interrompe la tinteggiatura in corrispondenza delle zone ove sono presenti significative
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venute d’acqua sul paramento. I teli vengono successivamente ripiegati su se stessi, in modo
che non disperdano eventuali quantita di tempera raccolta, e vengono opportunamente smaltiti
come rifiuti.

Considerata una applicazione di circa mezzo litro di soluzione a metro quadro, una altezza di 4
metri dalla pavimentazione e due pareti per ogni fornice di galleria, la quantita complessiva di

tempera applicata sara di circa 400 litri ogni 100 metri di galleria.
Allegati: schede tecniche e di sicurezza dei prodotti impiegati:

- carbonato di calcio (BS40);
- legante vinil-acrilico (Acrilem VA455).

10
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4. Lavaggio della segnaletica orizzontale delle gallerie:

L’attivita in questione avviene con la galleria chiusa al traffico veicolare.

Operativamente si utilizza una attrezzatura speciale che funziona a ciclo chiuso con lo stesso
principio della lavasciuga pavimenti: 1’area su cui viene effettuato il trattamento di pulizia ¢
ben circoscritta e I’acqua di lavaggio ¢€ trattenuta da guarnizioni poste sul contorno che non ne
consente la dispersione all’esterno; il materiale di risulta dal lavaggio, infatti, viene
costantemente aspirato mediante pompe di aspirazione e depositato in cisterne poste
direttamente sul mezzo per il successivo trasporto e smaltimento a discarica. Il prodotto

impiegato per il lavaggio € acqua pulita.

Per opportuna informazione, al seguente link & possibile verificare il funzionamento
dell'attrezzatura che effettuera [D’intervento, riscontrando la sua piena efficacia:

https://www.youtube.com/watch?v=pwIDC1sDJFI.

11
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5. Ripasso della segnaletica orizzontale delle gallerie (termoplastico):

L’attivita in questione avviene con la galleria aperta al traffico veicolare ed interessa le tre
strisce orizzontali della carreggiata, le due continue di margine da 25 cm e quella tratteggiata
centrale da 15 cm.

Operativamente si impiega un prodotto termoplastico di colore bianco che si stende a caldo a
circa 200°C mediante 1’ausilio di una caldaia montata su autocarro e applicato in pressione,
grazie a specifici ugelli anteriori, esattamente sull’impronta della striscia oggetto di ripasso. Il
medesimo autocarro, attraverso altri ugelli posteriori, applica in pressione sul prodotto appena
steso, delle perline di vetro fondamentali per garantire il parametro della retroriflettenza della
segnaletica quando viene colpita dai fasci luminosi dei fari. I prodotti contengono sostanze
classificate come H3XX. La striscia ripassata con prodotti termoplastici ¢ subito calpestabile
in quanto il tempo di essiccamento € rapidissimo. Tale caratteristica consente di operare con
carreggiata aperta al traffico con un cantiere in lento movimento in quanto il materiale,
ancorché schiacciato dagli pneumatici delle vetture, non da luogo a spargimento; a maggior
ragione, si puo escludere, durante la stesa qualsiasi dispersione all’interno della Galleria né

tantomeno scolature.

A maggiore garanzia di quanto sopra, si evidenzia che il prodotto si applica su una superficie
praticamente impermeabile, costituita dalla presenza della vecchia striscia, dal pacchetto di
conglomerato bituminoso (asfalto) nonché dal materiale di base della pavimentazione e dal
sottofondo e, neppure ¢ ipotizzabile una dispersione attraverso le caditoie in quanto ¢ previsto

che le stesse siano temporaneamente otturate con dispositivi water-stop.

12
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Allegati: schede tecniche e di sicurezza dei prodotti alternativamente impiegabili:
BriteLine200 (Kelly Bros);

- Microsfere di vetro (Gubela);

- TH SP BR (Nuova Maric);

- TH M 130 (Gubela);

- TH M 225 (Gubela)

13
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6. Ripasso della segnaletica orizzontale tratti all’aperto (termoplastico e vernice):

L’attivita in questione avviene con la carreggiata aperta al traffico veicolare, se viene impiegato
il termoplastico, oppure chiusa al traffico veicolare, se viene impiegata la vernice.

L’attivita interessa le tre strisce orizzontali della carreggiata, le due continue di margine da 25
cm ¢ quella tratteggiata centrale da 15 cm (ad eccezione della tratta compresa fra le progressive
km 133 e km 128 in direzione ovest nella quale insiste una ulteriore striscia tratteggiata da 15
cm), e la stazione di esazione di Assergi.

Per la carreggiata, impiegando normalmente un prodotto termoplastico, vale esattamente
quanto gia riportato per le gallerie. Per la stazione di Assergi, invece, unica stazione/svincolo
ricadente all’interno dell’ambito di riferimento, si impiega un prodotto in vernice di vari colori
(bianco/blu/giallo), che si stende a freddo mediante 1’ausilio di una traccialinee che, grazie ad
una piccola cisterna ed a specifici ugelli anteriori, esegue il ripasso esattamente sull’impronta
della striscia da ripassare. La medesima traccialinee, attraverso altri ugelli posteriori, applica

in pressione le perline di vetro.

La striscia ripassata con prodotti in vernice non ¢ immediatamente calpestabile in quanto il
tempo di essiccamento ¢ maggiore. Il cantiere rimane installato fino a completa essiccazione
del prodotto.

Allegati: schede tecniche e di sicurezza dei prodotti impiegabili:

- Pittura alchidica a solvente (Fontana Industrie Vernici);

- Pittura acrilica rifrangente (Fontana Industrie Vernici);

- Spartitraffico bianco rifrangente (Fontana Industrie Vernici);
- Diluente per pitture (Fontana Industrie Vernici);

- AquaSpeed (Potters).
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