
 

 

 

 

R E G I O N E    A B R U Z Z O 

DPE – Dipartimento INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA’, RETI E 

LOGISTICA 

DPE016 - SERVIZIO GENIO CIVILE L’AQUILA 

Codice Fiscale n° 80003170661 

Oggetto: Comune di SANTE MARIE (AQ) – Intervento di somma urgenza, 

art. 163 Dlgs. N. 50/2016. Lavori di messa in sicurezza di un tratto della 

strada comunale all’interno dell’abitato, nei pressi del civico n. 56 di via 

Roma. Importo Complessivo €.180.000,00=, Capitolo n. 152108 - CIG 

765778299C - CUP C52H18000320002. 

Operatore Economico: CODISAB srl con sede operativa in CARSOLI (AQ) 

via loc. Recocce Nucleo Industriale cap 67061, C.F. e P.I.: 01204190662, 

legalmente rappresentata dal Sig. Alvise DI SABANTONIO nato a 

Pescorocchiano (RI) il 05/08/1959 ed ivi residente in Via della Chiesa, 8 – 

Castelluccio, C.F. DSBLVS59M05G498E.  

ATTO DI SOTTOMISSIONE 

PREMESSO: 

- che con Scrittura Privata in data 26/03/2019 n. SP 49, i lavori di cui 

all’oggetto sono stati affidati all’impresa CODISAB srl con sede operativa in 

CARSOLI (AQ) via loc. Recocce Nucleo Industriale; 

- che l’esecuzione dei lavori principali innanzi descritti sono stati aggiudicati 

all’impresa suddetta, per l’importo di €=99.961,71= al netto del ribasso del 

35,216%, oltre ad €=4.629,00= per costi straordinari per la sicurezza;  

- in corso d’opera, a seguito di consegna parziale dei lavori in data 23 Ottobre 

Raccolta degli Atti  N. AS/54 



 

 

 

2018, si riscontrava la necessità di effettuare maggiori e variate opere rispetto 

al quantitativo delle opere contenute nella perizia lavori, peraltro in parte già 

previste nella fase di richiesta assegnazione fondi con stima preliminare pari 

ad € =200.000,00=, ridotti ad € =180.000,00= in fase di assegnazione fondi e 

ritenute indispensabili, al fine di rendere funzionale l’intervento in corso ed in 

considerazione delle economie ottenute in fase di affidamento dei lavori pari 

ad € =33.929,46=. 

- che l’esecuzione immediata dei lavori per variante in corso d’opera di cui al 

punto c.1, comma 1, dell’art. 106 del D. Lgs. n.50/2016, sarà affidata 

all’Operatore Economico CODISAB srl con sede operativa in CARSOLI 

(AQ) via loc. Recocce Nucleo Industriale, fino alla concorrenza di parte della 

somma disponibile del ribasso del 35,216% corrispondente ad €=25.848,82 

per lavori al netto ed €. 1.171,00 per costi sicurezza, per complessivi €. 

27.019,82 ed agli stessi patti oneri e condizioni dei lavori principali; 

- che questo Ufficio ha redatto il computo metrico estimativo – comparativo 

tra le quantità previste in perizia principale e quella di variante in corso 

d’opera per l’importo complessivo di €=180.000,00= di cui €=125.810,53 = 

per lavori al netto del ribasso d’asta del 35,216% ed €=5.800,00= per costi 

straordinari per la sicurezza. 

Il sottoscritto Sig. Alvise DI SABANTONIO nato a Pescorocchiano (RI) il 

05/08/1959 ed ivi residente in Via della Chiesa,8 – Castelluccio, C.F. 

DSBLVS59M05G498E, legale rappresentante dell’Impresa CODISAB srl con 

sede operativa in CARSOLI (AQ) via loc. Recocce Nucleo Industriale C.F. e 

P.I.: 01204190662, presa visione della suddetta perizia di variante; 

DICHIARA E SI OBBLIGA: 



 

 

 

a) di accettare l’esecuzione dei maggiori lavori agli stessi patti, oneri e 

condizioni di cui al contratto principale, anche ai sensi del punto c.1, 

comma 1, dell’art. 106 del D. Lgs. n.50/2016, per l’esecuzione dei quali 

necessita l’introduzione di n. 17 nuovi prezzi; 

b) di accettare che venga tenuta un'unica contabilità dei lavori; 

c) di accettare un maggior tempo utile di giorni 30 (trenta), rispetto al tempo 

utile previsto per i lavori principali; 

d) di estendere la fidejussione assicurativa ai maggiori lavori. 

ELENCO NUOVI PREZZI 

N .P.1 E.02.030.020.c 

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO eseguiti con 

perforazione a percussione o a rotazione secondo le prescrizioni della 

Direzione Lavori, con fusto formato a calcestruzzo RBK non inferiore a 25 

N/mm², compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualsiasi 

natura, stratificazione e durezza, consistenza, asciutti o bagnati, anche in 

presenza d'acqua, inclusa anche la roccia dura da mina ed i trovanti di 

qualsiasi dimensione. Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per 

l'infissione del tuboforma fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale 

dello stesso durante la realizzazione del fusto, compreso l'onere dell'eventuale 

presenza di armatura metallica, ove occorra; la posa in opera di idonea 

controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, 

compresa la sistemazione delle teste dei pali; l'onere di eventuali 

sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del 

palo, le prove di carico ed ogni altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali 

completi in ogni loro parte, con la sola esclusione del ferro di armatura e della 



 

 

 

sola fornitura per l'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con il 

relativo prezzo di elenco; per perforazione eseguita con impiego di 

tuboforma; per ogni m di palo, misurato secondo le prescrizioni delle norme 

tecniche. Da eseguire secondo il progetto esecutivo e le indicazioni di 

dettaglio che verranno fornite in corso d’opera dalla D.L. e dai consulenti 

specialistici. 

Al metro lineare                                                         € 97,37 (Novantasette/37) 

N .P.2 E.02.40.10.c 

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di 

palo fino alla profondità di 20 metri: per diametri pari a 600 mm. Da eseguire 

secondo il progetto esecutivo e le indicazioni di dettaglio che verranno fornite 

in corso d’opera dalla D.L. e dai consulenti specialistici. 

Al metro lineare                                                                      € 10,40 (Dieci/40) 

N.P.3 E.01.190.55.a mod. 

DEMOLIZIONE PARZIALE O SETTORIALE DI SEDE STRADALE 

compreso gli oneri del taglio con sega meccanica e disco diamantato della 

pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per una profondità fino a 

cm. 20, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in 

prossimità del cantiere, il carico, trasporto e smaltimento a discarica 

autorizzata e/o del recupero a cura e spese dell’Impresa, compreso ogni onere 

e magistero occorrente a dare il lavoro finito.  Il materiale ottenuto resterà di 

proprietà dell’Impresa, nella formulazione del prezzo si è tenuto conto 

dell'eventuale recupero di valore residuo del materiale. Da eseguire secondo le 

indicazioni di dettaglio che verranno fornite in corso d’opera dalla D.L. e dai 

consulenti specialistici. 



 

 

 

Al metro cubo                                                             € 25,48 (Venticinque/48) 

N.P. 4 E.01.160.10.a mod. 

RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO, completi di pezzi speciali e collari di 

ancoraggi alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e 

con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche con posizioni non 

facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, l'avvicinamento 

al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere, il carico, trasporto 

e smaltimento a discarica autorizzata e/o del recupero a cura e spese 

dell’Impresa, compreso ogni onere e magistero occorrente a dare il lavoro 

finito. Il materiale ottenuto resterà di proprietà dell’Impresa, nella 

formulazione del prezzo si è tenuto conto dell'eventuale recupero di valore 

residuo del materiale. Da eseguire secondo le indicazioni di dettaglio che 

verranno fornite in corso d’opera dalla D.L. e dai consulenti specialistici. 

Al Kilogrammo                                                                          € 0,69 (zero/69) 

N.P.5 E.01.60.70.c mod. 

DEMOLIZIONE PARZIALE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON 

AUSILIO DI MARTELLO demolitore meccanico compreso l'avvicinamento 

al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere, il carico, trasporto 

e smaltimento a discarica autorizzata e/o del recupero a cura e spese 

dell’Impresa, compreso ogni onere e magistero occorrente a dare il lavoro 

finito. Il materiale ottenuto resterà di proprietà dell’Impresa, nella 

formulazione del prezzo si è tenuto conto dell'eventuale recupero di valore 

residuo del materiale. Da eseguire secondo le indicazioni di dettaglio che 

verranno fornite in corso d’opera dalla D.L. e dai consulenti specialistici. 

Al metro cubo                                                                € 200,23 (Duecento/23) 



 

 

 

N.P.6 R.30.10.90.a mod. 

PERFORAZIONE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ANCHE SE 

ARMATO del diametro fino a mm. 20, eseguito con sonda meccanica a 

rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. 

Compreso gli oneri e per impianto macchinari lunghezza fino a mt. 1. Da 

eseguire secondo le indicazioni di dettaglio che verranno fornite in corso 

d’opera dalla D.L. e dai consulenti specialistici.  

Al metro lineare                                                 € 141,14 (Centoquarantuno/14) 

N.P.7 R.30.20.80.a  mod. 

INGHISAGGIO DI BARRE DI ACCIAIO, queste ultime compensate a parte 

in perfori precedentemente predisposti mediante malta epossidica 

bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme ai requisiti 

richiesti dalla norma EN 1504-4, per incamiciature, ancoraggi strutturali, 

ringrossi ecc. compresa l0accurata pulizia del foro con aria compressa, la 

pulitura del materiale in eccesso, ogni altro materiale occorrente: per fori fino 

a 20 mm. Da eseguire secondo le indicazioni di dettaglio che verranno fornite 

in corso d’opera dalla D.L. e dai consulenti specialistici. 

Al metro lineare                                                    € 44,85 (Quarantaquattro/85) 

N.P.8 Analisi 

Ripristino tubazione in "pead" per condotte fognarie, compreso raccordo 

monte e valle, del diam. 300 mm., ecc. Da eseguire secondo le indicazioni di 

dettaglio che verranno fornite in corso d’opera dalla D.L. e dai consulenti 

specialistici. 

A corpo                                                                              €. 1000,00 (mille/00) 

N.P.9 U.05.40.30.a 



 

 

 

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi 

spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento fino al dosaggio di 

70 kg/m³) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni 

delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei materiali (anche del legante), 

prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con 

idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le 

modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione 

in misto cementato. Da eseguire secondo le indicazioni di dettaglio che 

verranno fornite in corso d’opera dalla D.L. e dai consulenti specialistici 

Al metro cubo                                                              € 48,97 (Quarantotto/97) 

N.P.10 U.05.40.55.a 

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE costituito da 

miscela di aggregati e di bitume modificato prodotto in idonei impianti di 

dosaggio, con possibilità di utilizzazione fino al 30% in massa di materiale 

riciclato proveniente dagli scarti delle costruzioni e delle demolizioni edilizie, 

di pezzatura non superiore ai 30 mm, purché prodotto da impianti di 

trattamento conformi alla normativa vigente. Per la costituzione della miscela, 

potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato 

bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 35 % 

della massa totale della miscela di conglomerato. Steso in opera con 

vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori fino ad ottenere le 

caratteristiche del CsdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere 

per dare il lavoro finito. Da eseguire secondo le indicazioni di dettaglio che 

verranno fornite in corso d’opera dalla D.L. e dai consulenti specialistici. 

Al metroquadrato /centimetro                                                    € 1,38 (Uno/38) 



 

 

 

N.P.11 U.05.40.80.a 

CONGLOMERATO BUTUMINOSO PER STRATO DI USURA (tappetino), 

costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla 

prova Los Angeles (CRN  BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo 

impianto, con bitume tradizionale in quantità non inferiore al 5% del peso 

degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la costituzione 

della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi 

precedente  strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non 

superiore al 10% della massa totale della miscela di conglomerato; compresa 

la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di 

emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e 

costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal 

CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il  lavoro 

finito, spessore cm 3. Da eseguire secondo le indicazioni di dettaglio che 

verranno fornite in corso d’opera dalla D.L. e dai consulenti specialistici. 

Al metroquadrato                                                                        € 6,13 (Sei/13) 

N.P.12 E.04.10.70.a  

PROFILATI NORMALI IN FERRO tondo, piatto, quadro od angolare per 

ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o 

mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, 

guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, 

piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una 

mano di vernice antiruggine e opere murarie: cancellate fisse semplici. Da 

eseguire secondo le indicazioni di dettaglio che verranno fornite in corso 

d’opera dalla D.L. e dai consulenti specialistici. 



 

 

 

Al Kilogrammo                                                                     € 4,75 (Quattro/75) 

N.P.13 L.01.40.80.a ecc, mod. 

PIEZOMETRO A TUBO APERTO, INSTALLATO IN FORO già 

predisposti, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale 

formazione del manto drenante, compreso il pozzetto protettivo, l’esecuzione 

dei tappi impermeabili: per metri di tubo installato da m 0 a m 80 dal piano 

campagna, Da eseguire secondo le indicazioni di dettaglio che verranno 

fornite in corso d’opera dalla D.L. e dai consulenti specialistici. 

Al metro lineare                                                         € 58,60 (Cinquantotto/60) 

N.P.14 L.01.50.110.b, ecc, mod. 

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPH O 

SUPERPESANTE DPSH IN in corrispondenza di ciascun punto di prova, 

compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di 

trasporto compresi gli oneri di trasporto, carico e scarico: per distanze oltre i 

300 m Da eseguire secondo le indicazioni di dettaglio che verranno fornite in 

corso d’opera dalla D.L. e dai consulenti specialistici. 

Cadauno                                           € 465,00 (Quattrocentosessantacinque/00) 

N.P.15 L.02.20.01.a, ecc,  mod. 

PROVE DI LABORATORIO, comprendente: l'analisi granulometrica, la 

determinazione del peso specifico, l'apertura di campione contenuto in fustella 

cilindrica (PVC, acciaio, ecc.) mediante estrusore, l'esame preliminare e la 

descrizione litologica, le prove speditive di consistenza con Pocket 

Penetrometer e/o Torvane, con setacci per caratteristiche fisiche e meccaniche 

per via secca e/o umida; Compresa la prova di taglio diretto, ecc. Il tutto da 

eseguire secondo le indicazioni di dettaglio che verranno fornite in corso 



 

 

 

d’opera dalla D.L. e dai consulenti specialistici. 

Cadauno                                                           € 718,00 (Settecentodiciotto/00) 

N.P.16 L.03.20.20.a , ecc,  mod. 

PROVA SISMICA ATTIVA MASW (Multichannel Analysis of Surface 

Wave) per la determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di 

tipo Rayleigh, ecc. Compreso l'approntamento e trasporto in andata e ritorno 

di strumentazioni ed attrezzature per prospezioni geofisiche di tipo sismica 

rifrazione di superfice ed in foro, compreso il carico e lo scarico, su aree 

accessibili ai normali mezzi di trasporto. Da eseguire secondo le indicazioni 

di dettaglio che verranno fornite in corso d’opera dalla D.L. e dai consulenti 

specialistici. 

Cadauno                                                    € 925,00 (Novecentoventicinque/00) 

N.P.17 Analisi 

RIAPERTURA O ALLARGAMENTO DI FOSSI DI SCOLO DELLE 

ACQUE, effettuato con mezzi meccanici, compresa la rimozione di arbusti e 

ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico 

sugli automezzi e il trasporto a rinterro o rilevato, nell'ambito del cantiere fino 

ad un massimo di mt. 5000. Eseguito su terreni di normale consistenza e in 

condizione operative normali e/o mediamente accidentante a causa della 

pendenza del terreno stesso. Compresi massi calcarei, di scogli, del peso 

singolo compreso tra 50 e 300 Kg., compatti provenienti da cave idonee, 

forniti e posti in opera, compreso il bloccaggio con calcestruzzo (classe 250) 

negli interstizi,  per formazioni di strutture orizzontali o verticali di 

rallentamento del flusso delle acque, poste a ad un intervallo di circa mt. 15. 

Compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata e/o a recupero di ogni 



 

 

 

materiale di risulta. Da eseguire secondo le indicazioni di dettaglio che 

verranno fornite in corso d’opera dalla D.L. e dai consulenti specialistici. Per 

una sezione media del fosso H=150 cm. L=250 cm. 

Al metro lineare                                           € 195,00 (Centonovantacinque/00) 

Tutte le spese dipendenti dal presente atto sono a carico dell'Impresa. 

Ai fini fiscali si dichiara che la redazione del presente atto comporta un 

aumento di spesa complessivo di €=27.019,82=, rispetto all’importo 

complessivo della scrittura privata relativa ai lavori principali, di cui 

€=25.848,82= per maggiori lavori al netto del ribasso del 35,216%, ed €= 

1.171,00= per maggiori costi per la sicurezza. 

L' I.V.A. sarà versata nei modi dovuti ai sensi di Legge. 

I contenuti del presente atto decorrono dalla data di apposizione della firma 

digitale da parte del Dirigente del Servizio. 

L’O.E. CODISAB srl RAPPRESENTANTE LEGALE                              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

       (Geom. Alvise DI SABANTONIO)                                        (Dott. Ing. Giancarlo MISANTONI) 

 

 

 

Il presente Atto sarà registrato solo in caso d’uso. 

Il presente documento è sottoscritto con firme digitali ai sensi del D.Lgs 82/2005. La 

riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Regione Abruzzo – Servizio 

Genio Civile dell’Aquila e costituisce copia integrale e fedele dell’originale informatico, 

disponibile a richiesta presso il Servizio emittente.   


