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per l'intervento avente per oggetto:
Realizzazione impianto fotovoltaico
da realizzarsi nel Comune di ~ CELANO

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio

Vengono ascoltati i tecnici del Comune di Celano, Federico D’ Aulerio e Enrico Cinciripini ai quali vengono chieste
spiegazioni circa I'impossibilita di interramento della linea di connessione. | tecnici ribadiscono quanto gia
rappresentato nell’integrazione gia trasmessa circa la complessita di interventi di ripristino ove necessari (visti anche
gli attraversamenti interessati); inoltre riferiscono che un cavidotto aereo ha una vita utile maggiore rispetto a quelio
interrato, oltre ad essere pil resistente in caso di sisma . A tal fine richiamano i contenuti della nota esplicativa
acquisila in atti.

ESPRIME PARERE

FAVOREYOLE ALL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA V.1 A.

1 presenti si esprimono  all'unanimita

arch. Sorgi - Presidente MS{\(
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arch. Pisano @V‘ WP
dott. Del Sordo {delesato ‘:«“““_“‘L/ —F
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dott. Gerardini \ f\wﬂ
(AQ) dott.ssa Bernardi {delegata)
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geol. Ferrandino (delegato)
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De Tulis (segretario verbalizzanie)

Il presente stto ¢ definitivo e pei confronti dello stesso & ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 g o il ricerso straordinario al
capo dello Stato entro il termine di 120 gg. If gindizo viene reso fatti sabvi i diritti di terzi ¢ 'accertamento della propriesd o disponibilitd delle aree o
immobili a cura del soppetto deputato.
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Sintesi dell’intervento

Lo studio in esame & relativo al progetto per la costruzione di un impianto, per la produzione di |

energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, da realizzarsi, da parte
dell’ Amministrazione Comunale, nel proprio territorio comunale.

Lo studio preliminare & stato redatto in attuazione del D.Lgs. n. 152/2006 e secondo le modalitd
previste nell’allegato V al decreto stesso, al fine di permettere all” autoritd competente di verificare
se le caratteristiche del proposto intervento richiedono o meno lo svolgimento della procedura di
V.IA.

L’impianto fotovoltaico avrd complessivamente una potenza nominale totale PnT di 16MW
(definita come somma delle potenze nominali dei singoli moduli, come definiti dalla norma CEI EN
61215) ed una produzione annua di energia pari a circa 1.178.023 KWh.

Per ragioni organizzative l'impianto viene suddiviso in “campi fotovoltaici” di potenza P.campo di
circa IMW cad. (967,68 kW sulla base dei pannelli scelti).

Ogni “campo” sard composto da 4032 moduli fotovoltaici che a loro volta formano 192 stringhe,
ogni 24 stringhe verrd posizionato un quadro di parallelo (string box), ogni 4 siring box verra
installato un quadro di parallelo (dc parallel), ogni dc parallel fa capo ad un inverter e ogni due
inverter verra installata una cabina di trasformazione BT/MT.

Pertanto i sedici campi previsti faranno capo a sedici cabine di trasformazione, ognuna con una
propria linea di MT che, in cavo interrato, connette la stesse allo stallo MT/AT la cui progettazione
¢ stata curata dalla soc. TERNA. ,
In totale, quindi, I'impianto sard composto da 64.512 moduli fotovoltaici (del tipo in silicio
policristallino di potenza di uscita Pm 240Wp e con efficienza 14,7%), 3.072 stringhe, 128 string
box, 32 DC parallel, 32 inverter e 16 cabine di trasformazione BT/MT.

L’area interessata dall’impianto ¢ identificata al catasto al fg. 19 p.la 427 per una superficie di 2,5
ha ed al fg. 32 p.la 1176 della superficie di circa 25,55 ha per un totale di 28,05 ha dei quali circa
6,6 ha saranno occupati dai moduli fotovoltaici.

I pannelli fotovoltaici verranno posizionati a terra con strutture adeguate senza la presenza di
cemento, con questa tipologia di costruzione sard favorito l'inerbimento naturale del terreno con il
ripristino dell'equilibrio naturale e non ci sara alcun impatto sul decorso delle acque piovane; questa
scelta costruttiva permettera di ripristinare I'area al momento della dismissione dell'impianto.
L'alterazione della superficie del suolo riguardera esclusivamente quella parle dell'area in cui
verranno realizzate le platee di cemento per le cabine e per i manufatti in cemento oltre a quella
interessata dalla recinzione. ,

La connessione dell’impianto, fra lo stesso e la nuova sottostazione TERNA prevista nell’ambito
dello stesso territorio comunale, avverrd mediante la realizzazione di un elettrodotto aereo da 150
kV. (alta tensione).

Faranno quindi parte dell’impianto di connessione:

- |a linea elettrica aeres; _

-una sottostazione elettrica, di trasformazione AT/MT, all’interno della quale sara’ costruito un
edificio utente e verranno alloggiati gli stalli utilizzati per la connessione con il citato elettrodotto;

- elettrodotti aerei realizzati dalla societa TERNA,

- impianto di distribuzione lato utenza MT;

La societda TERNA sri ha disposto di procedere alla progettazione e all’esecuzione delle opere
necessarie per la realizzazione dell'impianto sopra deseritto.

L’area interessata dall’impianto ricade in “zona per attrezzature tecniche e tecnologiche pubbliche
e/o private” del vigente P.R.G.; risulta esclusa da vincoli archeologici (presenti nelle sue vicinanze
per la presenza di scavi come dichiarato a pag. 38 dello studio); risulta essere posta a circa 4 Km sia
dal “parco naturale regionale Sirente ~ Velino” che dal S.1.C. “serra e gole di Celano Val D’ Arano”
ed in prossimita di area .B.A.; & fuori delle categorie di tutefa del P.R.P.; risulta vincolata ai sensi
dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 per cui & stata avviato il procedimento dell’art. 146 che non si ¢
ancora concluso; & esterna alle aree a rischio di frana individuate nel PSAI del bacino interregionale
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dei “fiumi Liri - Garigliano — Volturno™; I’uso del suolo attuale & classificabile in “seminativi in
aree non irrigue e non & ricompresa nelle aree all’interno della strada “circonfucense” escluse
dall’installazione di impianti fotovoltaici.
Gli scavi archeologici citati sono iniziati nel 1980 e hanno riportato alla luce uno dei modelli
abitativi e sepolcrali dell'etad del bronzo del bacino fucense; questo insediamento, uno dei pil
importanti della zona marsicana, era composto da un villaggio palafitticolo e da una necropoh
dell'eta del bronzo finale.
Sono emerse; durante gli scavi, sei deposizioni a tumulo, completamente intatte e centinaia di pali
di legno attribuibili a strutture abitative elevate e a passerelle che collegavano le abitazioni alla terra
ferma.
L'acqua, abbondante e costante nella zona delle “Paludi”, ha preservato i reperti evitando
I'imstaurarsi dei processi di degradazione.
E' stata prevista una distanza minima, di rispetto, di 150 m dagli scavi in corso prevista dal P.R.G.
come “fascia di rispetto”.
In allegato al progetto & stata rimessa una relazione geo — idrogeologica alla quale si rimanda per le
determinazioni sull’aspetto specifico (dalle foto fatte su scavi eseguiti per cause archeologiche si
pud rilevare come la falda acquera sia quasi affiorante).
All’interno dello studio c’¢ un app051to capitolo dedicato spec:ﬁcamente alle specie floro —
faunistiche presenti nell’area vasta presa in riferimento per lo studio stesso.
La realizzazione dell'impianto fotovoltaico non avra effetti negativi sulla componente “atmosfera e
fattori climatici”.
Le conseguenze dell'opera sono da considerarsi positive in relazione ad una riduzione delle
emissioni di anidride carbonica, grazie alla sostituzione di energia da fonte tradizionale con energia
da fonte rinnovabile; I'impianto in oggetto permette il risparmio di emissioni di gas-serra di 0,4 kg
di CO2 per ogni kWh prodotto se confrontato con un moderno impianto a ciclo combinato
funzionanie a gas metano, per arrivare a 0,78 kg di CO2/kWh prodotto se il confronto viene fatto
con un impianto termoelettrico tradizionale a olio combustibile e 0,95 kg di CO2/kWh prodotto nel
caso di impianti di produzione alimentati a carbone.
Le vigenti linee guida regionali per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra, approvate
con deliberazione di Giunta Regionale n® 244 del 22 marzo 2010, normano gli interventi che
insistono su suolo agricolo e, marginalmente, gli impianti ricadenti su aree destinate ad
insediamenti produttivi, industriali ed artigianali o su siti utilizzati per att1v1ta estrattiva ed a
discariche.
Si rimanda, pertanto, a questo comitato la valutazione sull’applicabilita 0 meno della citata norma e
della norma introdotta con il D.M. 10 settembre 2010, sull’impianto in esame, considerando che
I’area interessata ricade in “zona per attrezzature tecniche e tecnologiche pubbliche e/o privale” dal
vigente P.R.G. ed in zona archeologica.
La dichiarazione della ditta relativamente alla non sussistenza del vincolo archeologico, sull’area
interessata dall’intervento, contrasta con il parere preventivo della Soprintendenza per i BAP,
espresso nell’ambito del procedimento di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, che impone come
condizione che “venga assunto il parere della competente Soprintendenza Archeologica in quanto
I’area & di interesse archeologico”.
Con “giudizio” n® 2021, emesso nella seduta del 10/07/2012, il CCR VIA ha espresso parere “di
rinvio” in quanto “¢ necessario che lo studio sia integrato con le seguenti verifiche:
- Presenza o meno di un parco archeologico in corrispondenza dell’area archeologica Paludi
di Celano, in quanto le zone situate in prossimitd di “parchi archeologici” sono aree
dichiarate non idonee ai sensi dell’allegato 3 lettera f del DM 10/09/2010;
- L’impossibilitd tecnica di procedere all’interramento della linea di connessione con la
cabina;
- La compatibilita dell’intervento rispetto al Piano alluvioni del Bacino del Liri — Garigliano™.
Con la nota emarginata I’amministrazione comunale interessata all’intervento c1 ha trasmesso:



la nota (prot. 5901 del 19/07/2012) della Soprintendenza Archeologica con la quale si comunica
che “in prossimita dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto fotovoltaico in oggetto non
sono presenti parchi archeologici™;

le note (prot. 1097 del 24/07/2012 e 1111 del 26/07/2012) della soc TERNA, alla quale si rimanda,
nella quale vengono specificate le motivazioni che hanno indotto a preferire la soluzione proposta;
la nota (prot. 5710 del 20/07/2012) dell’ Autorita di Bacino dei fiumi Liri — Garigliano e Volturno,
‘alla quale si rimanda, nella quale risulta che le aree interessate dall’impianto non risultano
interessate da fenomeni di dissesti a rischio frana o a rischio idraulico; allegata a tale nota & presénte

una relazione integrativa sull’aspetto tdrogeologico alla quale si rimanda.



