GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI

AMBIENTALI, ENERGIA

COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE
Giudizio n° 2082 del 27/09/2012
Prot n° 201206113 del 27/07/2012
Ditta proponente ELETTROMECCANICA ADRIATICA s.pa.
Oggetio Realizzazione impianto idroelettrico - riesame
Comune dell'intervento BUGNARA Localita fiume Sagittario - fraz. Torre dé Nolfi
Tipo procedimento VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AMBIENTALE ai sensi dell'art. 20

del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.

Tipologia progettuale D.Lgs. 152/06, all. IV, punto 2, letteram

Presenti  (in secondn convocazione)

Direttore Area Territoria arch, Surgi - Presidente
Dirigente Servizio Beni Ambieniali arch. Pisano
Dirigente Servizio Urbanistica e pianificazione ing. Bi Meo

DirigemteConserviNatura

DirigenteA ttivitaEstrartive:
DirigenteServizio Anuninistrative; avv. Valeri

Segr. Gen. Autorifa Bacino

Direttore ARTA dott.ssa Lena (Delezata)
DirigemreRifinni: dott. Gerardini

Dirigente delegato delln Provincia.
‘2%,.‘—:-[:\ f;’_ifﬂ -

Comantante Provle CFS-TE “

Comandante Prov.ile CFS-A0 sovr. Marzolo (delegato)

Comandunte Prov.le CFS- CH

Comandante Prov.le CFS - PE

DirigenteTecnicodAT

DirigenreTecnicoCP;

)

Relazione istruttoria Istruttore geom. Di Ventura -

Ca
Sintesi dell'intervento. 8 5\!
e

Lo studio preliminare, allegato al progetto in esanie, si pone 'obiettivo di valutare tutti gli impatii possibiii
sull’ambiente ed il territorio, al fine di realizzare al meglio la mini-centrale idroelettrica ad acqua fiuente in oggetta.
La centrale sara ubicata nei pressi della frazione di Bugnara, Torre de” Nolfi, I'area interessata & raggiungibile
comodamente da infrastrutture viarie esistenti ed & posizionata nei pressi del ponte stradale di collegamento tra

Bugnara e la suddetta frazione.
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L'energia verra prodotta sfruttando il salto disponibile, tra una zona posta di poco a valle del Mulino Capaldo e
I"area dove verra ubicata la centrale, pari a circa 30 metri.

La valle del Sagittario & dislocata separatamente rispetto al centro urbano di Bugnara, anche in termini di quote sul

livello del mare, pertanto I'impatto derivante dall'interferenza dell’opera con la popolazione ¢ le vie di

comunicazione nonché le infrastrutture comunatli esistenti, risulta essere limitato.

Con la realizzazione dell’intervento in oggetto si andrd inolire a riqualificare un’area della valle del fiume Sagittario
degradata sia in termini di manutenzione boschivo-fluviale che in termini di dissesto idrogeologico.

11 progetto & inserito nell’ambito programmatico della legislazione vigente in modo tale da collocarlo sul territorio in
riferimento ai vincoli che "ambito presenta.

L’area interessata, ricade n zona B2 del vigente P.R.P. ambito n® 10 fiumi Pescara - Tirino - Sagittario e I'intervento

risulta essere compatibile con gli usi consentiti, ricade in zona vincolata ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 ¢

risulta attivato il procedimento di nulla - osta ai sensi dell’art. 146 del citato Decreto.

Ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico, mentre non risulta essere interessata dai vigenti PAL e P.S.D.A. e

non interessa siti $.1.C. 0 ZP.S..

11 progeito, come precedentemente detto, riguarda la costruzione di un impianto idroeletirico sul flume Sagittario che

ricade interamente nel territorio del Comune di Bugnara (AQ).

L analisi idrologica per la determinazione delle portate derivabili per uso idroelettrico e del deflusso minimo Vitale

da rilasciare sul fiume Sagittario, nel tratto interessato dalla derivazione di cui trattasi, & stata desunta dallo studio

regionale approvato con delibera n°495 del 14 seit 2009 realizzato a supporto della programmazione regionale in

materia di risorse idriche destinabili alla Produzione di Energia Idroelettrica.

Dette studio definisce idoneo il tratto del fiume Sagittario individuato per lo sfruttamento idroelettrico e determina le
seguenti grandezze prese a riferimento per la redazione del progetto in esame:

- la portata annua media del flume Sagitiario, misurata dall’idrometro a Capo Canale & pari a 6,825 mc/s;

- il DMV da rilasciare sul fiume Sagittario a valle di Anversa degli Abruzzi = 0,62 mc/s;

- a Portata Media Disponibile ai fini idroelettrici sul Sagittario a valle di Anversa degli Abruzzi = 3,386 mc/s, (detta
portata & gia depurata dai prelievi effettuati a monte o gia assentiti per un totale di 1,354 me/s).

La ditta interessata alla realizzazione della centrale & titolare di un’autorizzazione alla derivazione, per una portata di

2000 Vs e con I’obblige di rilasciare un DMV sul fiume di almeno 0,62 metri cubi al seconde.

Si evidenzia che i 2 me/s rappresentati dalla derivazione, a fronte dei 3,386 me/s disponibili, rappresentano cirea il

60% della portata disponibile e consentono la permanenza in alveo di una portata maggiore di due volte a quella

richiesta per il deftusso minimo vitale (0,620 mc/s}.

La derivazione di acqua & prevista in sponda sinistra del fiume e posta a quota 387,5 m s.L.m., a valle dello scarico del
rudere denominato "Mulino Capaldo”.

La soluzione progettuale scelta prevede la realizzazione deli’opera di presa da ubicarsi sufla sponda sinistra, mediante

una paratoia "a ventola” in acciaio, incernierata sul fondo in grado di consentire un’altezza variabile, posta di traverso
nell’alveo del fiume e comandata da una centralina oleodinamica.

In tal modo I"acqua verra derivata nella vasca di carico e quindi netla condoita di adduzione fra 'opera di presa e la
cenirale. qu}
La derivazione di acqua con il sistema della paratoia "a ventola" consentira di modulare la portata da derivare per uso \ ¥
idroelettrico ed inoltre, in caso di piena, assumendo la stessa una posizione orizzontale adagiata sull’alveo, consentira

il libero deflusso delle acque senza opporre alcun ostacolo all’interno dell’alveo. \/L
1 rilascio del deflusso minimo vitale o DMV prestabilito, verrd garantito in ogni momento dalla presenza della

sezione libera tarata posta a lato della traversa a ventola precisamente in destra idraulica.

Detta sezione libera (di larghezza pari a 800 mm) consentira anche il trasporto solido del materiale del fiume ed il

passaggio dei pesci lungo il tratte sotteso dalla derivazione. 4

La paratoia "a ventola” essendo sommersa neli’acqua a circa 1 metro di altezza dal fondo dell’alveo non risulterd

visibile dall’estemo e quindi avré scarso impatto ambientale.

I.’opera di presa sara costituita, inoltre, da una vasca di carico e di decantazione dell’acqua dotata di sfioratore, da )
uno sgrigliatore automatico e da un misuratore della portata derivata con possibilita di registrazione dei dati sia Al
istantanei che differiti.

L.’opera di presa funzionera in virtt1 di un allaccio aereo in BT (380 V) di lunghezza pari a circa 400-500 metri fino al

punto di connessione della linca gia esistente.

L edificio da adibire a centrale & localizzato in loc. Torre de’ Nolfi a quota 357,5 m s.l.m., ed & posto fungo la sponda C‘\
destra del fiume, 1'acqua turbinata dalla centrale verra totalmente restituita al corso del fiume Sagittario a valle della |
predetta localita.

La condotta di adduzione, fra I'opera di presa e la centrale, sard costituita da tubazioni in acciaio saldate fra loro e Sl
bitumate estermamente, oppure in PRFV o materiale analogo, avente DN 1600 medio {1700/1600/1500). 6@ -
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La lunghezza della condotta sard pari a circa 2.574 m ¢ verra interrata alla profondita di circa m 2.50 dal piand
campagna, il suo percorso avverra su terreni pianeggianti formati in parte da coltivi abbandonati ed in parte su strade
vicinali sterrate gia esistenti; I’alveo del fiume verra attraversato dalla condotta una sola volta mediante la costruzione
di un ponte costituito da travi in ferro con sovrastante soletta in cemento armato, analogo a quelli esistenti in loce, sul
quale potranno transitare anche i proprietari dei terreni con i loro mezzi.

La sezione di scavo verra opportunamente ricolmata dallo stesso materiale estratto, I"eventuale materiale di risulta
verri, eventualmente, posizionato a difesa degli argini del fiume.

1] terreno scavato sara pari a circa 32000 mc., la condotta DN1600 occupera un volume pari a circa 6000 me.,
pertanto verranno reimpiegati, per rinterro e sistemazione argini, circa 26000 mc di terreno scavato in loco.

Nella centrale verranno installati 2 gruppi di generazione con turbine e generatori asincroni trifase di potenza pari 580
kW ciascuno.

L’edificio di centrale sara costituito da un piano terra realizzato in cemento armato antisismico con pareti isolate ai
fini del rumore prodotio dalle macchine; all’interno della centrale verranno installati i quadri di misura e di controllo,
il trasformatore e tutte le apparecchiature necessarie al funzionamento, I’energia eletirica prodotta verrd immessa nella
rete di distribuzione, mediante linea in cavo interrato di Media Tensione, atla linea ENEL distante circa 60 m
dall’edificio.

La centrale in esame avra una potenza nominale, di concessione, di 588,23 Kw che comporta una producibilita annua
di circa 4,12 GWh.

L’impianto idroelettrico, non avendo bisogno di alcun processo di combustione contribuisce, dal punto di vista

dell’ inquinamento atmosferico, alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alla produzione di
energia elettrica da alire fonti.

La produzione di elettricith da impianti idroelettrici, in alternativa al funzionamento di centrali termoelettriche a
carbone, comporta una riduzione di 670 g di CO2 per ogni kWh di elettricita prodotto, nonché di 668 g/kWh di
diossido di azoto, 2 g/kWh di ossidi di azoto e 282 mg/kWh di particolato vario; alla luce di quanto detto risulta che
I’impianto idroelettrico di Bugnara contribuird ad evitare emissioni in atmosfera di 2761 t di CO2, 2760 t diNOx e
1162 t di particolato.

Con "giudizio" n° 1998, emesso nella seduta del 7/06/2012, il CCR VIA ha espresso "parere di rinvio" con richiesta
di chiarimenti in merito a:

1) alle descrizioni delle fasi di cantiere e i relativi possibili impatti;

2) notizie in merito alla deviazione temporanea del corso d'acqua nel corso dei lavori;

Inoltre FARTA considerato che l'intervento "interessa” un tratto di circa 3 Km di fiume richiede:

- un maggior dettaglio progettuale delle opere idrauliche;

- una maggiore descrizione dello stato ambientale del tratto di flume interessato e le modalita di
monitoraggio/controllo atte a dimostrare il rispetto del DMV (deflusso minimo vitale);

- relazione relativa alle modalita di rilascio delle acque (velocita, temperatura, qualitd, ecc.);

- valutazione di un'ulteriore alternativa progettuale meno invasiva che potrebbe essere ad esempio quella di
individuare un tratto piti confinato, con pendenze maggiori e quindi con una minore alterazione del tratto di fiume; |
- chiarimenti in merito ali'utilizzo del materiale di scavo e di risulta (messa in posa per difesa degli argini del fiume, J
altri utilizzi, ecc.).

Con nota del 19/07/2012, acquisita al nostro protocolle al n® 6113 in data 27/07/2012, la ditta interessata N
ail'intervento ci ha trasmesso una relazione integrativa di risposta alle richieste del Comitato. .T“;‘,lfi;
In merito alla richiesta di cui al punto 1 la ditta richiama quanto descritto nello studio allegato al progetto, descrive \
quali sono e fasi di cantiere e riporta una sintesi della matrice utilizzata per la definizione degli impatti. i

In merito alla richiesta di cui al punto 2 fa ditta precisa che il corso d'acqua sara deviato ma che la sede rimane sempre [-A,

nellalveo del fiume e che la deviazione avverra mediante l'utilizzo di ture costituite da travi e/o assi in legno e/o
metalliche.

In merito aj chiarimenti richiesti dal’ ARTA la ditta precisa che per quanto riguarda il dettaglio progettuale si o
ritengono esaustivi gli elaborati trasmessi e precisa meglio alcune caratleristiche delle opere idrauliche previsie quali Q{‘d\\
l'opera di presa, la vasca di carico, la scala di risalita che garantisce anche il minimo deflusso vitale, la condotta di

adduzione e l'edificio centrale; si precisa, inoltre, che l'acqua non subira trasformazioni fisico-chimice; che come

valutazione alternativa & stata presa in considerazione l'opzione zero e che non ci sara alterazione de! fiume perché il @)\\
progetio & conforme al Piano di Tutela delle Acque regionale vigente.

1l materiale di risulta verra riutilizzato per il ripristino dei luoghi interessati dall'intervento e per il rimodellamento C

delle spode fluviali, la parte non reimpiegabile verra utilizzata per il ripristino di altri siti o gestita come rifiuto da 4
parte di ditte specializzate.

Per gli approfondimenti si rimanda alla citata relazione.
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Osservazioni pervenute

W

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta ELETTROMECCANICA ADRIATICA s.p.a.
per l'intervento avente per oggetto:

Realizzazione impianto idroelettrico - riesame

da realizzarsi nel Comune di  BUGNARA

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio

ESPRIME PARERE

DI RINVIO A PROCEDURA V.L.A. PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI

Considerato che le integrazione trasmesse non risultano sufficienti ad escludeere impmtti significativi sull'ambiente, lo
studio va approfondito con la redazione del progetto definitivo.

I presenti si esprimono all'unanimita

arch. Sorgi - Presidente

arch. Pisano J\{i’)\ W

ing. Di Meo " op \;.,,..C\/

avv. Valeri

E3

dott. Gerardini

sovr. Marzolo (delegata) w@%

dott.ssa Lena (Delegata) \[b N

De lulis C@j (segretario ¥erbalizzante)

1t presente stto ¢ definitivo e nei confronti delfo stesso & ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario
al capo dello Stato entro if termine di 120 gg. 11 giudizo viene reso faiti salvi i dirigti di terzi e I'accertamento delfa proprietd o disponibilita delle
aree 0 immobili a cura delf sopgetto deputato.
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