~ Gep it Potlaratia - Fossacesia (Ch)

Hhod. GRA_AD1

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA

COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 2144 del 12/03/2013

Prot n® 201110234 del 13/12/2011

Ditta proponente Lafarge gessi

Oggetto Modifica e ampliamento con successivo risanamento

Comune dell'intervento ABBATEGGIO

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi degli artt. 23 e ss. del
D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.

Localita Loc. Colle degli Zingari

Tipo procedimento

Tipologia progettuale ALL. 1V punto 8 lett. i D.Lgs 4/2008

Presenti  (in seconda convocazione)

Direttore Area Territorio arch. Sorgi - Presidente

Dirigente Servizio Beni Ambientali arch. Pisano
Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale ing. Di Meo
DirigenteConservNatura

DirigenteAttivitaEstrattive: ing. Faieta

DirigenteServizio Amministrativo:
Segr. Gen. Autorita Bacino

Direttore ARTA
DirigenteRifiuti:
Dirigente delegato della Provincia.

Comandante Prov.le CFS - TE
Comandante Prov.le CFS - AQ
Comandante Prov.le CFS - CH
Comandante Prov.le CFS - PE
DirigenteTecnicoAT

DirigenteTecnicoCP:

Relazione istrutroria

dott.ssa Di Croce (delegata)

(PE) arch. Crisante (delegata) !

5

o

<

ing. Macino [

arch. Chiavaroli

Istruttore geom. Berardi

1l presente Studio di Impatto Ambientale, redatto ai sensi del D. L.vo n° 4 del 16/01/2008 e secondo le norme viger}:@\,\/\
in materia di attivita estrattiva (LL. RR. 54/83 ¢ 8/95) riguarda il progetto per la modifica e 'ampliamento con \
successivo risanamento dei luoghi di una cava di gesso sita in Comune di Abbateggio (PE) Loc. Colle degli Zingari.

Considerate le caratteristiche del progetto di ampliamento, in ordine all'estensione ed

L'istanza & inoltrata dalla ditta Lafarge Gessi S.p.A. con sede legale in Via G. G. Winckelmann, 2 - 20146 Milano. \{

alla volumetria di materiale da prelevare, la committenza ha deciso di non richiedere

i

e
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l'attivazione della preliminare procedura di Verifica di Assoggettabilita prevista dal D.L.vo n°4 del 16/01/2008,
preferendo procedere direttamente con il vaglio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
CRONISTORIA DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI.

1. L'autorizzazione originaria ¢ stata concessa in data 17/09/1991 con Decreto n°1088 del Presidente della Giunta
Regionale d'Abruzzo, originariamente per una durata di 10 anni ed una volumetria di escavazione pari a 600.000 m3.
2. Successivamente & stata richiesta una proroga all'escavazione, concessa in data 10/05/2002 con Decreto n° DI 3/37
della Giunta Regionale d'Abruzzo per ulteriori 10 anni e che ¢ scaduta in data 16/10/2011.

3. La Ditta si & gia preoccupata di produrre una nuova istanza di proroga, protocollata presso gli Uffici della Regione
Abruzzo in data 29/11/2010.

1l progetto di escavazione prevede una tipologia di cava a cielo aperto, con il metodo dell'avanzamento per gradoni
successivi.

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

PIANO REGIONALE PAESISTICO (P.R.P.)

11 territorio in studio & esterno alle perimetrazioni previste dal Piano Regionale Paesistico vigente . L’area & posta a
distanza di circa 0,8 Km dalle zone di conservazione e di rispetto previste dallo stesso P.R.P., che sostanzialmente
coincidono in gran parte con la perimetrazione del Parco della Maiella, di cui di seguito si riporta uno stralcio della
cartografia di individuazione.

PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.1)

CARTA DELLE PERICOLOSITA

In relazione al Piano di Assetto Idrogeologico Carta delle Pericolosita, ’area di progetto utilizzabile non rientra in
alcuna perimetrazione.L'unico simbolismo presente nelle vicinanze dell'area di ampliamento & rappresentato da una P-
Scarpata (linea azzurra), che pero risulta esterna alle particelle di interesse: essa & interna all'area di cava in esercizio
e si ubica in un tratto di cava gia interessato dai lavori di escavazione.

Dunque, la scarpata evidenziata & di origine antropica, e quindi non individuabile come
vincolo ai sensi delle N.T.A. del P.A.L.

CARTA DEL RISCHIO

In ogni caso, la P-scarpata individuata nella Carta delle Pericolosita non genera rischi
poiché vi & I'assoluta mancanza di corpi edilizi.

Per maggiori dettagli si vedano le allegate tavole relative alla Carta della pericolosita del
P.A.L e Carta del rischio.

PIANO STRALCIO DIFESA ALLUVIONI (P.S.D.A)

PERICOLOSITA DA ESONDAZIONE E RISCHIO DA ESONDAZIONE

In relazione al P.S.D.A., il sito in esame non presenta alcun tipo di perimetrazione.

11 sito di progetto, inoltre, & ubicato a quote topograficamente maggiori rispetto al Torrente Avello che scorre circa 30
m pill in basso. Per maggiori dettagli si veda la allegata cartografia.
Inoltre I'area risulta essere esterna ad ogni altro tipo di vincolo.

] &
SUPERFICI E VOLUMI DELLA CAVA % E
L.a zona d’interesse & costituita da un limitato pianoro posto in prossimita del ciglio del 0, ‘i\\ %Q
fronte di cava attivo, di cui si progetta 'ampliamento. )

La pendenza ¢ lieve verso la stessa area di cava, con esposizione a NNW: trattasi di un

rilievo collinare appartenente alla fascia pedemontana del massicio della Maiella, in

posizione orientale rispetto a questa.

Dal punto di vista catastale il sito si individua all'interno del territorio comunale di Abbateggio, al foglio 3 con le

particelle indicate nel quadro di riferimento progettuale, per una superficie catastale pari a mq. 83.374 ( per quanto

riguarda la parte autorizzata ) mentre I'area in ampliamento, ha una estenzione catastale pari a 33.550 mq. ,1’area QJ\.A
totale delle particelle catastali sara di circa 116.924 m2.

Sottraendo le fasce di rispetto, considerate secondo quanto riportato negli allegati grafici,

la superficie utile complessiva che effettivamente si avra a disposizione per i lavori di
escavazione ¢ di circa 113.432 m2.

Con questa superficie utile, dal calcolo per differenza tra le superfici della situazione

attuale e quella proposta di fine escavazione, ricostruite al computer con apposito

software, si stima una volumetiia di materiale movimentabile pari a circa 1.300.000 m3,

di cui utilizzabili circa 1.095.000 m3 utilizzabili, mentre i restanti 205.000 m3 circa costituiscono il materiale di
scarto, principalmente terreno vegetale e frazione fine

limoso-argillosa, che verra riutilizzato per il successivo ripristino.

11 sito & ubicato a NE del centro abitato di Abbateggio ed ¢& servito dalla strada comunale

che da Abbateggio scende verso la frazione Decontra di Scafa.

Pagina 2



Mod. GRA_ADT - Geo sl Patigratia - Fossacesia (Ch)

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

In questo modo verra realizzata una scarpata a pendenza unica, con angolo di scarpa
compreso tra i 25° ed i 30° circa, fino al raggiungimento del fronte finale.

Tali pendenze, abbastanza blande se considerate nell'ottica dell'attivita estrattiva,
consentono, perd, di realizzare un ripristino ambientale a impatto visivo nullo € con la
minima spesa: i declivi di rilascio finale risulteranno avere pendenze compatibili (se non

addirittura minori) rispetto ai pendii naturali contermini, che in molti casi superano i 30°

-35°,

11 piano cava avra pendenza verso valle >= 1% per la regimazione delle acque

meteoriche. I lavori porteranno lo sbancamento ad assumere una morfologia di fine

escavazione ad anfiteatro e con un plano cava modellato con leggera pendenza verso

valle.

Inoltre, essi saranno eseguiti in un singolo lotto (vedi cartografia allegata) che portera lo

sbancamento fino alla quota minima di 240 m s.1.m. presso il lato valle del piano cava.

Nell’intera bancata da attaccare ed arretrare non vi ¢ presenza di falde freatiche.

Le acque meteoriche saranno drenate e allontanate mediante una ben dimensionata rete

di canalette che perimetreranno 'area.

Per eseguire ed ultimare i lavori, si richiede una autorizzazione per la durata di 10 (dieci)

anni.

Si prevede di portare a termine i lavori di coltivazione in dieci anni dalla data di rilascio

della concessione, pill un ulteriore anno per il ripristino generale.

Per quanto riguarda il volume giornaliero medio previsto di estrazione del materiale, si

riporta il seguente schema di calcolo:

11 volume di materiale che verra condotto all’esterno del sito di progetto & di circa 1.095.00 m3, per un ciclo di vita
della cava richiesto in 10 anni: in questo caso, la volumetria di materiale utilizzabile annuo sara di 109.500 m3/anno.
Considerando un periodo lavorativo medio di 240 giorni per anno, si ricava una volumetria giornaliera media
trasportata pari a 456,25 m3/giorno.

Per quanto riguarda il volume di traffico giornaliero medio previsto, si pud affermare che ciascun mezzo ha una
capacita di 28 m3, saranno necessari, per ogni giorno 16 transiti/giorno di camion in uscita pilt altrettanti in entrata,
per un totale di 32 transiti/giomo in andata e ritorno.

Considerando, infine, una giornata lavorativa a turni di complessive 10 ore, si avra un transito ogni 19 minuti circa.
Come gi accennato in precedenza il metodo di coltivazione che pit si adatta, in dipendenza della natura dei terreni e
delle profondita da raggiungere, del tipo di recupero da effettuare e della morfologia attuale e finale dei siti, ¢ un
disegno di coltivazione ad anfiteatro.

In questo modo verranno realizzate delle scarpate suddivise in gradoni temporanei, aventi pedata di 5 m, altezza di 7
m circa e angolo di scarpa di 70° circa, compatibilmente con le possibilita realizzative legate alle modalita di
escavazione.

1 lavori porteranno lo sbancamento ad assumere una morfologia di fine escavazione ad anfiteatro, ottenuto per
semplice arretramento rispetto alla situazione attuale, e con un piano cava modellato con pendenza verso valle, al fine
di far defluire le acque meteoriche.

Osservazioni pervenute

W\

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta  Lafarge gessi
per l'intervento avente per oggetto:

Modifica e ampliamento con successivo risanamento

da realizzarsi nel Comunedi  ABBATEGGIO

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio
ESPRIME PARERE ON\
DI RINVIO PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI { ‘
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E’ necessario trasmettere:

1.Relazione idrogeologica di dettaglio utilizzando anche eventualmente dati reperibili dai numerosi pozzi posti nelle
vicinanze del sito al fine di ricostruire la circolazione idrica sotterranea e le veentuali interferenze con le sorgenti
sulfuree del Lavino;

2.Considerato Puso dell’esplosivo, studio previsionale di impatto acustico presso i recettori pili prossimi basato su
un’adeguata campagna di misure fonometriche da effettuare secondo le indicazioni &l DM 16.03.1998

1 presenti si esprimono all'unanimita

arch. Sorgx—Premdente W %6

arch. szanol AL IS
ing. Di Meo

ing. Faieta

(PE) arch. Crisante (deleoata) %
ing. Macino ' A,
dott.ssa Di Croge (deleoata) %" s Q“g""‘

arch. ChiavarolKLCA L U Ay

De lulis (segretario verbalizzante)

1l presente atto ¢ definitivo e nei confronti dello stesso & ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario
al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. I} giudizo viene reso fatti salvi i diritti di terzi e I'accertamento della proprieta o disponibilita delle
aree o immobili a cura del soggetto deputato.

Pagina 4



