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DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA

COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 2209 del 02/05/2013

Prot n° 201301192 del 01/03/2013

Ditta proponente ENERGY SYSTEM SERVICE s.r.L.

Oggetto Realizzazione di un impianto eolico costituito da 2 aerogeneratori

Comune dell'intervento  PIETRANICO - CORVARA Localita loc. "Colle delle Mandorle" in

Comune di Pietranico e loc.
"Traverso" in Comune di Corvara.

Tipo procedimento VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi degli artt. 23 e ss. del
D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.

Tipologia progettuale

Presenti  (in seconda convocazione)
Direttore Area Territorio
Dirigente Servizio Beni Ambientali

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale

DirigenteConservNatura

DirigenteAttivitaEstrattive:
DirigenteServizio Amministrativo:

Segr. Gen. Autorita Bacino

Direttore ARTA
DirigenteRifiuti:
Dirigente delegato della Provincia.

Comandante Prov.le CFS - TE
Comandante Prov.le CFS - AQ
Comandante Prov.le CFS - CH
Comandante Prov.le CFS - PE
DirigenteTecnicoAT

DirigenteTecnicoCP:

Relazione istruttoria

Con precedente Giudizio n. 2124 del 18/12/2013 11 Comitato di CCR - VIA esprimeva parere di RINVIO per le

seguenti motivazioni:

arch. Sorgi - Presidente

arch. Pisano

dott. Del Sordo (delegato)

dott.ssa Di Croce (delegata)

dott. Gerardini M

ing. Macino

ing.De Santis

Istruttore

- quale misura di mitigazione prevista nelle Linee Guida nazionali, deve essere verificato il rispetto di una distanza dai
centrti abitati, individuati dagli strumenti urbanistici, pari ad almeno 6 volte l'altezza massima degli aerogeneratori;
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- deve essere predisposto il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.M. 161/2012;
- deve essere integrato lo studio previsionale di impatto acustico seguendo le indicazioni della normativa statale
vigente in materia, con particolare riferimento al valore limite

differenziale nel periodo notturno, prevedendo una campagna di rilievi fonometrici ante-operam presso i ricettori pill
vicini.

- deve essere descritta la fase di cantiere.

In data 01/03/2013 con istanza acquisita agli atti con prot. 1192 la ditta integrava la documentazione di cui all'elenco
elaborati allegato all'istanza. ,

Per quanto attiene alla distanza dai centri abitati ¢ stata fornita su cartografia di base PPR carta dei Rischi con raggio
di 500 m e raggio 6H = 909 m e perimetro dei suoli urbani e da urbanizzare desunti dai PRG.

Per quanto riguarda il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, si precisa che I'esecutore del piano di utilizzo (
cio¢ la ditta Ditta che presumibilmente eseguira gli scavi)

I citato esecutore, che verra confermato in fase di aggiornamento del presente Piano di Utilizzo entro i termini
previsti dai 90 gg prima dell’inizio dei lavori, sara responsabile del medesimo e dovra redigere sia la Dichiarazione di
Avvenuto Utilizzo (DAU di cui all’allegato 7 del D.M. D.M. 10 agosto 2012 n. 161), a conclusione dei lavori di
utilizzo, sia i documenti di trasporto necessari a garantire la tracciabilitd del materiale di scavo.

ANALISI PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO IN FASE DI ESERCIZIO

La Legge n° 447 del 26 ottobre 1995, Legge quadro sull'inquinamento acustico, prevede che i titolari di opere o di
progetti predispongano una documentazione di impatto acustico previsionale relativa alla realizzazione, alla modifica
o al potenziamento dell'opera stessa.

La medesima legge fissa, attraverso i decreti attuativi, i limiti per i livelli sonori in ambiente

esterno e abitativo a seconda della destinazione d'uso dell'area in esame.

Lo scopo della presente relazione ¢ di valutare dal punto di vista acustico I'impatto prodotto
dall'installazione degli aerogeneratori nel territorio e verificare il rispetto dei limiti vigenti nelle

abitazioni in prossimita dell'area di studio.

A tal fine ¢ stata condotta una verifica strumentale mediante rilievo fonometrico ai sensi del

Decreto Ministeriale del 01/03/1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione

dell’inquinamento acustico" per caratterizzare il clima acustico presente nella zona. ( Vedi Tab. 1 Valori li
immissione validi in regime transitorio e

Tab. 2 Valori di immissione validi in regime definitivo
Tab. 3 Valori limite di emissione validi in regime definitivo

Tab. 4 Valori di qualita validi in regime definitivo AN ﬁ-;' &
Tab. 5 Classificazione del territorio comunale all® /&‘{6 j
Dal punto di vista acustico ’area ricadente nel territorio di Corvara ove ricade a turbina VYRR

denominata T1 e I’area del comune di Pietranico dove ricade la T2 . L’uso & prevalentemente agricolo in entrambii
casi, con insediamenti abitativi sparsi tipici delle aree rurali con presenza di zona masserie e qualche unita abitative
(alcune delle quali diroccate o disabitate). Dal punto di vista acustico sono stati individuati come ricettori sensibili gli
edifici abitati pin vicini alle turbine eoliche, al contrario gli edifici destinati a rimessa attrezzi o ricovero animali non
sono stati scelti come bersagli sensibili in rispetto delle "Linee Guida per la realizzazione ¢ la valutazione di parchi
eolici in Abruzzo"

In relazione alla destinazione urbanistica del territorio non essendo in zona A e B del PRG, si ricade nell'area f\
identificata dalla tabella come "Altre" (tutto il territorio nazionale) che prevede i seguenti limiti:

- 70 dB(A) diurni

- 60 dB(A) notturni G
Per le risultanze Vedi Tabelle di riferimento.

In base ai calcoli effettuati i livelli di pressione sonora presenti nell’area interessata

rispettano i limiti previsti dal DPCM14/11/1997 " Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore ". é’
In fine & stata presentata una relazione dettagliata su tutte le fasi di cantiere.

11 presente documento costituisce la Sintesi non tecnica dello Studio di Impatto Ambientale

relativo al progetto dell'impianto di produzione di energia da fonte eolica, proposto da Energy System Service srl e da 4{?
realizzarsi sul territorio dei Comune di Corvara e Pietranico, in provincia di Pescara.

11 parco eolico in progetto € costituito da 2 aerogeneratori di potenza nominale massima pari a 2.5 MW, per una

potenza complessiva di 5.0 MW. ()‘v};\
11 DGR n.754 prescrive, nelle Linee Guida allegate al paragrafo 6.2, che tutti gli impianti industriali per la produzione

di energia elettrica da fonte eolica con potenza totale superiore a 1 MW debbano essere sottoposti a procedura di

Verifica di Compatibilita Ambientale di competenza regionale ed i contenuti dello studio debbano essere conformi al
D.P.C.M. 27/12/1988. Si ¢ scelto perd di procedere alla presentazione dell’istanza per I'attivazione della procedura dj
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Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) al fine di coinvolgere direttamente tutti gli Enti interessati dal progetto o
dagli impatti della sua attuazione. Il presente studio & redatto ai sensi del D.lgs. 04/2008.

Secondo quanto indicato nella suddetta legge, lo Studio di Impatto Ambientale & organizzato in 3 diversi quadri di
riferimento:

1. Programmatico;

2. Progettuale;

3. Ambientale.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il parco eolico in progetto, costituito da 2 turbine, ricade nella Provincia di Pescara, nella parte settentrionale dei
Comuni di Pietranico e Corvara.

In particolare, l'aerogeneratore T1 & ubicato in localita "Traverso" nel Comune di Corvara, ad una quota di circa 720
m s.L.m., mentre l'aerogeneratore T2 & situato in localita "Colle delle Mandorle", nel Comune di Pietranico, ad una
quota di circa 500 m s.l.m.

Le opere ed infrastrutture connesse (cavidotti interrati a 20 kV, strade di servizio, cabina di

consegna) saranno realizzate nei territori comunali di Pietranico e Corvara. Le opere di

connessione alla Rete di Distribuzione, costituite da cavidotto MT interrato, verso il collegamento in antenna sulla
cabina primaria AT/MT Bolognano interesseranno i territori comunali di Pietranico, Castiglione a Casauria, Tocco da
Casauria e Bolognano.

COERENZA DEL PROGETTO CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE

L'intervento risulta coerente con la programmazione e pianificazione territoriale, in quanto, con riferimento alle Linee
Guida Regionali, non ricade in nessuna delle aree vietate e/o critiche ai sensi delle Linee Guida per l'installazione di
impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Rispetto alla destinazione urbanistica, l'area interessata dall'impianto eolico ricade in zona a destinazione agricola del
PdF dei Comuni di Pietranico e Corvara e risulta pertanto compatibile con il tipo di intervento proposto.

Il progetto, inoltre, rispetta i requisiti minimi di carattere anemologico,energetico,ambientale.
L'analisi condotta per definire il rapporto dell'opera con la pianificazione e programmazione
territoriale a vario livello & sintetizzata nella tabella riportata di seguito, il rapporto tra
l'opera e lo strumento di pianificazione & individuato attraverso la seguente classificazione:

Piano Energetico Nazionale del 1988 COERENTE

D.lgs 387/2003 COERENTE
Aree protette (Legge 394/91, Delibera della Conferenza

Stato Regioni del 24-7-2003); COMPATIBILE
LIVELLO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale COMPATIBILE
PRP e PPR COMPATIBILE
DGR 754/2007 Linee guida eolico COERENTE
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) COMPATIBILE
Piano Forestale Regionale COMPATIBILE Cn
Rete Natura 2000 COMPATIBILE

Dati tecnici e di progetto dell'impianto.

11 lay-out dell'impianto & stato sviluppato studiando la disposizione delle macchine sul terreno in relazione a numerosi
fattori: anemologia, orografia del sito, presenza di viabilita da utilizzare come pista di accesso e servizio all'impianto,
rispetto delle distanze da fabbricati destinati ad uso residenziale, oltre che in base a considerazioni tecniche relative ai .
criteri di massimo rendimento degli aerogeneratori. C&
Per ridurre al minimo gli effetti di mutua interazione tra macchine vicine (effetto "scia", distacco di vortici ecc) il

layout di progetto prevede, inoltre, una distanza tra gli arogeneratori di 3 - 4 diametri in direzione parallela al vento ({"
prevalente.

Aerogeneratori

La scelta del tipo di aerogeneratore da impiegare nel progetto & basata sulle caratteristiche

anemologiche del sito e sulla disponibilita commerciale al momento della fornitura. Le turbine a cui si € fatto @
riferimento nel progetto sono aerogeneratori tripala, ad asse orizzontale, con potenza unitaria di 2.500 Kw (tipo GE

2.5 -103 o similare), caratterizzati da velocita di rotazione variabile e controllo del passo pala (pitch). La tipologia

degli aerogeneratori sard comunque definita dal proponente prima della realizzazione dell'impianto, in funzione delle |
disponibilita commerciali del momento. La scelta sara in ogni caso effettuata in maniera tale da rispettare i limiti di

potenza definiti nella soluzione tecnica di connessione e da non eccedere i valori tecnici e dimensionali del modello wy
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sopra indicato.

Le caratteristiche principali degli aerogeneratori scelti per la costruzione del parco sono:

- Potenza nominale 2.500 Kw;

- Numero di pale 3;

- Materiale delle pale: fibra di vetro in resina epossidica;

- Senso di rotazione del rotore: orario

- Diametro del rotore: 103 m;

- Tipo di torre: tubolare;

- Altezza del mozzo: 100 m;

- Velocita minima del vento: 3 m/s

- Velocita massima del vento: 25 m/s

Opere di fondazione

Si prevede di realizzare due tipologie di fondazione: una di tipo diretto, costituito da un plinto di fondazione e l'altra
di tipo indiretta, su pali, dimensionata sulla base delle risultanze geotecniche del sito. La fondazione tipo sara
realizzata con plinto a base quadrata con lato pari a 15 m, collegato (nel caso della tipologia indiretta) su pali di
fondazione con diametro di 800 mm.

Piazzole aerogeneratori

In corrispondenza di ogni aerogeneratore & prevista la realizzazione di due piazzole: una

definitiva di dimensioni 10x15 metri (ridotta a 10x10 metri durante la fase di cantiere) ed una di montaggio,
provvisoria, di 30 x 40 metri. Per ridurre i movimenti terra in fase di montaggio tra le due piazzole si prevede di
realizzare un dislivello massimo di circa 4 m.

La piazzola di montaggio, destinata allo stoccaggio degli elementi dell'aerogeneratore ed

all'istallazione delle gru necessarie per l'erezione della turbina, verra dismessa al termine della fase di costruzione,
ripristinando il suolo al suo precedente utilizzo, mediante la rimozione degli strati componenti e la stesa di terreno
agricolo (min 30 cm) La piazzola definitiva, invece, destinata alla torre di sostegno ed alla relativa fondazione,
rimarra per tutta la vita utile dell'impianto e sara rimossa nella fase di dismissione generale del parco eolico.

Strade di accesso e viabilita di servizio

La viabilita interna al campo eolico & costituita principalmente da strade esistenti e da piccoli tratti di nuova viabilita
di larghezza pari a 5.00 ml, dotate di cunette laterali, posti all'interno della proprieta privata.

La viabilita esistente sara oggetto solo in piccola parte di interventi di manutenzione volti alla rimozione di ostacoli
per l'allargamento e rettifica della carreggiata stradale, in modo da ricondurla alla larghezza minima di 5.00 ml.
Cavidotti

Gli aerogeneratori saranno collegati mediante due elettrodotti, completamente interrati, alla WL
cabina di consegna, ubicata a sud dell'abitato di Pietranico in localitd Decontra. La connessione, costituita da una
tensione nominale di 20 Kv, sara realizzata mediante una terna di cavi unipolari Comuni di Pietranico e Corvara(PE).
11 percorso dei cavidotti & stato scelto cercando di sfruttare il pit possibile la viabilita esistente e limitando i percorsi
su strade caratterizzate da un elevato traffico veicolare, mantenendosi, quindi, ai margini della viabilita rurale.
Cabina elettrica di consegna e cavidotto di connessione alla Rete

Ai sensi di quanto stabilito dall'STMG Enel-DIS-03/08/2011-1226409 - codice di rintracciabilita T0221125,
I'impianto sara collegato allarete di distribuzione MT con tensione nominale di 20 Kv tramite la costruzione di una
cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT "Bolognano". C"

Osservazioni pervenute

\!

per l'intervento avente per oggetto:
Realizzazione di un impianto eolico costituito da 2 aerogeneratori
da realizzarsi nel Comunedi ~ PIETRANICO - CORVARA

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio
Vista la nota della ditta acquisita in data odierna al prot. 2391 con la quale si chiede la sospensione dell'esame della
pratica in oggetto al fine di consentire opportune integrazioni;
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ESPRIME PARERE

DI RINVIO PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI

Come richiesto dalla ditta con la nota sopra richiamata.

I presenti si esprimono all'unanimita

arch. Sorgi - Presidente M W

arch. Pisano @M

dott. Del Sordo (delegato) Cﬁ‘—l-n: s LQ‘Q LD

dott. Gerardini _‘l C\WV‘.
iy

ing. Macino LVX’/\

dott.ssa Di Croce (delegata) Aiaﬂ-t/ ;d\@w
\ N

ing.De Santis “}/M"‘!

De lulis (segretario verbalizzante)

Il presente atto € definitivo ¢ nei confronti dello stesso & ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario
al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. 1l giudizo viene reso fatti salvi i diritti di terzi e I"accertamento della proprieta o disponibilita delle
aree o immobili a cura del soggetto deputato.



